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İklimlendirme Sistemi 
VRS3 ile temiz ve rahat bir yaşamın tadını çıkartın.



İklimlendirme Sistemi 



Temiz, sessiz ve konforlu iklimlendirmenin
keyfini Arçelik ile yaşayın.

42 İç Ünite
ART COOL
Duvar Tipi
Konsol Tipi
Kaset Tipi
Kanallı Gizli Tavan Tipi
%100 Taze Havalı Gizli Tavan Tipi
Yer-Tavan Tipi
Tavan Tipi
Yer Tipi

70 Isı Geri Kazanım Cihazları
Isı Geri Kazanımlı Havalandırma
DX Bataryalı Isı Geri Kazanım Cihazı

78 Otomasyon ve Aksesuarlar
Uzaktan Kumandalar
Merkezi Kumandalar
Aksesuarlar

10 Dış Ünite
VRS3
VRS3 R
VRS Mini Ace
VRS Space 
VRS Water Ace
VRS Multi WR



Dış üniteler
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Sistem Kapasitesi

Sistem Kapasitesi

*3Ø, 380V*1Ø, 220V
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Btu / s 5k

1,5

2 yönlü Kaset

1 yönlü Kaset

Düşük Basınçlı

Yüksek Basınçlı

Kasalı

Kasasız

Kaset Tipi

Kanallı
Gizli Tavan
Tipi

%100 Taze Havalı

Yer Tipi

Yer - Tavan Tipi

Tavan Tipi

(840*840)
4 yönlü Kaset

(570*570)
4 yönlü Kaset

Mirror

FrameSerisi

Duvar Tipi

Konsol Tipi

7k 9k 12k 15k 18k

2,2 2,8 3,6 4,5 5,6

24k 28k 36k 42k 48k 76k 96k

7,1 8,2 10,6 12,3 14,1 22,4 28,0

İç Üniteler



12 22 24 26 28

VRS sistemleri değişken debili kapasite kontrolü 
sayesinde yüksek enerji etkinliği, her türlü mimari 
ihtiyacı karşılayabilecek uygulama kolaylığı ve 
kullanıcılar için konforlu ortamlar sunmaktadır. 

Dış Ünite Teknolojisi

Dış Üniteler
İç Üniteler

Isı Geri Kazanım
 Cihazları

Otom
asyon ve Aksesuarlar
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Enerji Tasarrufu ve Çevre Rahatlık ve Konfor

Isıtma ve Soğutmada Yüksek COP

COP Karşılaştırması 
Konvansiyonel  
VRS3

Bir Dış Ünitede Maksimum Kapasite 20 HP V-Scroll (VRS3 BLDC inverter kompresör)
Yüksek Verimli VRS3 BLDC Inverter kompresör teknolojisi ile AC inverter 
kompresörlere nazaran, %11 verimlilik artışı sağlanmıştır.

Sine wave inverter kontrol
Sine wave DC inverter kontrol teknolojisi sayesinde kompresör motoru 
verimliliği arttırılmıştır.

Siklon sub-cool devresi
Siklon Sub-Cool devresi ile verim arttırılmıştır.

Yeni ve Optimal Fan Tasarımı
En üst seviye ısı değişimi sağlamak için yüksek hava debisi sağlayan fan 
optimal tasarımı ile çok sessizdir.

VRS3 BLDC inverter fan motoru
AC motorlara nazaran verimliliği yüksek BLDC inverter fan motorları ile 
sistem verimi arttırılmıştır.

Isı eşanjöründe homojen dağılım
Eşanjör performans ve etkinliği, iyileştirilmiş eşanjör dağıtıcısı sayesinde 
arttırılmıştır. Böylelikle eşanjörün farklı bölümlerindeki sıcaklık farkı 
5°C’den 1°C’ye azaltılarak yüksek ısı değişimi kapasitesi yakalanmıştır.

Isı eşanjöründe geniş kanat finler
Geniş kanat fin tasarımı ile ısı transfer yüzeyi arttırılmıştır. Böylelikle
ısıtma performansı yükseltilmiştir.

HİPOR ™ (High Pressure Oil Return 
Yüksek Basınç Yağ Geri Dönüşü) 
Toplam sistem COP’si 5% arttırılmıştır. 

• Yüksek Verimliliğe sahip BLDC V-scroll inverter kompresör
• Yüksek verimliliğe sahip BLDC inverter fan motoru
• Yüksek hava debili fan
• Optimal Isı Eşanjörü

VRS3 tek bir dış ünite bloğu ile 20 HP kapasite sunabilmektedir.
Tek fanlı (12HP’ye kadar) ve çift fanlı (20HP’ye kadar) iki ana modülden 
oluşan dış ünite kombinasyonları özgürce birleştirilebilir. Sadece bir 
dış ünite ile daha geniş mahaller ısıtılıp soğutulabileceği için tasarım ve 
uygulama maliyetleri daha düşüktür.

Teknik Inovasyon ile yüksek COP
VRS3 yüksek verimliliği sağlayan yeni komponent tasarımları, inverter 
kontrol teknolojisi ve optimal çevrim kontrol teknolojisi alanlarındaki 
yenilikler sayesinde yüksek sistem verimliliğine kavuşmuştur. Bu ileri 
düzey teknolojiler ile VRS3 kullanıcılara yüksek verimlilik ve enerji 
tasarrufu ile değer katar. 

Performans Katsayısı (COP) =

Isıtma ve soğutma COP’si daha yüksek ürünler daha az enerji
harcayarak verimli ısıtma-soğutma sağlarlar.

Soğutma/Isıtma
Enerji tüketimi

Soğutma Isıtma
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Tek Fan
8~12HP

Çift Fan
14~20HP

20HP Tek Dış Ünitede!!

25%
FZL

11%
FZL

4,27

3,41

4,12

4,58

Dış Üniteler
İç Üniteler

Isı Geri Kazanım
 Cihazları

Otom
asyon ve Aksesuarlar

Gerçek zamanlı akıllı çalışma
Enerji tasarrufu için gerçek zamanlı çalışma Isıtma ve soğutma yükleri 
arasında geniş farkların bulunduğu yerlerde, ısıtma veya soğutma öncelikli 
kapasitif seçim yapıldığı zaman, cihaz ısıtma ya da soğutma konumlarından 
biri için fazla kapasitif performansa sahip olacaktır. VRS3 gerçek zamanlı 
güç tasarrufu algoritmasına sahiptir. Böylelikle sistem otomatik olarak iç 
ünitelerden veri alır ve iç ünite çalışma çalışma aralıklarını otomatik olarak 
kontrol ederek, güç sarfiyatını sürekli optimum seviyede tutar.

14

18

14

12

Gerçek zamanlı güç tasarruflu çalışma
Sıcaklık

Oda Sıcaklıkğı

Yeterli üfleme Sıcaklıkğı

Enerji Tasarrufu

Ayar Sıcaklıkğı

Üfleme sıcaklığı

Zaman

Geceleri Sessiz Çalışma 
Fan kontrol teknoloijisi ve gerçek zamanlı kapı sıcaklık algılama 
teknolojisi sayesinde, VRS3 geceleri düşük ses seviyesinde çalışabilme 
fonksiyonu ile donatılmıştır. 9 kademeye sahip düşük ses seviyesinde 
çalışma fonksiyonu geceleri konforu sessizce sağlar.
Detaylı bilgi için lütfen Ürün Teknik Veri Kitabını inceleyin.

Kapasite

Yük

Gün Gün

Zaman

Ses seviyesi

Sessiz mod başlangıcı Sessiz mod sonu

Gece

Kapasite telafili çalışma

Kapasite telafili çalışma
Isıtma ya da soğutma operasyonu esnasında, VRS3 otomatik olarak 
çalışma durumu hakkında veri toplar ve gerekli olması halinde iç 
ünitelerde kapasite telafisi yerine getirir. Örneğin, iç-dış üniteler arası 
borulama hattı uzunsa ya da anlık olarak bir mahaldeki ısıtma/soğutma 
yükü arttıysa o mahaldeki iç ünite kapasitesi istenen ısıtma/soğutmayı 
karşılamak için yetersiz kalacaktır. Böyle bir durumda VRS3 ihtiyaç 
duyulan performansı sergilemek üzere kapasite telafi operasyonu 
yürüterek, ihtiyaç duyulan mahalde optimum performansı sağlayacaktır.

14

18

14

12

Sıcaklık

Oda Sıcaklıkğı

İhtiyaç duyulan üfleme
Sıcaklıkğı

Kapasite telafi aralığı

Ayar Sıcaklıkğı

Üfleme sıcaklığı

Zaman
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Özgür iklimlendirme tasarımı Özgür iklimlendirme tasarımı 
Daha Uzun ve Daha Yüksek Borulama

Kompakt Dış Ünite ile Yerden Tasarruf

Doğa dostu tasarım
VRS3 de kullanılan inverter kontrol teknolojisi ve gelişmiş sub-cool 
devresi sayesinde, tasarımcılar için daha uzun borulama mesafeleri ve 
dünya standartının üzerinde iç-dış ünite kot farklarına ulaşmak mümkün. 
Bu sayede özellikle yüksek binalarda esnek tasarıma ve VRS sisteminin 
tüm konfor olanaklarına sahip olabilirsiniz.

Ürün ebatları bir önceki seriye göre %38 azaltılmıştır. Böylece ihtiyaç 
duyulan montaj ve servis alanı büyük oranda azaltılmıştır. Daha geniş 
kullanım alanı ve daha esnek tasarım mümkün hale gelmiştir.

VRS3 sadece üst seviyede enerji tasarrufu sağlayan bir sistem olmayıp, 
doğayı ve gezegenimizi koruyan tüm yeşil teknolojileri barındırmaktadır. 
VRS3 karbondioksit emisyonunu azaltırken yeşil hareketin öncülüğünü 
yapmaktadır.

Tek Bir Borulama Hattında 80HP Kapasite
80HP kapasite tek bir dış ünite kombinasyonu ile mümkün. 4 tane 20HP 
dış ünite birleşimi ile çok daha azalan ve daha az şaft gereksinimi sunan 
80HP kapasite.  

400HP kapasite ihtiyacı olan bir sistem tasarımı yapılırken VRS3 
kombinasyonu, konvansiyonel 40HP kapasiteli sistemlerle 
kıyaslandığında, tasarımcı ve uygulamacılara aşağıdaki faydaları sağlar.

Sessizlik için yeni inovatif tasarımlar
Isıtma ve soğutma konforu sağlamak kadar ses konforu da oldukça 
önemlidir. Isıl konfor kadar sessiz bir ortam konforun vazgeçilmez 
bir parçasıdır. VRS3, ses seviyesinin azalmasına yardım edecek pek 
çok teknolojik yeniliği barındırmaktadır. BLDC motorlar ile düşük ses 
seviyelerine ulaşırken, sessiz fan motorları ve sesi emen çan ağzı tasarımı 
ile eşsizdir. 

Toplam Borulama Mesafesi
 iç-dış ünite arası en uzun mesafe
(Eşdeğer)
1. Branşmandan sonra en uzun mesafe
(Şartlı Uygulama)
İç-Dış Üniteler Arası Kot Farkı
İç Üniteler Arası Kot Farkı
Dış Üniteler Arası Kot Farkı

1OOOm 
200m 

(225m)
40m

(90m) 
11Om
 15m

 5m

%25 
Daha az

%38 
Daha az

Konvansiyonel VRS3

Konvansiyonel VRS3

12HP 20HP

80HP’ye kadar dış ünite kombinasyonu

Dış ünite Montaj Alanı Kıyaslaması

Montaj Alanından Tasarruf
- Yer Tasarrufu

Tek Boru
- Kolay Tasarım
- Soğutma ve Isıtma tasarımında daha az şaft alanı ihtiyacı
- Montaj Maliyetlerinde Azalış

• Montaj sahasını %50 azaltır.
• Boru miktarını %50 azaltır.
• Boru şaft ihtiyacı %30 azalır.
• Tasarım ve uygulama süresi azalır. Böylelikle inşaat maliyetleri azalır.

Konvansiyonel

Sıfır

%50 Daha az

%30 Daha az şaft alanı

VRS3

Kaynak

R410A Soğutucu Akışkan

Otomatik sızıntı tespiti

Soğutucu akışkan geri toplama ve yeniden kullanma

Sızıntı ve Kaçağa meydan vermeyen tasarım

R410A ozon tabakasına zarar verme potansiyeli (ODP: Ozone Depletion Potential) 
sıfır seviyesinde olan yeni nesil bir soğutucu akışkandır. R-22 ve konvansiyonel 
soğutucu akışkanlar ile kıyaslandığında performansı oldukça yüksek ve verimlilik 
sağlayan bir gazdır. Aynı zamanda doğayı korumaya yardımcı olmaktadır.

VRS3 sürekli olarak sistemin çalışma parametreleri hakkında veri alır ve olması 
gereken soğutucu akışkan miktarını tespit eder. Bu sayede sistem az bir miktar 
kaçak olması durumunda dahi kullanıcıyı uyarır.

VRS3 bakım ya da onarım esnasında soğutucu akışkanın dış ünitelerde, bakır 
boru sisteminde ya da iç üniteler tarafında toplayabilir. Böylece soğutucu akışkan 
doğaya salınarak israf edilmez, maliyet oluşması engellenir ve çevre korunur.

Akışkan Geri Toplama

VRS3 özellikle kaynak ile üretilip 
uygulanmak için tasarlandığı 
için herhangi bir kaçak ve sızıntı 
ihtimali bir dış etki olmadığı sürece 
bulunmamaktadır.

Dış Üniteler
İç Üniteler

Isı Geri Kazanım
 Cihazları

Otom
asyon ve Aksesuarlar

En uzun kritik hat
Max 225m **

İç üniteler arası
yükseklik farkı

Max 15m 

İç - dış ünite arası yükseklik farkı
Max 110m

ODU*	 : Dış ünite
IDU*	 : İç ünite
**	 : Eşdeğer

Toplam borulama uzunluğu
Max 1000m 

Birinci branşmandan
sonra en uzun mesafe

Max 90m

20HP
%38
Daha az

Sağlam yıpısal tasarım

Sekizgen ızgara hava akışı
direncini azaltır

Genişletilmiş çan ağzı
formunda fan çıkışı

Sağlam & S formunda kanatlar
arttırılmış perde açısı

Düşük torkta çalışabilen motor
 Optlmal akım açı kontrolü İle salınım 

frekansının değiştirilebilmesi
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Özgür iklimlendirme tasarımı Kolay montaj ve bakım

Yüksek Statik Basınçlı Fan

Geniş Çalışma Aralıkları

Kolay ve güvenli nakliye
VRS3 daha yüksek statik basınçlı fan kullandığından dış ünite sadece 
binanın çatısına konulmak zorunda değildir. Bir hava kanalı kullanılarak 
dış ünite binanın içinde de kullanılabilir. Yüksek statik basınçlı fanlar 
ve BLDC fan motorları sayesinde, ısı değişimi için yeterli hava debisine 
ulaşılabilir ve deşarj havasının tekrar emiş havasına karışmasını 
engeller. Bina yapısını göz önüne alarak, dış üniteler mekanik katlara 
konularak borulama mesafesi azaltılabilir. 

(Maksimum Dış Statik Basınç: 8mmAq)

VRS3 soğutmada +48°C ve ısıtmada - 20°C aralıklarında 
çalışabilmektedir. Geliştirilmiş inverter kompresör ve yeni nesil 
kontrol teknolojisi ürünün daha geniş çalışma aralıklarında 
tasarlanmasında etkin olmuştur. Ayrıca genişletilmiş fin yüzeyleri 
ve ısı transfer etkinliğini arttıran fin yüzey kaplaması VRS3 ‘e eşsiz 
performans sunmaktadırlar. 

VRS3 kompakt ve rijit olarak tasarlanmıştır. Böylelikle kolaylıkla 
taşınabilir, vinç kullanımının mümkün olmadığı binalarda normal 
asansörlerle taşınabilir. Uygulamacılar rahat ve güvenli şekilde 
taşıyabilirler. Ayrıca, bir dış ünite modülünde 20HP kapasiteye 
ulaşılabildiğinden tek bir ünite nakliyesi ve montajı ile zamandan ve 
emekten tasarruf sağlanmaktadır. Ürün üzerinde güvenli taşıma amaçlı 
olarak çelik kabloların bağlanabileceği boşluklar bırakılmıştır. Böylelikle 
vinçlerle dikey taşımaları güvenle yapılabilir.

Esnek İç Ünite Seçimleri
VRS3, 13 farklı tipte 71 farklı iç ünite seçeneği sunmaktadır. Bu 
iç üniteler, mimari tasarım ve kapasitif gereksinimler uyarınca 64 
adet iç üniteye kadar bir dış ünite sistemine bağlanabilirler. Farklı 
kombinasyonlarla %200’e kadar iç ünite/dış ünite kapasite oranına 
ulaşılabilir

Kombinasyon oranı(%50~200)

Free 4-way piping connection

Yanlış bağlantıların otomatik tespiti

Boru hatları dış üniteye 4 farklı yönden bağlanabilir, (sağ, sol, alt ve ön) 
böylece her binanın yapısına göre kolay ve esnek borulama yapılabilir. 
Ürünün altından borulama yapıldığında, ürün muntazam görünür. Şaftın 
hemen yanında ya da mekanik alanda yapılan montajlarda, gaz boruları 
ürünün altına saklanabildiği için boru taşıyıcı tava yapma ihtiyacı ortadan 
kalkar. Montaj ve bakım süreleri gayet kısalır ve kolaylaşır.

VRS3, gaz ve likit hatlarının yanlış bağlanması durumuna karşı otomatik 
uyarı sistemi ile donatılmıştır. Eski nesil sistemlerde gaz ve likit hatları 
yanlış bağlandıysa, iç ünite tarafında bağlantıların kontrolü gibi uzun 
ve zahmetli işler yapmak zorunda kalınırdı. Ancak VRS3, Hata Tespit ve 
Teşhis (FDD) sistemi ile tüm borulamayı ve sinyal kablolamasını analiz 
ederek, kullanıcıyı hatalara karşı uyarır. Günümüzde VRS sistemler daha 
uzun boru hatları ile ve daha fazla iç ünite bağlantısı ile uygulanıyor. Hata 
Tespit ve Teşhis fonksiyonu ile böylesi komplike saha uygulamalarında 
kullanıcılara büyük kolaylık sağlanıyor.

Konvansiyonel VRS3

Forklift ile hızlı, kolay ve güvenli taşıma

Vinç ile güvenli nakil için özel tasarım

Asansörle taşımayı kolaylaştıran kompakt tasarım

Ürünün alt şasesinde forklift ile güvenli ve kolaylıkla taşımaya yarayan boşluklar 
tasarlanmıştır. Böylelikle ürün kolaylıkla yüklenebilir ve indirilebilir. Ayrıca 
üründe forklift çatallarının zarar vermesini engellemek  üzere çizilmeyi önleyici 
klavuzlar bulunmaktadır.

Vinç ile taşımanın güvenli yapılabilmesi için tasarlanmış çelik halat delikleri ile 
sorunsuz vinç kullanımı. Ürünün düşme riski ve etrafa çarparak zarar görme riski 
ortadan kalkmış bulunuyor.

Ürün ebatları kompakt hale 
getirildiği için ürün bir 
asansörle kolaylıkla taşınabilir.

Farklı bina türü ve yerleşimlerine uygun çeşitli montaj uygulama şekilleri

Yüksek Dış Statik basınç sayesinde sıcak hava sütunlarının oluşumu engellenir. 
Yüksek katlı binalarda da güvenle uygulanabilir.

Soğutma
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Isıtma

Bağlanabilir İç
ünite Kapasitesi

Maks. %200
Geniş model ve kapasite alternatifi

13 tür, 71 iç ünite
Bağlanabilir İç

ünite Adedi

Maks. 64

* %200 iç ünite kapasite oranı, ısıtma ve soğutma yüklerindeki ihtiyaç ve değişimler ile sistemin tam, 
   yarı ve kısmi çalışma zamanları için öngörüler göz önüne alınarak yapılmalıdır.

Forklift ile taşımaForklift kaldırma delikleri
Çizilmeyi önleyici kılavuzlar

Vinçle 
taşımaVinç halatı deliği

Asansörle taşıma

Out

In

Sol

Alt

Ön

Sağ

4 Yönden boru bağlantısı 
imkânı

Tabandan borulama yapıldığında

Yanlış borulama 
(Likit ve gaz hatları)

Yanlış kablolama

Haberleşme
kabloları

İç Ünite Bağlantı KapasitesiDış Ünite Adetleri

Bir Dış Ünite

İki Dış Ünite

Üç Dış Ünite

Dört Dış Ünite

200%

160%

130%

130%

Dış Üniteler
İç Üniteler

Isı Geri Kazanım
 Cihazları

Otom
asyon ve Aksesuarlar

VRS3VRS3
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Kolay montaj ve bakım Kolay montaj ve bakım

Gerçek zamanlı hata tahmin fonksiyonu

Gerçek zamanlı sensör back-up

Pump down & pump out fonksiyonları

Otomatik Gaz Şarjı Fonksiyonu

Eski nesil ürünlerde, güvenilirlik ve performans küçük bir sensör ya da 
EEV’de oluşabilecek basit bir hata nedeniyle düşmekteydi. Ancak VRS3, 
sistemdeki tüm EEV ve sensörlerin durumunu bir otomatik test çalışması 
ile kontrol eder. Farklı çalışma koşulları ile yapılan bu testler neticesinde  
sensör ve EEV’lerde olması muhtemel problemler hakkında kullanıcı 
önceden uyarılır ve gerekli bakım işlemleri hızlıca yerine getirilebilir.

Bir iç ünitede sensör yanlış işlediği zaman, dış ünite ana bilgisayarı bu 
sensörün hatalı bir parça olduğunu tespit eder. Aynı zamanda normal 
çalışan bir sensörün olması gereken çalışma değerleri ile yanlış işleyen 
sensörün değerlerini kıyaslayarak o iç ünitenin çalışmasını olması 
gereken değerlere göre düzenler.

Bir iç veya dış ünite yanlış işlediğinde, servis verilmesi ya da değişmesi 
gerekir. Böyle bir durumda sistem soğutucu akışkanın zayi olmaması 
için dış ünite tarafında ya da iç ünite tarafında toplayarak, kolay ve rahat 
servis verilmesini sağlar.

Optimal gaz miktarını hesaplar ve otomatik olarak şarj eder.
FDD algoritması doğru miktarda gazı hesaplayıp terazi kullanmadan 
otomatik olarak gaz şarjını yapabildiği için ürünün güvenilirliği ve 
performansı garanti altına alınır.

Akıllı test çalışma fonksiyonu
Eski nesil ürünlerde, montaj sonrasında yapılan test çalışması yoğun 
emek ve zaman harcanarak yapılırdı çünkü saha mühendisi her adımı 
manuel olarak ve tek tek yapmak zorundaydı. Ancak VRS3 ile tam 
otomatik akıllı test çalışması (Intelligent Test Run) devreye alma 
esnasında tüm testleri otomatik olarak yapar ve test raporunu hazırlar. 
VRS3 ayrıca çeşitli kontrolleri de kendisi otomatik olarak yaparak olası 
montaj ya da çalışma hatalarını anında kullanıcıya bildirir.
Devreye alma aşamasında borulama/kablolalama gibi hataların tespiti 
sayesinde, daha sonradan ortaya çıkabilecek sorunlar nedeniyle son 
kullanıcıların rahatsız olması engellenir.

Otomatik test çalışması ile devreye alma aşamasında yapılan testlere 
ayrılan süre %60 oranında azalmıştır. Raporlama otomatik olarak yapılır 
ve müşteri teslim tutanağına veri tablosu olarak eklenebilir.

Otomatik acil durum Back-up fonksiyonu

Güçlü LGMV Programı

Bir kompresör arıza yaptığında, o dış ünite sisteminde bulunan diğer 
kompresörler otomatik olarak yedek kompresör olarak devreye girer ve 
kullanıcıların olumsuz bir durum yaşamaları engellenir. 

Bu program ile sistemin çalışma durumunu 
detaylı bir şekilde izleyebilir ve kontrol 
edebilirsiniz. Bir iç ünite ya da dış üniteden 
sisteme bağlanabilir ve sistemin tüm 
parametrelerini detaylı bir şekilde rahatlıkla 
izleyebilirsiniz.

Bir iç ünite doğru işlemediği zaman diğer iç üniteler normal şekilde 
çalışmaya devam eder çünkü tüm iç üniteler kendi içlerinde bulunan 
MICOM’lar tarafından bağımsız olarak kontrol edilirler

Sensör

EEV

Otomatik 
test çalışması

•�Borulama/Haberleşme 
kabloları

•�Tüm odaların
   çalışma kontrolü

•�Tek tek odalrın 
çalışma kontrolü

•�Borulama/Haberleşme 
kabloları

•�Tüm odaların
   çalışma kontrolü

•�Tek tek odalrın 
çalışma kontrolü

•�Borulama/Haberleşme 
kabloları

•�Tüm odaların
   çalışma kontrolü

•�Tek tek odalrın 
çalışma kontrolü

Eski Nesil Sistemler VRS3 

Otomatik test sonuçları

Veri Back-up Fonksiyonu

Bir Laptop bilgisayar ya da el cihazı

Otomatik Raporlama

Müşteri Teslim Tutanağı

PUMP OUT 
Bir dış ünite arıza yaptığında soğutucu gaz iç ünite tarafında toplanır.

PUMP DOWN
Bir iç ünite arıza yaptığında, sistem borular içerisinde kalan gazın dış ünite tarafında 
toplanmasını sağlar.

Arızalı

Dış üniteye 
toplanır

İç üniteye
toplanır

Arızalı

FDD algoritması 
içinde

LED gösterge, şarj tamamlanınca
uyarı verir

Malfunction

Yanlış işleyen sensör

Olması gereken sensör değeri

Gerçek Zamanlı Sensör Değeri Kontrolü

LGMV Çevrim Görüntüsü

Soğutma Devresi

İç ünite kontrolleri

Dış Üniteler
İç Üniteler

Isı Geri Kazanım
 Cihazları

Otom
asyon ve Aksesuarlar

Hata

Normal çalışma aralığı

Arızalı
Back-up 

operasyonu
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Yüksek Teknoloji

Yeni ve üstün teknoloji uygulamaları

V-scroll (LG BLDC Inverter Kompresör)

VRS3, daha verimli, daha yüksek performansa sahip ve dayanıklılığı daha yüksek yeni nesil kompresöre sahiptir. Kompresörün 
kalbi olan motor kısmında BLDC motor kullanılmaktadır. Motorun rotor kısmında çok güçlü ND Neodymium mıknatıs ile manyetik 
tork üretilir. Rotorun metal kısmı güçlü döngüsel kuvvet oluşturmak üzere ters yönlü moment oluşturur. Motorun etkinliği 
arttırılmıştır çünkü parçalar arasında kayma kayıpları sıfıra indirilmiştir. Düşük torklar için halka tasarımı sayesinde ses seviyeleri 
oldukça azaltılmıştır.

Ayrıca, LG BLDC kompresörde, kompresörün iç kısmının yüksek basınç altında tutulmasını sağlayan ters basınç yapısı 
bulunmaktadır. Böylece kompresyon etkisi arttırılmıştır. Kompresör yüksek basınçlı tiptir. Yağlama daha akışkan ve homojendir. Bu 
sayede eski nesil kompresörlere göre çok daha verimli ve dayanıklıdır.

Bu yeni nesil BLDC Inverter Kompresör, VRS sistemleri için
olabilecek en iyi kompresör seçimidir ve VRS3 ‘ün eşsiz
Çelik Plakalar performansının kalbinde yer alır.

Yeni BLDC Inverter Fan Motoru

VRS3 yüksek verimlilikte BLDC fan motorları ile donatılmıştır. 
BLDC motorların enerji sarfiyatları azaltılmış ve verim değerleri 
normal indüksiyon motorlarına göre daha yüksektir.

 BLDC fan motoru yüksek torku ve rotordaki Neodymium mıknatıs
 ile yüksek hava debisi ve yüksek statik basınç sağlar.

Yeni, optimize edilmiş soğutucu akışkan dağıtıcısı

Yeni yağ yönetim sistemi (HIPOR™)

Isı eşanjöründe kullanılan yeni, optimize edilmiş soğutucu akışkan dağıtıcısı ile, soğutucu akışkan
ısı eşanjörüne dengeli bir şekilde dağıtılır. Böylece ısı eşanjörünün tüm alanı etkin bir şekilde kullanılabilir.
Sonuç olarak ısı değişimi etkinliği ve sistem performansı arttırılmıştır.

HIPOR ™ kompresörün verimliliğini ve dayanıklılığını maksimize eden eşsiz bir teknolojidir. HIPOR kompresör içindeki bir 
pompa yardımı ile soğutucu akışkanı ve yağı yüksek basınç tarafına direk olarak göndererek basınç kayıplarını engeller.

Yeni tasarım dış ünite fanı (Süper Aero fan)

Süper Aero fan yüksek
hava debili ve yüksek
basınç üretmeye yarayan
 bir tasarıma sahiptir. Aynı
 zamanda ses seviyeleri de
 çok azaltılmıştır. Yüksek hava debisi 

basınç sağlanmıştır.
Koza şeklinde tasarımla ses 
seviyeleri azaltılmıştır

OLD

NEW

OLD

NEW

OLD

NEW

Girdap etkisi kavisli 
tasarımla minimize 
edilmiştir.

OLD

NEW

1

2

3

4 7

5

1

2

3

4

FDD (Fault Detection & Diagnosis) - Hata Tespit ve Tanımlama

Gelişmiş, kapsamlı bir otomotiv tanı-teşhis sistemi gibi, VRS3 test çalıştırması, gaz şarjı kontrolü, gerçek zamanlı veri 
toplama, analiz ve çeşitli parçalar için yedekleme operasyonları yapabilen üst düzey bir izleme-tanı-tespit sistemi ile 
donatılmıştır. Sensör, EEV gibi parçaların olası hatalarının tespiti ve yedeklenmesi ile sistem dayanıklılığı arttırılmış ve 
kullanıcılar hoş olmayan sürprizlere karşı korunmuştur.

*Yeni & Geliştirilmiş Fonksiyonlar

1. Otomatik Test Çalıştırması
2. Soğutucu Akışkan miktarı kontrolü
3. Soğutucu Akışkan ve Parçaların 
gerçek zamanlı kontrolü
4. Kompresör ve parçaların gerçek 
zamanlı yedeklemesi

FDD

Siklon tipi Sub-cool devresi

Sub-Cool soğutma devresi kontrolü, sistemde süper-soğutulmuş likit akışkanın kontrolünü sağlar. Aynı zamanda borulama 
sisteminden yağ geri dönüşümünde yaşanan aksaklıkları ve buna bağlı performans kayıplarını da kontrol eder. Sub-cool devresi 
kontrolü VRS3 ‘e dünyanın en uzun borulama mesafesi ve yükseklik farkı yeteneğini kazandıran üstün ve rakipsiz bir teknolojidir.

* Sub-Cool devresi kontrolü: Bir dış ünitenin sıvı hattı çıkışında 
bulunan Sub-cool devresinde bir miktar soğutucu akışkan 
sistemden çekilerek sub-cool devresindeki EEV ile genleştirilir. 
Böylece çok düşük sıcaklıkta gaz elde edilir ve sistemin süper 
soğutma etkinliğini arttırmak için kullanılır.

Automotive 
self-diagnostic system

6

6

5

7

Dış Üniteler
İç Üniteler

Isı Geri Kazanım
 Cihazları

Otom
asyon ve Aksesuarlar

Sub Cool devresi Sıvı Sıvı + Gaz

Kondenser Sub Cool devresi

Eski tip VRS3 Önce

Standart sapma - T_out

COP
%18 daha fazla

Sonra

Evaporatör

KompSC EE V

EE V

Soğutma
Çevrimi

Rotor Çelik Plakalar Neodymium
Mıknatıs
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Isıtma & Sogutma senkronize çalısma     

Uzun Borulama Mesafesi

Auto Changeover – Otomatik Konum Değiştirme

7.1’e kadar ulasan yüksek COP
-Sogutma(%40) + ısıtma(%60)
-Enerji Sarfiyatı %30 düşürülür. 

Auto changeover çalışma konumunu ısıtma ve soğutma arasında 
otomatik olarak değiştirir. Böylece mahal sıcaklığı optimum seviyede 
tutularak, geçiş mevsimlerinde kullanıcıların konum değiştirmelerine 
gerek bırakmaz. 

Kesintisiz Isıtma Operasyonu
•Geliştirilmiş kesintisiz ısıtma operasyonu
  (Seri bağlanmış ünitelerde, ünite başına defrost) 
-sistem toplam kapasitesi %17 arttırılmıştır.
•Isıtma konumunda yağ geri dönüşü
- Isıtma konumunda kesintisiz ısıtma ve yağ geri dönüşümü

* Bu çalışma konumu sistemin uygulandığı saha şartlarına göre otomatik olarak devreye girer. 

* Eşdeğer
** Koşullu uygulama

Isı Geri Kazanım
Kutuları arasında
Kot Farkı 15m

0

8

7

6

5

4

20 40 60 80 100

* Dıs Ortam : 7°C KT / 6°C YT
* Iç Ortam : 20°C KT / 15°C YT

Soğutma Operasyonu Isıtma Operasyonu

Çalışma aralığı

Maks.COP(7.1)

AMC (Akıllı Mod Değişimi)  
AMC kontrolü ile her koşulda optimum çevrim operasyonu elde edilir. 
Bu sistem ile çevrimler daha kararlı olur ve kullanıcılara daha konforlu 
ortamlar sunulur.

Gerçek zamanlı basınç kontrolü
- Optimum alanda en optimum çevrim
- Konum değiştirdikten sonra en az tepki
süresi : MAX 5 dakika

Sıcaklık

Zaman

Değişim Noktası (ısıtma > soğutma) 

Değişim Noktası (soğutma > ısıtma) 

+∆T

-∆T

Isı geri kazanım ünitelerinin esnek bağlanabilmesi  
VRS3 ısı geri kazanım üniteleri seri ya da paralel olarak esnek bağlantı 
şansına sahiptir.  

• Eski nesil

Mümkün değil

Sadece Y
branşman Mümkün değil

Sadece seri
bağlantı

• VRS3R

Sadece VRS3’de Sadece VRS3’de

Seri bağlantı

Çeşitli Uygulamalar
VRS3 optimal konfor ve faydayı aynı anda sağlayacak çeşitli çalışma 
konumları sunar
• Soğutma / Isıtma
• Hızlı Su Isıtma / Yerden Isıtma
• Havalandırma / Nemlendirme

*

1000m

200m(250m*)

40m[90m**]

110m

15m

5m

10m

15m

Toplam Borulama Uzunluğu

İç-dış ünite arası en uzun mesafe (kritik hat)

Birinci branşmandan sonra en uzun mesafe

İç-dış ünite arası Yükseklik Farkı

İç üniteler arası yükseklik farkı

Dış üniteler arası yükseklik farkı

Dağıtım kutuları arasında mesafe

Dağıtım kutuları arasında yükseklik farkı

Dış ünitelerin eş zamanlı çalışması

Dış ünite ısı eşanjörleri ısıtma ve sogutma için aynı anda çalışırlar.
- Yük değişimini lineer cevaplama
- Eşzamanlı operasyonlarla artan verimlilik
- En aza indirgenmiş mod değişimi ile sürekli ısıtma ve sogutma
 

Esnek Serbest Zonlama
VRS3 Isı Geri Kazanımlı modeli bireysel mahallerde esnek kontrol sağlar.
•Bireysel Kontrol
- Havalandırma gereken mahallerde mükemmel bireysel kontrol
•Zon Kontrol
- Bir Y Branşmana 8 iç ünite bağlanabilme
- Bir ısı geri kazanım ünitesine 32 iç ünite bağlanabilme
- Zon kontrol modülü bağlanmış iç üniteler aynı çalışma konumunda çalışabilirler. 
•Bireysel Çalışma ve Zon Kontrolü altında çalışan bölgelerin kombinasyonu
- Esnek Borulama Tasarımı

Yüksek Verimli Isı Geri Kazanım Ünitesi
•Yüksek verimli çift boru tipi Sub-cool devresi 
•Bir branşmana 8iç ünite bağlanabilme
•Otomatik borulama hatası tespit sistemi ile kolay montaj
•Servis için iç parçalara kolay erişebilme imkanı sağlayan tasarım. 

Çift Boru Tipi Sub-Cool Isı Eşanjörü

Dış Üniteden

İç Üniteye

2 fazda sıvı

Lineer Genleşme 
Vanası

PRHR021 PRHR031 PRHR041

Geniş Çalışma Aralığı
 Çeşitli kontrol teknolojileri ile donatılmış kondanser vasıtasıyla geniş 
çalışma sıcaklık aralıkları 

Isıtma

Soğutma

Eşzamanlı
Çalışma alanı

 Isıtma Konumu:
 (-)20°C YT ~ (+)16°C YT
 Soğutma Konumu: 
 (-)10°C KT ~ (+)43°C KT
 Eşzamanlı Çalışma Konumu: 
 (-)10°C YT ~ (+)27°C YT

Oda Ofis

Isıtma IsıtmaSoğutma Soğutma

Sistem OdasıSpor Salonu

Isı Değişimi DX Batarya Nemlendirme

Eksoz 
Havası

Taze Hava

Şartlandırılmış 
Taze HAva

İç ortam kirli 
havası

Isıtma & 
Soğutma

Sıcak suSu ısıtıcı kit

Ofis

Mutfak

Normal odaSistem odası

Yerden & Duvardan Isıtma

Soğutma (Fan Coil)

Havalandırma & 
Nemlendirme

İç Ortam Sıcaklığı
Isıtma (0C YT) – Soğutma (0C KT) 

Eski Nesil sistemler
Yağ Geri Dönüşümü

Yağ Geri Dönüşümü  
(Isıtma Konumunda) Kısmi Defrost

VRS 3 CH 
Kısmi Defrost

Zaman

Zaman

OffOffOff
defrost defrost

Isıtma
Çalışması

Isıtma
Çalışması

Dış Ortam Sıcaklığı
Isıtma (°C YT) – Soğutma (°C KT) – Eş Zamanlı (°C KT) 

Dış Üniteler
İç Üniteler

Isı Geri Kazanım
 Cihazları

Otom
asyon ve Aksesuarlar

En
er

ji 
Sa

rfi
ya

tı 
or

an
ı (

CO
P)

Eski Nesil

VRS3

Soğutma

Soğutma

İç üniteler

İç üniteler

Isıtma

Isıtma

Isı geri kazanım ünitesi

Isı geri kazanım ünitesi

Dış Ünite: Yalnız Evaporatör ya da Kondanser

Dış Ünite: Kondanser+Evaporatör Eş Zamanlı 

İç Üniteler 
Arasında 
Kot farkı 15m

En uzun borulama 
(Kritik Hat) 
200 m(250m*)

İç ve dış üniteler arasında 
kot farkı 110m

Düşük Basınç

Yü
ks

ek
 B

as
ın

ç

Kompresör 
(Hz)

Kompresör 
(Hz)

Mod Değişimi
(kondanser)

Optimum
alanMod Değişimi

(Evaporatör)

Toplam Borulama Mesafesi 1000m

IsıtmaIsıtma Soğutma
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• Ses seviyesi (dBA)

* Uzun Borulama Mesafeleri

Kolay servis

Soğutma Isıtma Soğutma Isıtma

1Ø, 220V 3Ø, 380V

4HP

5HP

6HP

Geliştirilmiş Konfor
• Gece sessiz mod
• Yüksek COP

İnce ve Kompakt Boyut
Kolay uygulama imkânı sağlayan VRS Mini Ace, küçük ofisler ve 
mağazalar için en iyi çözümü sunmaktadır.

Mini

VRS Mini Ace, küçük ofislerde ve mağazalarda kolaylıkla monte edilebilir.
Düşük ses seviyesi ile memnuniyet veren bir ortam yaratır.

3,7

4,0

3,7

3,9

4,1

3,9

4,3

4,0

3,7

4,3

4,1

3,9

Dış Üniteler
İç Üniteler

Isı Geri Kazanım
 Cihazları

Otom
asyon ve Aksesuarlar

Gündüz Gece
(4 HP baz alınmıştır.)

50 51 52

4 HP 5 HP 6 HP Adım 1 Adım 2 Adım 3

404346

Toplam borulama uzunluğu

En uzun eşdeğer borulama uzunluğu

1. branşmandan sonraki en uzun boru uzunluğu

Dış ünite ile iç ünite arasındaki yükseklik farkı

İç üniteler arasındaki yükseklik farkı

Dış üniteler arasındaki yükseklik farkı

300 m

150 m (175 m)

40 m

50 m (40 m)

15 m

5 m
806 mm

730 mm

4, 5, 6 HP
5, 6 HP

• Kaplanan alan

330
mm

950 mm

%46
Azalma

Conventional

• Hacim

%52
Azalma

GxYxD: 806x1607x730 mm GxYxD: 950x1380x330 mm

01

02 03

Servis Vanası
- 4 yöne borulama mümkün 
  (ön, arka, sağ, aşağı)
- Mükemmel dış yüzey

01

02

03

1 Yönlü 4 Yönlü

Kullanışlı hareketli kulp

Kompakt Dizayn - Kolay Servis
Sadece 3 vida sökerek ana karta ulaşabilme

3 adet vida

Kolay servis

Maks. 9 İç Ünite Bağlama Özelliği
Tek dış üniteye %130 iç ünite kombinasyonu ile 9 iç 
ünite bağlanabilir.

 - 6 HP = 9 iç ünite bağlanabilir.
 - 5 HP = 8 iç ünite bağlanabilir.

 - 4 HP = 6 iç ünite bağlanabilir.

ünite

6 HP modeli baz alınmıştır.

1 2 3 4 5

6 7 8 9
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Önden Emiş & Önden Üfleme
• Sağdan ve soldan hava dağıtım sistemi
• yüksek hızda hava atışı (7-8 m/saniye) 
• Katlar arasında çakışma olmaz.
 (alt katın kondanserinden gelen sıcak hava üst katın kondanser 
emişine karışmaz, böylece verimlilik düşmez) 

VRS SPACE MODELI  Eski Nesil Sistemler

Sessiz Çalışma
Ses ve Titreşim Azaltılmıştır:
-Önden hava deşarjı
-Dış ünitenin izolasyonlu tasarımı

İç ünite ses seviyeleri 30-40 dBA seviyelerine düşürülmüştür. 
Bir kütüphane sessizliğinde tasarlanmıştır. 

•  Eski Nesil Sistemler
Katlar Arasında sıcak 

kondanser havası 
çakışması

• VRS SPACE MODELI

Sıcak hava
Bina Cephesi 
Hava Akımı

Sol Dış Ünite Sağ Dış Ünite

7m/s7m/s

Verim Kaybı Olmaz

Patentli Tasarım 
VRS Space’i benzersiz kılan tüm teknolojiler, uluslar arası patentlere 
sahiptir. 

01 Genel Yapı (8 parça)
Hava Yönlendiricide (18 Parça)
Emiş ve üflemenin ayrılması için (6 parça)
3 taraflı ısı eşanjörü (3 parça) 
Kanat yapısı ve kontrolü (20 parça)
Elektriksel parçalar  (2 Parça) 

02

03

04

05

06

VRS SPACE – 57 farklı patent

06

05

04

03

02

01

*6HP (ETON06LR, ETON06LL)
*8HP (ETON08LR, ETON08LL)

1. Adım
Ön panel çerçevesi

4. Adım
Fan Parçaları

3. Adım
Mekanik Parçalar

2. Adım
Ön Panel 

4 Aşamalı Modüler Tasarım
• Modüler tasarım, kolay montaj ve bakım

• Dış ünite bina mimarisi ve genel yapısına göre dış üniteler    
    yerleştirilebilir. 

• Ön panel lokal olarak temin edilir. Ön panelin kanat açısı 
   45 dereceden daha dar olamaz. 

FAN RPM (Devir) kontrolü
(ESP & Ses Seviyesi Ayarı) 
• Arttırılmış montaj esnekliği (Kanal Uygulaması) 

• Yüksek statik basınçlı üfleme fanı ve hava yönlendirici ihtiyacının 
ortadan kalkması 

• Kapasite ve ses seviyesinin istenen seviyede tutulabilmesi 

Hava Deşarjı

Kanal

Kanal uygulaması

Nasıl Ayarlanır? 

1.Adım : 4mmAq < ESP < 6mmAq

2.Adım : 6mmAq < ESP < 8mmAq

3.Adım : 8mmAq < ESP < 10mmAq

4.Adım : 10mmAq < ESP < 12mmAq

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

E.S.P. (External Static Pressure – Dış Statik Basınç) kontrolü

Ses Seviyesi Kontrolü
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Düşük Ses Seviyesi

: Maks - 100 rpm

Dış Üniteler
İç Üniteler

Isı Geri Kazanım
 Cihazları

Otom
asyon ve Aksesuarlar
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Su ile ekonomik şartlandırma

Şiddetli rüzgâr ve sert dış ortam sıcaklıkları gibi çevre koşullarında 
verimde azalma olmaz. Bu nedenle yüksek binalar için en uygun 
çözüm yoludur.

Kolay montaj
Hafif ağırlık ve kompakt ölçüler
• Montaj alanı %60 azalır.

Kolay borulama
• Bakır boru ve su borusu bağlantısı ön taraftadır. 

Jeotermal uygulama için VRS Water Ace Sistemi

Geniş görünüm
Dış ünite montaj alanı azaltıldığından daha geniş ve konforlu 

bir kullanım alanı sağlar.

Binanın soğutulması ve ısıtılması için yenilenebilir enerji olarak yeral-
tındaki ısı kaynağını kullanır. Bu ısı kaynağı toprak, yeraltı suyu, göl, 
nehir, vb. olabilir. Su veya antifriz solüsyon, toprak yüzeyinin hemen 
altına gömülen kapalı çevrim (Yüksek Yoğunluklu Polietilen) borular 
arasında dolaşır. Yüksek verimli ve çevre dostu VRS Water Ace, yeşil 
enerji çözümü sunar.

-Çalışma sıcaklığı, -5ºC ~ 45ºC arasındadır.
-Antifriz kullanımı her uygulamada zorunludur.

 

Yüksek verim - dayanıklılık
Plaka tipi ve çift borulu eşanjörler arasındaki karşılaştırma

1. Kompresör arıza tespiti
2. Hata kodu görüntülenmesi
3. Montaj ayarlarına göre yedekleme 
    operasyonu 
4. Sistem çalışmaya devam eder.

Kompresör yedekleme fonksiyonu

Uzun borulama mesafeleri

VRS Water Ace, yaz ve kış koşullarının olumsuz etkileri ve yüksek binalarda rüzgâr etkisi gibi dış 
etmenlerden etkilenmeden yüksek performans sağlayan verimli ve güvenli sistemlerdir.

Dış Üniteler
İç Üniteler

Isı Geri Kazanım
 Cihazları

Otom
asyon ve Aksesuarlar

COP

Dış ortam koşullarından bağımsız yüksek verimli sistem

 Kısmi yüklerde verimlilik

RüzgârDış sıcaklık

Hava Soğutmalı Sistem VRS Water Ace Sistem

% 28

A firması

Bakır Boru

Su Borusu

Su Borusu

Dış Ünite

Bakır Boru

VRS Water Ace

Konvansiyonel

Dar Görünüm

Geniş Görünüm

Plaka tipi eşanjör
Çift borulu eşanjör

Dayanıklılık (MPa) Montaj alanı (m2) Verim

15,5

20,0

%29

0,12

0,06%50
3,5

4,1

%17

1. Branşmandan sonraki en uzun boru uzunluğu 40 m

Dış ünite ile iç ünite arasındaki yükseklik farkı 50 m

İç üniteler arasındaki 
yükseklik farkı 15 m

300 m

150 m (175 m)

40 m

50m (40 m*)

15 m

Toplam borulama uzunluğu

En uzun eşdeğer borulama uzunluğu

1. branşmandan sonraki en uzun boru uzunluğu

Dış ünite ile iç ünite arasındaki yükseklik farkı

İç üniteler arasındaki yükseklik farkı

* Dış ünitenin iç ünitelerden daha aşağıda olduğu durumlarda.
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* Teknik Özellikler
HP 8 10 12 14 16 18 20

Model Kombinasyon ünitesi ETON08LU3 ETON10LU3 ETON12LU3 ETON14LU3 ETON16LU3 ETON18LU3 ETON20LU3
Bağımsız ünite ETON08LU3 ETON10LU3 ETON12LU3 ETON14LU3 ETON16LU3 ETON18LU3 ETON20LU3

Kapasite Soğutma kW 22,4 28,0 33,6 39,2 44,8 50,4 56,0 

Isıtma kW 25,2 31,5 37,8 44,1 50,4 56,7 63,0 

Çekilen güç Soğutma kW 5,25 7,00 8,90 9,50 11,00 12,80 15,00 

Isıtma kW 5,50 7,25 9,00 9,70 11,50 13,50 15,50 

COP Soğutma 4,27 4,00 3,78 4,13 4,07 3,94 3,73 

Isıtma 4,58 4,34 4,20 4,55 4,38 4,20 4,06 

Güç kaynağı Ø, V, Hz 3, 380~415, 50

Boyutlar (GxYxD) mm 920×1.680×760 1.240×1.680×760

Ağırlık kg 190×1 240×1 260×1 315×1 325×1

Renk Sıcak Gri, Sabah Grisi

Ses seviyesi dBA±3 57 58 61 62

Fan Tipi Propeller Fan

Hava debisi m3/dk 180 190 210 240 250

Kompresör Tipi Hermetik Scroll

Adedi 1 2 3

Isı değiştiricisi Gold Fin

Soğutucu Tipi R410A

akışkan Miktar kg 5,0 6,4 7,0 7,5 9

Kontrol tipi EEV

Akışkan Tipi FVC68D(PVE)

Yağı Miktar lt 3.5 5.2 5.5 7.2

Boru Sıvı mm Ø9.52 Ø12.7 Ø15.88

bağlantıları Gaz mm Ø19.05 Ø22.2 Ø28.58

Dış ünite sayısı 1

Bağlanabilir iç ünite sayısı* 13(�20) 16(25) 20(30) 23(35) 26(40) 29(45) 32(44)

Bağlanabilir iç ünite oranı* %50~200

En uzun boru boyu / Yükseklik farkı** 200m/110m

HP 28 30 32 34 36 38 40

Model Kombinasyon ünitesi ETON28LU3 ETON30LU3 ETON32LU3 ETON340LU3 ETON36LU3 ETON38LU3 ETON40LU3
Bağımsız ünite ETON16LU3 ETON16LU3 ETON16LU3 ETON180LU3 ETON20LU3 ETON20LU3 ETON20LU3

ETON12LU3 ETON14LU3 ETON16LU3 ETON160LU3 ETON16LU3 ETON18LU3 ETON20LU3

Kapasite Soğutma kW 78,4 84,0 89,6 95,2 100,8 106,4 112,0 

Isıtma kW 88,2 94,5 100,8 107,1 113,4 119,7 126,0 

Çekilen güç Soğutma kW 19,90 20,50 22,00 23,80 26,00 27,80 30,00 

Isıtma kW 20,50 21,20 23,00 25,00 27,00 29,00 31,00 

COP Soğutma 3,94 4,10 4,07 4,00 3,88 3,83 3,73 

Isıtma 4,30 4,46 4,38 4,28 4,20 4,13 4,06 

Güç kaynağı Ø, V, Hz 3, 380~415, 50

Boyutlar (GxYxD) mm
(920×1,680×760)×1

+(1,240×1,680×760)×1
(1.240×1,680×760)×2

Ağırlık kg 240×1+260×1 260 × 2 260×1+315×1 260×1+325×1 315×1+325×1 325 × 2 

Renk Sıcak Gri, Sabah Grisi

Ses seviyesi dBA±3 61 62,8 63,5 65

Fan Tipi Propeller Fan

Hava debisi m3/dk 400 420 450 460 490 500

Kompresör Tipi Hermetik Scroll

Adedi 4 5 6

Isı değiştiricisi Gold Fin

Soğutucu Tipi R410A

akışkan Miktar kg 13,4 14,0 14,5 16,0 16,5 18,0

Kontrol tipi EEV

Akışkan Tipi FVC68D(PVE)

Yağı Miktar lt 10.7 11.0 12.7 14.4

Boru Sıvı mm Ø19.05

bağlantıları Gaz mm Ø34.9 Ø41.3

Dış ünite sayısı 2

Bağlanabilir iç ünite sayısı* 45(56) 49(60) 52(64) 55(64) 58(64) 61(64) 64

Bağlanabilir iç ünite oranı* %50~160

En uzun boru boyu / Yükseklik farkı** 200m/110m

HP 42 44 46 48 50

Model Kombinasyon ünitesi ETON42LU3 ETON44LU3 ETON46LU3 ETON48LU3 ETON50LU3
Bağımsız ünite ETON16LU3 ETON16LU3 ETON16LU3 ETON16LU3 ETON18LU3

ETON14LU3 ETON16LU3 ETON16LU3 ETON16LU3 ETON16LU3
ETON12LU3 ETON12LU3 ETON14LU3 ETON16LU3 ETON16LU3

Kapasite Soğutma kW 117,6 123,2 128,8 134,4 140,0 

Isıtma kW 132,3 139,0 144,9 151,2 157,5 

Çekilen güç Soğutma kW 29,40 30,90 31,50 33,00 34,80 

Isıtma kW 30,20 32,00 32,70 34,50 36,50 

COP Soğutma 4,00 3,99 4,09 4,07 4,02 

Isıtma 4,38 4,33 4,43 4,38 4,32 

Güç kaynağı Ø, V, Hz 3, 380~415, 50

Boyutlar (GxYxD) mm (920×1,680×760)+(1,240×1,680×760)×2 (1.240×1,680×760)×3

Ağırlık kg 240×1 + 260×2 260 × 3 260×2 + 315×1

Renk Sıcak Gri, Sabah Grisi

Ses seviyesi dBA±3 62,8 64 64,5 65,4

Fan Tipi Propeller Fan

Hava debisi m3/dk 610 630 660

Kompresör Tipi Hermetik Scroll

Adedi 6 7

Isı değiştiricisi Gold Fin

Soğutucu Tipi R410A

akışkan Miktar kg 20,4 21,0 21,5

Kontrol tipi EEV

Akışkan Tipi FVC68D(PVE)

Yağı Miktar lt 16.2 16.5 18.2

Boru Sıvı mm Ø19.05

bağlantıları Gaz mm Ø41.3

Dış ünite sayısı 3

Bağlanabilir iç ünite sayısı* 64

Bağlanabilir iç ünite oranı* %50~130

En uzun boru boyu / Yükseklik farkı** 200m/110m

HP 22 24 26

Model Kombinasyon ünitesi ETON22LU3 ETON24LU3 ETON26LU3
Bağımsız ünite ETON12LU3 ETON12LU3 ETON14LU3

ETON10LU3 ETON12LU3 ETON12LU3

Kapasite Soğutma kW 61,6 67,2 72,8 

Isıtma kW 69,3 75,6 81,9 

Çekilen güç Soğutma kW 15,90 17,80 18,40 

Isıtma kW 16,25 18,00 18,70 

COP Soğutma 3,87 3,78 3,96 

Isıtma 4,26 4,20 4,38 

Güç kaynağı Ø, V, Hz 3, 380~415, 50

Boyutlar (GxYxD) mm (920×1,680×760)×2 (920×1,680×760)×1+(1,240×1,680×760)×1

Ağırlık kg 240 × 2 240 × 1 + 260 × 1 

Renk Sıcak Gri, Sabah Grisi

Ses seviyesi dBA±3 61

Fan Tipi Propeller Fan

Hava debisi m3/dk 380 400

Kompresör Tipi Hermetik Scroll

Adedi 4

Isı değiştiricisi Gold Fin

Soğutucu Tipi R410A

akışkan Miktar kg 12,8 13,4 

Kontrol tipi EEV

Akışkan Tipi FVC68D(PVE)

Yağı Miktar lt 10.4 10.7

Boru Sıvı mm Ø15.88 Ø19.05

bağlantıları Gaz mm Ø28.58 Ø34.9

Dış ünite sayısı 2

Bağlanabilir iç ünite sayısı* 35(44) 39(48) 42(52)

Bağlanabilir iç ünite oranı* %50~160

En uzun boru boyu / Yükseklik farkı** 200m/110m

Dış Üniteler
İç Üniteler

Isı Geri Kazanım
 Cihazları

Otom
asyon ve Aksesuarlar

30  /31



• %100'ü aşan kombinasyonlarda her iç ünite kapasitesinde azalma gözlenecektir.

• Kombinasyon oranı(%50~200)

Dış ünitesi sayısı	                   Bağlantı Kapasitesi
Tekli dış ünite	 %200
İkili dış ünite	 %160
Üçlü dış ünite	 %130
Üçlüden fazla dış ünite	 %130

UYARI

Sadece %130 kombinasyona kadar çalışma garantisi verilir.
Eğer %130 kombinasyondan daha yüksek bir oranda bağlantı istenildiği takdirde lütfen bizimle irtibata geçin ve aşağıdaki bilgi koşullarını birlikte değerlendirelim.
   1) Eğer iç ünitelerin çalışma toplam kapasitesi %130’u geçiyor ise, iç üniteler düşük fan modunda çalışır.
   2) %130bağlantı oranı aşıldığında üniteler %130’daki kapasitelerini sağlarken çekilen güç miktarı da aynı oranda artacaktır.

1. Deklare edilen kapasiteler aşağıdaki koşullarda geçerlidir.
    Soğutma - İç ortam sıcaklık 27°C[80,6°F]KT / 19°C[66,2°F]YT                       Isıtma - İç ortam sıcaklık 20°C[68°F]KT / 15°C[59°F]YT
                    Dış ortam sıcaklık 35°C[95°F]KT / 24°C[75,2°F]YT                                   Dış ortam sıcaklık 7°C[44,6°F]KT / 6°C[42,8°F]YT
                    Ara bağlantı boru uzunluğu 7,5 m                                                             Ara bağlantı boru uzunluğu 7,5 m 
                    Yükseklik farkı                                                                                        Yükseklik farkı (0)

2. Kapasiteler net kapasitelerdir. 
3. AR-GE çalışmalarımız nedeniyle bazı spesifikasyonlar önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
4. EEV : Elektronik Genleşme Vanası

** Koşullu Uygulama
      İlk branşmandan sonra 40~90m borulama yapabilmek için lütfen PDB’den dış ünite montaj rehberine bakınız.

*  Aşağıdaki bağlantı oranı tablosuna göre bağlanabilir maksimum iç ünite sayısı () ile belirtilmiştir.

Not: 

* Teknik Özellikler
HP 52 54 56 58 60

Model Kombinasyon ünitesi ETON52LU3 ETON54LU3 ETON56LU3 ETON58LU3 ETON60LU3
Bağımsız ünite ETON20LU3 ETON20LU3 ETON20LU3 ETON20LU3 ETON20LU3

ETON16LU3 ETON20LU3 ETON20LU3 ETON20LU3 ETON20LU3
ETON16LU3 ETON14LU3 ETON16LU3 ETON18LU3 ETON20LU3

Kapasite Soğutma kW 145,6 151,2 156,8 162,4 168,0 

Isıtma kW 163,8 170,1 176,4 182,7 189,0 

Çekilen güç Soğutma kW 37,00 39,50 41,00 42,80 45,00 

Isıtma kW 38,50 40,70 42,50 44,50 46,50 

COP Soğutma 3,94 3,83 3,82 3,79 3,73 

Isıtma 4,25 4,18 4,15 4,11 4,06 

Güç kaynağı Ø, V, Hz 3, 380~415, 50

Boyutlar (GxYxD) mm (1.240×1,680×760)×3

Ağırlık kg 260×2 + 325×1 260×1 + 325×2 315×1 + 325×2 325 × 3

Renk Sıcak Gri, Sabah Grisi

Ses seviyesi dBA±3 65,8 66,5 66,8

Fan Tipi Propeller Fan

Hava debisi m3/dk 670 710 740 750

Kompresör Tipi Hermetik Scroll

Adedi 7 8 9

Isı değiştiricisi Gold Fin

Soğutucu Tipi R410A

akışkan Miktar kg 23,0 25,0 25,5 27,0 

Kontrol tipi EEV

Akışkan Tipi FVC68D(PVE)

Yağı Miktar lt 18.2 19.9 21.6

Boru Sıvı mm Ø19.05

bağlantıları Gaz mm Ø41.3

Dış ünite sayısı 3

Bağlanabilir iç ünite sayısı* 64

Bağlanabilir iç ünite oranı* %50~130

En uzun boru boyu / Yükseklik farkı** 200m/110m

HP 72 74 76 78 80

Model Kombinasyon ünitesi ETON72LU3 ETON74LU3 ETON76LU3 ETON78LU3 ETON80LU3
Bağımsız ünite ETON20LU3 ETON20LU3 ETON20LU3 ETON20LU3 ETON20LU3

ETON20LU3 ETON20LU3 ETON20LU3 ETON20LU3 ETON20LU3
ETON16LU3 ETON18LU3 ETON20LU3 ETON20LU3 ETON20LU3
ETON16LU3 ETON16LU3 ETON16LU3 ETON18LU3 ETON20LU3

Kapasite Soğutma kW 201,6 207,2 212,8 218,4 224,0 

Isıtma kW 226,6 233,1 239,4 245,7 252,0 

Çekilen güç Soğutma kW 52,00 53,80 56,00 57,80 60,00 

Isıtma kW 54,00 56,00 58,00 60,00 62,00 

COP Soğutma 3,88 3,85 3,80 3,78 3,73 

Isıtma 4,20 4,16 4,13 4,10 4,06 

Güç kaynağı Ø, V, Hz 3, 380~415, 50

Boyutlar (GxYxD) mm (1.240×1,680×760)×4

Ağırlık kg 260×2 + 325×2 260×1+315×1+325×2 260×1 + 325×3 315×1 + 325×3 325 × 4

Renk Sıcak Gri, Sabah Grisi

Ses seviyesi dBA±3 67,5 67,8 68

Fan Tipi Propeller Fan

Hava debisi m3/dk 920 950 960 990 1.000

Kompresör Tipi Hermetik Scroll

Adedi 10 11 12

Isı değiştiricisi Gold Fin

Soğutucu Tipi R410A

akışkan Miktar kg 32,0 32,5 34,0 34,5 36,0 

Kontrol tipi EEV

Akışkan Tipi FVC68D(PVE)

Yağı Miktar lt 25.4 27.1 28.8

Boru Sıvı mm Ø22.2

bağlantıları Gaz mm Ø53.98

Dış ünite sayısı 4

Bağlanabilir iç ünite sayısı* 64

Bağlanabilir iç ünite oranı* %50~130

En uzun boru boyu / Yükseklik farkı** 200m/110m

HP 62 64 66 68 70

Model Kombinasyon ünitesi ETON62LU3 ETON64LU3 ETON66LU3 ETON68LU3 ETON70LU3
Bağımsız ünite ETON16LU3 ETON16LU3 ETON18LU3 ETON18LU3 ETON20LU3

ETON16LU3 ETON16LU3 ETON16LU3 ETON18LU3 ETON18LU3
ETON16LU3 ETON16LU3 ETON16LU3 ETON16LU3 ETON16LU3
ETON14LU3 ETON16LU3 ETON16LU3 ETON16LU3 ETON16LU3

Kapasite Soğutma kW 173,6 179,2 184,8 190,4 196,0 

Isıtma kW 195,3 201,6 207,9 214,2 220,5 

Çekilen güç Soğutma kW 42,50 44,00 45,80 47,60 49,80 

Isıtma kW 44,20 46,00 48,00 50,00 52,00 

COP Soğutma 4,08 4,07 4,03 4,00 3,94 

Isıtma 4,42 4,38 4,33 4,28 4,24 

Güç kaynağı Ø, V, Hz 3, 380~415, 50

Boyutlar (GxYxD) mm (1.240×1,680×760)×4

Ağırlık kg 260×4 260×3 + 315×1 260×2 + 315×2 260×2+315×1+325×1

Renk Sıcak Gri, Sabah Grisi

Ses seviyesi dBA±3 66,4 67 67,3 67,5

Fan Tipi Propeller Fan

Hava debisi m3/dk 840 870 900 910 

Kompresör Tipi Hermetik Scroll

Adedi 8 9 10

Isı değiştiricisi Gold Fin

Soğutucu Tipi R410A

akışkan Miktar kg 28,0 28,5 29,0 30,5 

Kontrol tipi EEV

Akışkan Tipi FVC68D(PVE)

Yağı Miktar lt 22,0 23.7 25.4

Boru Sıvı mm Ø22.2

bağlantıları Gaz mm Ø44.5 Ø53.98

Dış ünite sayısı 4

Bağlanabilir iç ünite sayısı* 64

Bağlanabilir iç ünite oranı* %50~130

En uzun boru boyu / Yükseklik farkı** 200m/110m

Dış Üniteler
İç Üniteler

Isı Geri Kazanım
 Cihazları

Otom
asyon ve Aksesuarlar
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* Teknik Özellikler
HP 8 10 12 14 16 18 20

Model Kombinasyon ünitesi ETOB08LU3 ETOB10LU3 ETOB12LU3 ETOB14LU3 ETOB16LU3 ETOB18LU3 ETOB20LU3
Bağımsız ünite ETOB08LU3 ETOB10LU3 ETOB12LU3 ETOB14LU3 ETOB16LU3 ETOB18LU3 ETOB20LU3

Kapasite Soğutma kW 22,4 28,0 33,6 39,2 44,8 50,4 56,0 

Isıtma kW 25,2 31,5 37,8 44,1 50,4 56,7 63,0 

Çekilen güç Soğutma kW 5,25 7,00 8,90 9,50 11,00 12,80 15,00 

Isıtma kW 5,50 7,25 9,00 9,70 11,50 13,50 15,50 

COP Soğutma 4,27 4,00 3,78 4,13 4,07 3,94 3,73 

Isıtma 4,58 4,34 4,20 4,55 4,38 4,20 4,06 

Güç kaynağı Ø, V, Hz 3, 380~415, 50

Boyutlar (GxYxD) mm 920×1.680×760 1.240×1.680×760

Ağırlık kg 240 × 1 270×1 320×1 330×1

Renk Sıcak Gri, Sabah Grisi

Ses seviyesi dBA±3 57 58 61 62

Fan Tipi Propeller Fan

Hava debisi m3/dk 180 190 210 240 250

Kompresör Tipi HSS DC Scroll

Adedi 2 3

Isı değiştiricisi Gold Fin

Soğutucu Tipi R410A

akışkan Miktar kg 6,4 7,0 7,5 9

Kontrol tipi EEV

Akışkan Tipi FVC68D(PVE)

Yağı Miktar lt 5.2 5.5 7.2

Boru Sıvı               mm Ø9.52 Ø12.7 Ø15.88

Bağlantıları Düşük Basınç    mm Ø19.05 Ø22.2 Ø28.58

Yüksek Basınçl   mm Ø15.88 Ø19.05 Ø22.2

Dış ünite sayısı 1

Bağlanabilir iç ünite sayısı* 13(�20) 16(25) 20(30) 23(35) 26(40) 29(45) 32(50)

Bağlanabilir iç ünite oranı* %50~200

En uzun boru boyu/Yükseklik farkı** 200m/110m

HP 28 30 32 34 36 38 40

Model Kombinasyon ünitesi ETOB28LU3 ETOB30LU3 ETOB32LU3 ETOB34LU3 ETOB36LU3 ETOB38LU3 ETOB40LU3
Bağımsız ünite ETOB16LU3 ETOB16LU3 ETOB16LU3 ETOB18LU3 ETOB20LU3 ETOB20LU3 ETOB20LU3

ETOB12LU3 ETOB14LU3 ETOB16LU3 ETOB16LU3 ETOB16LU3 ETOB18LU3 ETOB20LU3

Kapasite Soğutma kW 78,4 84,0 89,6 95,2 100,8 106,4 112,0 

Isıtma kW 88,2 94,5 100,8 107,1 113,4 119,7 126,0 

Çekilen güç Soğutma kW 19,90 20,50 22,00 23,80 26,00 27,80 30,00 

Isıtma kW 20,50 21,20 23,00 25,00 27,00 29,00 31,00 

COP Soğutma 3,94 4,10 4,07 4,00 3,88 3,83 3,73 

Isıtma 4,30 4,46 4,38 4,28 4,20 4,13 4,06 

Güç kaynağı Ø, V, Hz 3, 380~415, 50

Boyutlar (GxYxD) mm
(920×1,680×760)×1

+(1,240×1,680×760)×1
(1,240×1,680×760)×2

Ağırlık kg 240×1+270×1 270 × 2 270×1+320×1 270×1+330×1 320×1+330×1 330 × 2

Renk Sıcak Gri, Sabah Grisi

Ses seviyesi dBA±3 61 62,8 63,5 65

Fan Tipi Propeller Fan

Hava debisi m3/dk 400 420 450 460 490 500

Kompresör Tipi HSS DC Scroll

Adedi 4 5 6

Isı değiştiricisi Gold Fin

Soğutucu Tipi R410A

akışkan Miktar kg 13,4 14,0 14,5 16,0 16,5 18,0 

Kontrol tipi EEV

Akışkan Tipi FVC68D(PVE)

Yağı Miktar lt 10.7 11.0 12.7 14.4

Boru Sıvı               mm Ø19.05

Bağlantıları Düşük Basınç    mm Ø34.9 Ø41.3

Yüksek Basınçl   mm Ø28.58 Ø34.9

Dış ünite sayısı 2

Bağlanabilir iç ünite sayısı* 45(56) 49(60) 52(64) 55(64) 58(64) 61(64) 64

Bağlanabilir iç ünite oranı* %50~160

En uzun boru boyu/Yükseklik farkı** 200m/110m

HP 42 44 46 48 50

Model Kombinasyon ünitesi ETOB42LU3 ETOB44LU3 ETOB46LU3 ETOB48LU3 ETOB50LU3
Bağımsız ünite ETOB16LU3 ETOB16LU3 ETOB16LU3 ETOB16LU3 ETOB18LU3

ETOB14LU3 ETOB16LU3 ETOB16LU3 ETOB16LU3 ETOB16LU3
ETOB12LU3 ETOB12LU3 ETOB14LU3 ETOB16LU3 ETOB16LU3

Kapasite Soğutma kW 117,6 123,2 128,8 134,4 140,0 

Isıtma kW 132,3 139,0 144,9 151,2 157,5 

Çekilen güç Soğutma kW 29,40 30,90 31,50 33,00 34,80 

Isıtma kW 30,20 32,00 32,70 34,50 36,50 

COP Soğutma 4,00 3,99 4,09 4,07 4,02 

Isıtma 4,38 4,33 4,43 4,38 4,32 

Güç kaynağı Ø, V, Hz 3, 380~415, 50

Boyutlar (GxYxD) mm (920×1,680×760)×1+(1,240×1,680×760)×2 (1,240×1,680×760)×3

Ağırlık kg 240×1 + 270×2 240 + 270 × 2 270 × 3 270 × 2 + 320 × 1

Renk Sıcak Gri, Sabah Grisi

Ses seviyesi dBA±3 62,8 64 64,5 65,4

Fan Tipi Propeller Fan

Hava debisi m3/dk 610 630 660 

Kompresör Tipi HSS DC Scroll

Adedi 6 7

Isı değiştiricisi Gold Fin

Soğutucu Tipi R410A

akışkan Miktar kg 20,4 21,0 21,5 

Kontrol tipi EEV

Akışkan Tipi FVC68D(PVE)

Yağı Miktar lt 16.2 16.5 18.2

Boru Sıvı               mm Ø19.05

Bağlantıları Düşük Basınç    mm Ø41.3

Yüksek Basınçl   mm Ø34.9

Dış ünite sayısı 3

Bağlanabilir iç ünite sayısı* 64

Bağlanabilir iç ünite oranı* %50~130

En uzun boru boyu/Yükseklik farkı** 200m/110m

HP 22 24 26

Model Kombinasyon ünitesi ETOB22LU3 ETOB24LU3 ETOB26LU3
Bağımsız ünite ETOB12LU3 ETOB12LU3 ETOB14LU3

ETOB10LU3 ETOB12LU3 ETOB12LU3

Kapasite Soğutma kW 61,6 67,2 72,8 

Isıtma kW 69,3 75,6 81,9 

Çekilen güç Soğutma kW 15,90 17,80 18,40 

Isıtma kW 16,25 18,00 18,70 

COP Soğutma 3,87 3,78 3,96 

Isıtma 4,26 4,20 4,38 

Güç kaynağı Ø, V, Hz 3, 380~415, 50

Boyutlar (GxYxD) mm (920×1,680×760)×2 (920×1,680×760)×1+(1,240×1,680×760)×1

Ağırlık kg 240 × 2 240×1 + 270×1

Renk Sıcak Gri, Sabah Grisi

Ses seviyesi dBA±3 61

Fan Tipi Propeller Fan

Hava debisi m3/dk 380 400

Kompresör Tipi HSS DC Scroll

Adedi 4

Isı değiştiricisi Gold Fin

Soğutucu Tipi R410A

akışkan Miktar kg 12,8 13,4 

Kontrol tipi EEV

Akışkan Tipi FVC68D(PVE)

Yağı Miktar lt 10.4 10.7

Boru Sıvı               mm Ø15.88 Ø19.05

Bağlantıları Düşük Basınç    mm Ø34.9

Yüksek Basınçl   mm Ø28.58

Dış ünite sayısı 2

Bağlanabilir iç ünite sayısı* 35(44) 39(48) 42(52)

Bağlanabilir iç ünite oranı* %50~160

En uzun boru boyu/Yükseklik farkı** 200m/110m

Dış Üniteler
İç Üniteler

Isı Geri Kazanım
 Cihazları

Otom
asyon ve Aksesuarlar
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HP 52 54 56 58 60

Model Kombinasyon ünitesi ETOB52LU3 ETOB54LU3 ETOB56LU3 ETOB58LU3 ETOB60LU3
Bağımsız ünite ETOB20LU3 ETOB20LU3 ETOB20LU3 ETOB20LU3 ETOB20LU3

ETOB16LU3 ETOB20LU3 ETOB20LU3 ETOB20LU3 ETOB20LU3
ETOB16LU3 ETOB14LU3 ETOB16LU3 ETOB18LU3 ETOB20LU3

Kapasite Soğutma kW 145,6 151,2 156,8 162,4 168,0 

Isıtma kW 163,8 170,1 176,4 182,7 189,0 

Çekilen güç Soğutma kW 37,00 39,50 41,00 42,80 45,00 

Isıtma kW 38,50 40,70 42,50 44,50 46,50 

COP Soğutma 3,94 3,83 3,82 3,79 3,73 

Isıtma 4,25 4,18 4,15 4,11 4,06 

Güç kaynağı Ø, V, Hz 3, 380~415, 50

Boyutlar (GxYxD) mm (1,240×1,680×760)×3

Ağırlık kg 270 × 2 + 330 × 1 270 × 1 + 330 × 2 320 × 1 + 330 × 2 330 × 3

Renk Sıcak Gri, Sabah Grisi

Ses seviyesi dBA±3 65,8 66,5 66,8

Fan Tipi Propeller Fan

Hava debisi m3/dk 670 710 740 750

Kompresör Tipi HSS DC Scroll

Adedi 7 8 9

Isı değiştiricisi Gold Fin

Soğutucu Tipi R410A

akışkan Miktar kg 23,0 25,0 25,5 27,0 

Kontrol tipi EEV

Akışkan Tipi FVC68D(PVE)

Yağı Miktar lt 18.2 19.9 21.6

Boru Sıvı               mm Ø19.05

Bağlantıları Düşük Basınç    mm Ø41.3

Yüksek Basınçl   mm Ø34.9

Dış ünite sayısı 3

Bağlanabilir iç ünite sayısı* 64

Bağlanabilir iç ünite oranı* %50~130

En uzun boru boyu/Yükseklik farkı** 200m/110m

HP 72 74 76 78 80

Model Kombinasyon ünitesi ETOB72LU3 ETOB74LU3 ETOB76LU3 ETOB78LU3 ETOB80LU3
Bağımsız ünite ETOB20LU3 ETOB20LU3 ETOB20LU3 ETOB20LU3 ETOB20LU3

ETOB20LU3 ETOB20LU3 ETOB20LU3 ETOB20LU3 ETOB20LU3
ETOB16LU3 ETOB18LU3 ETOB20LU3 ETOB20LU3 ETOB20LU3
ETOB16LU3 ETOB16LU3 ETOB16LU3 ETOB18LU3 ETOB20LU3

Kapasite Soğutma kW 201,6 207,2 212,8 218,4 224,0 

Isıtma kW 226,8 233,1 239,4 245,7 252,0 

Çekilen güç Soğutma kW 52,00 53,80 56,00 57,80 60,00 

Isıtma kW 54,00 56,00 58,00 60,00 62,00 

COP Soğutma 3,88 3,85 3,80 3,78 3,73 

Isıtma 4,20 4,16 4,13 4,10 4,06 

Güç kaynağı Ø, V, Hz 3, 380~415, 50

Boyutlar (GxYxD) mm (1,240×1,680×760)×4

Ağırlık kg 270×2+330×2 270×1+320 ×1+330×2 270×1 + 330×3 320×1 + 330×3 330 × 4

Renk Sıcak Gri, Sabah Grisi

Ses seviyesi dBA±3 67,5 67,8 68

Fan Tipi Propeller Fan

Hava debisi m3/dk 920 950 960 990 1.000

Kompresör Tipi HSS DC Scroll

Adedi 10 11 12

Isı değiştiricisi Gold Fin

Soğutucu Tipi R410A

akışkan Miktar kg 32,0 32,5 34,0 34,5 36,0 

Kontrol tipi EEV

Akışkan Tipi FVC68D(PVE)

Yağı Miktar lt 25.4 27.1 28.8

Boru Sıvı               mm Ø22.2

Bağlantıları Düşük Basınç   mm Ø53.98

Yüksek Basınç  mm Ø44.5

Dış ünite sayısı 4

Bağlanabilir iç ünite sayısı* 64

Bağlanabilir iç ünite oranı* %50~130

En uzun boru boyu/Yükseklik farkı** 200m/110m

HP 62 64 66 68 70

Model Kombinasyon ünitesi ETOB62LU3 ETOB64LU3 ETOB66LU3 ETOB68LU3 ETOB70LU3
Bağımsız ünite ETOB16LU3 ETOB16LU3 ETOB18LU3 ETOB18LU3 ETOB20LU3

ETOB16LU3 ETOB16LU3 ETOB16LU3 ETOB18LU3 ETOB18LU3
ETOB16LU3 ETOB16LU3 ETOB16LU3 ETOB16LU3 ETOB16LU3
ETOB14LU3 ETOB16LU3 ETOB16LU3 ETOB16LU3 ETOB16LU3

Kapasite Soğutma kW 173,6 179,2 184,8 190,4 196,0 

Isıtma kW 195,3 201,6 207,9 214,2 220,5 

Çekilen güç Soğutma kW 42,50 44,00 45,80 47,60 49,80 

Isıtma kW 44,20 46,00 48,00 50,00 52,00 

COP Soğutma 4,08 4,07 4,03 4,00 3,94 

Isıtma 4,42 4,38 4,33 4,28 4,24 

Güç kaynağı Ø, V, Hz 3, 380~415, 50

Boyutlar (GxYxD) mm (1,240×1,680×760)×4

Ağırlık kg 270 × 4 270×3 + 320×1 270 × 2 + 320× 2 270×2+320×1+330×1

Renk Sıcak Gri, Sabah Grisi

Ses seviyesi dBA±3 66,4 67 67,3 67,5

Fan Tipi Propeller Fan

Hava debisi m3/dk 840 870 900 910 

Kompresör Tipi HSS DC Scroll

Adedi 8 9 10

Isı değiştiricisi Gold Fin

Soğutucu Tipi R410A

akışkan Miktar kg 28,0 28,5 29,0 30,5 

Kontrol tipi EEV

Akışkan Tipi FVC68D(PVE)

Yağı Miktar lt 22.0 23.7 25.4

Boru Sıvı               mm Ø22.2

Bağlantıları Düşük Basınç    mm Ø44.5 Ø53.98

Yüksek Basınçl   mm Ø41.3 Ø44.5

Dış ünitesi sayısı 4

Bağlanabilir iç ünite sayısı* 64

Bağlanabilir iç ünite oranı* %50~130

En uzun boru boyu/Yükseklik farkı** 200m/110m

* Teknik Özellikler

Dış Üniteler
İç Üniteler

Isı Geri Kazanım
 Cihazları

Otom
asyon ve Aksesuarlar

• %100'ü aşan kombinasyonlarda her iç ünite kapasitesinde azalma gözlenecektir.

• Kombinasyon oranı(%50~200)

Dış ünitesi sayısı	                   Bağlantı Kapasitesi
Tekli dış ünite	 %200
İkili dış ünite	 %160
Üçlü dış ünite	 %130
Üçlüden fazla dış ünite	 %130

UYARI

Sadece %130 kombinasyona kadar çalışma garantisi verilir.
Eğer %130 kombinasyondan daha yüksek bir oranda bağlantı istenildiği takdirde lütfen bizimle irtibata geçin ve aşağıdaki bilgi koşullarını birlikte değerlendirelim.
   1) Eğer iç ünitelerin çalışma toplam kapasitesi %130’u geçiyor ise, iç üniteler düşük fan modunda çalışır.
   2) %130bağlantı oranı aşıldığında üniteler %130’daki kapasitelerini sağlarken çekilen güç miktarı da aynı oranda artacaktır.

1. Deklare edilen kapasiteler aşağıdaki koşullarda geçerlidir.
    Soğutma - İç ortam sıcaklık 27°C[80,6°F]KT / 19°C[66,2°F]YT                       Isıtma - İç ortam sıcaklık 20°C[68°F]KT / 15°C[59°F]YT
                    Dış ortam sıcaklık 35°C[95°F]KT / 24°C[75,2°F]YT                                   Dış ortam sıcaklık 7°C[44,6°F]KT / 6°C[42,8°F]YT
                    Ara bağlantı boru uzunluğu 7,5 m                                                             Ara bağlantı boru uzunluğu 7,5 m 
                    Yükseklik farkı                                                                                        Yükseklik farkı (0)

2. Kapasiteler net kapasitelerdir. 
3. AR-GE çalışmalarımız nedeniyle bazı spesifikasyonlar önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
4. EEV : Elektronik Genleşme Vanası

** Koşullu Uygulama
      İlk branşmandan sonra 40~90m borulama yapabilmek için lütfen PDB’den dış ünite montaj rehberine bakınız.

*  Aşağıdaki bağlantı oranı tablosuna göre bağlanabilir maksimum iç ünite sayısı () ile belirtilmiştir.

Not: 
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Not: 
1. Deklare edilen kapasiteler aşağıdaki koşullarda geçerlidir.
    Soğutma - İç ortam sıcaklık 27°C[80,6°F]KT / 19°C[66,2°F]YT                       Isıtma - İç ortam sıcaklık 20°C[68°F]KT / 15°C[59°F]YT
                    Dış ortam sıcaklık 35°C[95°F]KT / 24°C[75,2°F]YT                                   Dış ortam sıcaklık 7°C[44,6°F]KT / 6°C[42,8°F]YT
                    Ara bağlantı boru uzunluğu 7,5 m                                                             Ara bağlantı boru uzunluğu 7,5 m 
                    Yükseklik farkı                                                                                        Yükseklik farkı (0)

2. Kapasiteler net kapasitelerdir. 
3. AR-GE çalışmalarımız nedeniyle bazı spesifikasyonlar önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
4. EEV : Elektronik Genleşme Vanası

1Ø 4HP 1Ø 5HP,6HP 
3Ø 4HP,5HP,6HP

Not: 
1. Deklare edilen kapasiteler aşağıdaki koşullarda geçerlidir.
    Soğutma - İç ortam sıcaklık 27°C[80,6°F]KT / 19°C[66,2°F]YT                       Isıtma - İç ortam sıcaklık 20°C[68°F]KT / 15°C[59°F]YT
                    Dış ortam sıcaklık 35°C[95°F]KT / 24°C[75,2°F]YT                                   Dış ortam sıcaklık 7°C[44,6°F]KT / 6°C[42,8°F]YT
                    Ara bağlantı boru uzunluğu 7,5 m                                                             Ara bağlantı boru uzunluğu 7,5 m 
                    Yükseklik farkı                                                                                        Yükseklik farkı (0)

2. Kapasiteler net kapasitelerdir. 
3. AR-GE çalışmalarımız nedeniyle bazı spesifikasyonlar önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
4. EEV : Elektronik Genleşme Vanası

*1Ø, 220V *3Ø, 380V

HP 4 5 6 4 5 6

Model Kombinasyon ünitesi ETON04MGUA ETON05MGUA ETON06MGUA ETON04MLUA ETON05MLUA ETON06MLUA

Kapasite 
Soğutma kW 11,2 14,0 15,5 11,2 14,0 15,5

Isıtma kW 12,5 16,0 18,0 12,5 16,0 18,0

Çekilen güç
Soğutma kW 3,0 3,5 4,2 2,6 3,5 4,2

Isıtma kW 3,2 3,9 4,6 2,9 3,9 4,6

COP
Soğutma 3,73 4,00 3,69 4,31 4,00 3,69

Isıtma 3,91 4,10 3,91 4,31 4,10 3,91

Güç Kaynağı Ø/V/Hz  1 / 220 ~ 240 / 50, 1 / 220 / 60 3 / 380 ~ 415 / 50, 3 / 380 / 60

Boyutlar(GxYxD) mm 950×834×330 950×1380×330 950×1380×330

Ağırlık kg 77 106 107

Renk Sıcak Gri Sıcak Gri

Ses Seviyesi
Soğutma dBA±3 50 51 52 50 51 52  

Isıtma dBA±3 52 53 54 52 53 54

Fan
Tipi BLDC BLDC

Hava Debisi m3/dk 60 110 110

Kompresör
Tipi DC INV Rotary DC INV Rotary

Adedi 1 1

Isı Değiştiricisi Gold Fin Gold Fin

Soğutucu Akışkan
Tipi R410A R410A

Miktar kg 1,8 3,0 3,0

Kontrol Tipi EEV EEV

Akışkan Yağı Tipi FVC68D FVC68D

Miktar lt 1.3 1.3

Boru Bağlantıları
Sıvı mm  ø9.52 ø9.52

Gaz mm  ø15.88 ø19.05 ø15.88 ø19.05

Dış ünite sayısı 1 1

Bağlanabilir iç ünite sayısı 6 8 9 6 8 9

Bağlanabilir iç ünite oranı* %50~130 %50~130

En uzun boru boyu / Yükseklik farkı 150m/50m 150m/50m

HP 6 8

Model Bağımsız ünite ETON06LR (Sağdan Boşalma) ETON08LR (Sağdan Boşalma)
ETON06LL (Soldan Boşalma) ETON08LL (Soldan Boşalma)

Kapasite 
Soğutma kW 16,0 21,7

Isıtma kW 18,0 23,0

Çekilen güç
Soğutma kW 4,7 6,7

Isıtma kW 4,9 7,1

COP
Soğutma 3,40 3,24

Isıtma 3,67 3,23

Güç Kaynağı Ø/V/Hz  3, 380~415, 50

Boyutlar(GxYxD) mm 750 x 1790 x 650

Ağırlık kg 200

Renk Sıcak Gri

Ses Seviyesi dBA±3 49 53

Fan
Tipi Sirocco Fan

Hava debisi m3/dk 100 120

Kompresör
Tipi DC Scroll

Adedi 1

Isı Değiştiricisi Gold Fin Wide Louver Fin (Gold - Coating)

Soğutucu Akışkan
Tipi R410A

Miktar kg 5,2 6,4

Kontrol Tipi EEV

Akışkan Yağı
Tipi FVC68D(PVE)

Miktar lt 2.3

Boru Bağlantıları
Sıvı mm 9.52

Gaz mm 19.05

Dış ünite sayısı 1

Bağlanabilir iç ünite sayısı 9 13

Bağlanabilir iç ünite oranı* %50~130

En uzun boru boyu / Yükseklik farkı 150m/50m

* Teknik Özellikler * Teknik Özellikler

Dış Üniteler
İç Üniteler

Isı Geri Kazanım
 Cihazları

Otom
asyon ve Aksesuarlar
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HP 10 20 30 40 50 60

Model Kombinasyon ünitesi ETWN10LA ETWN20LA ETWN30LA ETWN40LA ETWN50LA ETWN60LA2
Bağımsız ünite ETWN10LA ETWN20LA ETWN20LA ETWN20LA ETWN20LA ETWN20LA

ETWN10LA ETWN20LA ETWN20LA ETWN20LA
ETWN10LA ETWN20LA

Kapasite 
Soğutma kW 28,0 56,0 84,0 112,0 140,0 168,0 

Isıtma kW 31,5 63,0 94,5 126,0 157,5 189,0 

Çekilen güç
Soğutma kW 5,6 11,2 16,8 22,4 28,0 33,6 

Isıtma kW 5,8 11,7 17,5 23,4 29,2 35,1 

COP
Soğutma 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Isıtma  5,43 5,38 5,40 5,38 5,39 5,38

Güç kaynağı Ø/V/Hz  3, 380~415, 50

Boyutlar (GxYxD) mm  772x1,120x547 (772x1,120x547)x2 (772x1,120x547)x3

Ağırlık kg 163 223 223+163 223+223 223+223+163 223+223+223

Renk Sıcak Gri

Ses seviyesi dBA 51 53 54 55 56

Isı değiştiricisi

Tipi Paslanmaz Çelik
Maks. basınç direnci kgf/cm2 45

Ana kayıp kPa 26,5 43 26,5+43 43+43 43+43+26,5 43+43+43

Debi LPM 96 192 192+96 192+192 192+192+96 192+192+192

Kompresör
Tipi Hermetik Scroll
Adedi 1 2 3 4 5 6

Soğutucu akışkan
Tipi R410A

Miktar kg 7,3 8,8 8,8+7,3 8,8+8,8 8,8+8,8+7,3 8,8+8,8+8,8

Kontrol tipi  EEV

Akışkan yağı
Tipi FVC68D(PVE)

Miktar cc 2,325±10 (2,325±10) + (2,325±70) (2,325±10)x2 + (2,325±70) (2,325±10)x2+ (2,325±70)x2 (2,325±10)x3+ (2,325±70)x2 (2,325±10)x3+ (2,325±70)x3

Boru bağlantıları
Sıvı mm(inch) 9.52(3/8) 12.7(1/2) 15.88(5/8) 19.05(3/4)

Gaz mm(inch) 22.2(7/8) 28.58(1 1/8) 34.9(1 3/8) 41.3(1 5/8)

Su bağlantısı
Giriş PT32A PT40A PT40A, PT32A (PT40A)x2 (PT40A)x2, PT32A (PT40A)x3

Çıkış PT32A PT40A PT40A, PT32A (PT40A)x2 (PT40A)x2, PT32A (PT40A)x3

Drenaj çıkışı 20

Dış ünite sayısı 1 2 3

Bağlanabilir iç ünite sayısı 16 32 49 64

Bağlanabilir iç ünite oranı %50~130
En uzun boru boyu / Yükseklik farkı* 150m/50m

HP 10 20 30 40 50 60

Model Kombinasyon ünitesi ETWB10LA ETWB20LA ETWB30LA ETWB40LA ETWB50LA ETWB60LA
Bağımsız ünite ETWB10LA ETWB20LA ETWB20LA ETWB20LA ETWB20LA ETWB20LA

ETWB10LA ETWB20LA ETWB20LA ETWB20LA
ETWB10LA ETWB20LA

Kapasite 
Soğutma kW 28,0 56,0 84,0 112,0 140,0 168,0 

Isıtma kW 31,5 63,0 94,5 126,0 157,5 189,0 

Çekilen güç
Soğutma kW 5,6 11,2 16,8 22,4 28,0 33,6 

Isıtma kW 5,8 11,7 17,5 23,4 29,2 35,1 

COP
Soğutma 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Isıtma 5,43 5,38 5,40 5,38 5,39 5,38

Güç kaynağı Ø/V/Hz  3, 380~415, 50

Boyutlar (GxYxD) mm  772x1,120x547 (772x1,120x547)x2 (772x1,120x547)x3

Ağırlık kg 163 223 223+163 223+223 223+223+163 223+223+223

Renk Sıcak Gri

Ses seviyesi dBA 51 53 54 55 56

Isı değiştiricisi

Tipi Paslanmaz Çelik
Maks. basınç direnci kgf/cm2 45

Ana kayıp kPa 26,5 43 26,5+43 43+43 43+43+26,5 43+43+43

Debi LPM 96 192 192+96 192+192 192+192+96 192+192+192

Kompresör
Tipi Hermetik Scroll
Adedi 1 2 3 4 5 6

Soğutucu akışkan
Tipi R410A

Miktar kg 7,3 8,8 8,8+7,3 8,8+8,8 8,8+8,8+7,3 8,8+8,8+8,8

Kontrol tipi  EEV

Akışkan yağı
Tipi FVC68D(PVE)

Miktar cc 2,325±10 (2,325±10) + (2,325±70) (2,325±10)x2 + (2,325±70) (2,325±10)x2+ (2,325±70)x2 (2,325±10)x3+ (2,325±70)x2 (2,325±10)x3+ (2,325±70)x3

Boru bağlantıları
Sıvı mm(inch) 9.52(3/8) 12.7(1/2) 15.88(5/8) 19.05(3/4)

Gaz mm(inch) 22.2(7/8) 28.58(1 1/8) 34.9(1 3/8) 41.3(1 5/8)

Su bağlantısı
Giriş PT32A PT40A PT40A, PT32A (PT40A)x2 (PT40A)x2, PT32A (PT40A)x3

Çıkış PT32A PT40A PT40A, PT32A (PT40A)x2 (PT40A)x2, PT32A (PT40A)x3

Drenaj çıkışı 20

Dış ünite sayısı 1 2 3

Bağlanabilir iç ünite sayısı 16 32 49 64

Bağlanabilir iç ünite oranı %50~130
En uzun boru boyu / Yükseklik farkı* 150m/50m

* Teknik Özellikler * Teknik Özellikler

Dış Üniteler
İç Üniteler

Isı Geri Kazanım
 Cihazları

Otom
asyon ve Aksesuarlar

Not: 
1. Deklare edilen kapasiteler aşağıdaki koşullarda geçerlidir.
    Soğutma - İç ortam sıcaklık 27°C[80,6°F]KT / 19°C[66,2°F]YT                       Isıtma - İç ortam sıcaklık 20°C[68°F]KT / 15°C[59°F]YT
                    Dış ortam sıcaklık 35°C[95°F]KT / 24°C[75,2°F]YT                                   Dış ortam sıcaklık 7°C[44,6°F]KT / 6°C[42,8°F]YT
                    Ara bağlantı boru uzunluğu 7,5 m                                                             Ara bağlantı boru uzunluğu 7,5 m 
                    Yükseklik farkı                                                                                        Yükseklik farkı (0)

2. Kapasiteler net kapasitelerdir. 
3. AR-GE çalışmalarımız nedeniyle bazı spesifikasyonlar önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
4. EEV : Elektronik Genleşme Vanası

Not: 
1. Deklare edilen kapasiteler aşağıdaki koşullarda geçerlidir.
    Soğutma - İç ortam sıcaklık 27°C[80,6°F]KT / 19°C[66,2°F]YT                       Isıtma - İç ortam sıcaklık 20°C[68°F]KT / 15°C[59°F]YT
                    Dış ortam sıcaklık 35°C[95°F]KT / 24°C[75,2°F]YT                                   Dış ortam sıcaklık 7°C[44,6°F]KT / 6°C[42,8°F]YT
                    Ara bağlantı boru uzunluğu 7,5 m                                                             Ara bağlantı boru uzunluğu 7,5 m 
                    Yükseklik farkı                                                                                        Yükseklik farkı (0)

2. Kapasiteler net kapasitelerdir. 
3. AR-GE çalışmalarımız nedeniyle bazı spesifikasyonlar önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
4. EEV : Elektronik Genleşme Vanası
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Kanallı Gizli Tavan Tipi

%100 Taze Havalı Gizli Tavan Tipi

Yer - Tavan Tipi

Tavan Tipi

Yer Tipi

Yüksek verimlilik ve her türlü
mimari ihtiyaca yönelik iç ünite seçenekleri.

VRS iç üniteler

50 60

52 64 

53 66

54

56

67

68

ART COOL

Libero

Duvar Tipi 

Konsol Tipi

Kaset Tipi

Dış Üniteler
İç Üniteler

Isı Geri Kazanım
 Cihazları

Otom
asyon ve Aksesuarlar
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Artık klimanın nasıl görüneceğini siz belirliyorsunuz. Art Cool 
frame klimanın görünüşünü istediğiniz zaman istediğiniz şekilde 
değiştirebilirsiniz.

Estetik Dizayn

- Resim değiştirebilme

Dijital Hava Akışı Kontrolü

Hava akışını maksimum konfor ve rahatlığınızı 
sağlayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Montaj destek mandalı montajı kolaylaştırmaktadır.
*Sadece Libero’da

Montaj destek mandalı

Arçelik A Firması B Firması C Firması

67,7

72,0

116%

A(mm)

B(mm)

%

50,0

80,0

95%

60,0

70,0

100%

45,0

70,0

75%

Mevcut
A

B

Yeni

100% 145%

Geniş montaj boşluğu kurulumu daha kolay hale getirmiştir.

Daha fazla borulama hacmi

Arçelik klimalarda bulunan NEO Plasma, Hava Temizleme Kiti üzerinde 
oluşturduğu manyetik alan ile gözle görülmeyen partikülleri bile 
parçalar ve ortam havasından temizler.

Neo Plasma Hava Temizleme Sistemi
Düşük Ses Seviyesi 
İç üniteler, yatak odanız veya ofisiniz için huzurlu ve sessiz bir ortam 
sunan uyku modunda oldukça düşük bir ses seviyesine sahiptir. Ayrıca 
dış ünitelerdeki süper sessiz fan motoru sayesinde titreşim ve ses seviyesi 
azaltılmıştır.

Fan 
döner

Eğri FanKlasik Fan

Fan
dönerDengeleyici Dengeleyici

Fan dönerken dengeleyici ve fan bıçağı 
paralel değildir (= temas noktaları)

	 Anlık basınç değişimi azdır.

Fan dönerken dengeleyici ve fan 
bıçağı paraleldir (= temas noktaları)

	 Anlık basınç değişimi üksektir.

ART COOL Frame Libero

Dış Üniteler
İç Üniteler

Isı Geri Kazanım
 Cihazları

Otom
asyon ve Aksesuarlar

3 boyutlu soğutma
Bu konumda ortamda
homojen ve sağlıklı
soğutma sağlanır.

Jet cool
Bu konumda ortamda
hızlı soğutma yapılır.

Klima 30 dakika boyunca
maksimum güçte çalışır.

Uyku modu
Bu konumda klimanın alt
üfleme kapağı kapanarak

üfleme sağ ve sol
kanatlardan yapılır.

Temiz HavaKirli Hava
01 02 03 04 05

      Ön Filtre

Antibakteriyel ön filtre büyük toz ve partikülleri yakalar. 

      Nano Karbon Filtre

Nano karbon filtre koku partiküllerini 
temizler.

Nano Karbon Filtre nedir?
1/1000000000 ebatlı filtre koku 
partiküllerinin etkin temizliğini sağla-
maktadır.

200~500 nm

02

01

      Triple Filtre

VOC denilen çeşitli organik bileşenlerin
ortam havasından temizlenmesini sağlar.

03

      Nano Bio Fusion Filtre

Nano Bio Fusion Filtre çeşitli bakteri ve alerjenlerin 
hücre çekirdeğini bozabilen ya da parçalayabilen 
biyoenzimler içerir.

      Plasma Filtre

Plasma Hava Temizleme Sistemi mikroskobik partiküllerin yanında 
ev akarları, polen ve tozun da temizlenmesini sağlar. Astıma yol 
açan partikülleri ortam havasından temizler.

04

05

Test sonuç  
sertifikaları

Konvansiyonel Filtrelerden Farklar

Biyoenzim çeşitli bakteri ve alerjenlerin 
hücre duvarlarını ve çekirdeklerini parçalar.

• Nano Bio Fusion Filtre

• Konvansiyonel

Bakteriyi basitçe 
etkisiz hale getirir.

Bakteriyi parçalar fakat çeşitli parçaların hayatta 
kalmasına izin verir.

Bio Active 
Site

Nano
Particle

Aktif 
Faz

Bakteri Yakalama 
Fazı

Bacteriolysis
Fazı

Yenilenme
(Aktif Faz)

Nano
Particle

Nano
Particle

Nano
Particle

Bakteri, 
Virüs

Soğutma konumunda çalışan bir klimanın  iç ünitesinde oluşan 
nem, zaman içerisinde ortamdaki tozlarla birleşip, fin yüzeylerinde 
birikintiler oluşturur. Bu birikintiler fin yüzeylerinin kapanarak korozyona 
uğramalarına neden olur ve böylece ısı değişimi verimi düşer.

Auto Clean

Auto Clean Conventional

Evaporatör düşük miktarda ısıtılarak 
ve iç ünite fanı düşük kademede 
çalıştırılarak su birikintileri ve tozlar 
uzaklaştırılır.

1. ADIM
Birikintiler Neo Plasma Sistemi 
sayesinde uzaklaştırılır.
Sadece iç ünite fanı 30 
dakika boyunca çalışarak 
birikintilerin 
uzaklaştırılmasını 
sağlayacaktır.

2. ADIM
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Tek bir hareketle çıkartılabilen panel sayesinde montaj işlemlerinde 
büyük kolaylık.

Tek Dokunuşla Ayrılabilen Panel

Kompakt Tasarım
İnce ve küçk boyutlardaki iç üniteler sayesinde dar alandaki ölçü 
sorunları ordadan kalkar ve kolay montaj imkânı sağlanır

ARÇELİK

klasik

204mm

218mm

246mm

288mm

6.0 ~ 7.2 kW 8.3 ~ 11.0 kW

Hava üflme kontrolü
Üflenen havanın hem debisinin hem de yönünün etkin kontrolü

Yüksek Tavanlarda Çalışabilme
• 3,6 metreye kadar uzanan yüksekliklerde çalışabilme 
• Yüksekliğe göre fan motor devrini ayarlayabilme

4 yönlü CST
Klasik

• Daha uzak atış mesafesi
• Ölü hacim bırakmama
• Homojen ısı dağılımı

Geniş Üfleme Ağzı

• Hava akışını iyileştirme

Esnek Kontrol Sistemi
• Uzaktan kumandayla esnek bağlantı çeşitleri: 
-  Grup kontrolü: Bir uzaktan kumanda ile iç üniteler arası kontrol 
-  2. uzaktan kumanda: Bir iç üniteye iki uzaktan kumandayla kontrol
• Sağlam ve kolay bir şekilde duvara montaj

Swirl Swing Dağılım
Swirl swing iklimlendirilmiş havanın ortama etkin üflenmesiyle birlikte 
daha homojen bir sıcaklık ve hava dağılımı sağlanır ve böylece 
daha konforlu bir ortam yaratılır.

Konsol Kaset

Konsol tipi, optimum konfor içn en son teknolojiyle tasarlanmıştır.
			 

Konforlu Hava Akışı
•Soğutma ve ısıtmada farklı hava akışı
Soğutmada, kanatlar soğuk havanın dolanımı sağlayacak 
şekilde yukarıya doğru ayarlanır. Isıtmada ise kanatlar oda ısısını 
dengelemek için sıcak havayı yere doğru verir.

Soğutma

Isıtma (normal)

Isıtma 
(Taban Isıtma Modu)

Dış Üniteler
İç Üniteler

Isı Geri Kazanım
 Cihazları

Otom
asyon ve Aksesuarlar

1 : 20 ° 

0 : 30 ° 

2 : 40 ° 

3 : 50 ° 4 : 60 °5 : 70 °

• Üfleme açısı kontrolü

 4 yönlü kaset için

Otomatik Yükseklik Ayarı
Yükselebilir, alçalabilir ön panel
sayesinde kolay filtre temizliği

- 4,5 metre uzama kapasitesi
- 4 noktadan destekli
- Kullanım yüksekliği hafızası

STOP
Memory

Yükseklik hafızası Çarpma sensörü

M
ak

s. 
4,5

 m

4 yönlü kaset için

4 noktadan destekli Yatay pozisyon

4 Yönlü
4,5 m

Konvansiyonel
3,5 m

80 mm daha geniş
567 mm

487 mm

YENİ

klasik

Homojen hava dağılımı
t
26
25
24
23
22
21
20
19
18

27°C

15°C

Highlander

Ölü hacim
t
26
25
24
23
22
21
20
19
18

27°C

Sıcaklık

15°C

Klasik

Sıcaklık

Duvar

 Duvar

Swirl Swing (Plaesant Air) Normal Hava Akışı

Dikey sıcaklık farkları Yatay sıcaklık farkları

• Sıcaklıkların karşılaştırılması

1 Kanat, 1 Motor

İki yönlü kontrol Tek yönlü kontrol 

Hava debisi kontrolü Bağımsız açı kontrolü 

Direkt hava akışı İndirekt hava akışı 
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ESP Kontrol
ESP ile dış hava basıncı ayarlanır, ses ve hava debisi istenilen düzeylerde tutulur, 
böylece;

• Ünite sayısı azaltılmış olur. 
• Kanal montajı optimize edilir. 
• Kapasite ve gürültü seviyesi kontrol edilir.

Esnek Montaj

Hava Üfleme Kontrolü

Yer-Tavan tipi iç üniteler yere veya tavana kurulabilir. Böylelikle ofislerde 
veya mağazalarda yer kazancı sağlanır.

Her yönden (ön, arka, yer) montaj ve dış üniteye 
bağlama mümkündür.

Yatay ve dikey olmak üzere her iki yönde de 
hava üfleme kontrol ayarı.
 
- Yatay hava yönlendirme kanatları elle 
   ayarlanabilir.

Dikey hava kontrolü 
- Kumanda kullanılarak hava istenilen yönde 
   ayarlanabilir.

Kayar Tipte Filtre
Kayar tipte antibakteriyel filtre ile kolay servis ve uzun ürün ömrü

Kayar tipte filtre

Antibiyotik filtre Kolay temizleme

3 Yönde Esnek Kurulum

Rahat Montaj
Köşelerindeki noktalardan ayrılabilen panel 
ile kolay montaj imkânı

Gizli Tavan Kanallı Sistemin Uygulama Şekli
Kanallar yardımı ile her odayı sıcak veya soğuk şekilde 
iklimlendirebilme imkânı

Yer - Tavan

Kanallı Gizli Tavan

Yer Tipi

Dış Üniteler
İç Üniteler

Isı Geri Kazanım
 Cihazları

Otom
asyon ve Aksesuarlar

• Ayrılabilir konik şekilli dizayn

Drenaj 
kontrolü

Akışkan 
bağlantı
kontrolü

Askı ayarı Askı ayarı

Drenaj kontrolü Askı ayarı

Maks. 9 difüzör

ESP uzaktan kumanda ile kolayca kontrol edilebilmektedir.

Hava debisi
2 mm Aq

Hava debisi
2 mm Aq

Statik Basınç (mm Aq)

Ha
va

 D
eb

isi

Yatay üfleme kontrolü Dikey üfleme kontrolü

Arka

Yan Yer

Tavan

Hava Emişi

Müdahale Kapağı

İç Ünite

Asma Tavan

Hava Üfleme
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Dış Üniteler
İç Üniteler

Isı Geri Kazanım
 Cihazları

Otom
asyon ve Aksesuarlar

ETNI07GSFP / ETNI09GSFP 
ETNI12GSFP

FRAME

Kapasite	 Soğutma	 kW
		  BTU/h
	 Isıtma	 kW
		  BTU/h
Güç	 Soğutma	 W
	 Isıtma	 W
Güç kaynağı		  Ø, V, Hz
Boyutlar (GxDxY)		  mm
Ağırlık		  kg
Ses seviyesi		  dBA±3
Hava debisi	 Y/O/A	 [m3/dk]
Neo Plasma filtre
Boru	 Sıvı	 mm (inç)
bağlantısı	 Gaz	 mm (inç)
	 Drenaj (OD/ID)	 mm

Özellikler
Model		    Birim ETNI07GSFP ETNI09GSFP ETNI12GSFP

2,2
7.500

2,5
8.500

35
35

15
38 / 32 / 27

8,1 / 6,3 / 4,2
o

Ø6,35 (1/4)
Ø12,7 (1/2)
16,2/12,2

2,8
9.600
3,2

10.900
35
35

1, 220~240, 50
600x146x600

15
38 / 32 / 27

8,1 / 6,3 / 4,2
o

Ø6,35 (1/4)
Ø12,7 (1/2)
16,2/12,2

3,6
12.300

4,0
13.600

35
35

15
44 / 38 / 32

9,3 / 7,7 / 6,0
o

Ø6,35 (1/4)
Ø12,7 (1/2)
16,2/12,2

Aksesuarlar
Model

Kuru Kontak
PQDSA

PQDSB/ PQDSB1
PQDSBC

ETNI07GSFP ETNI09GSFP ETNI12GSFP
Kasasız (1 temas noktası)
Kasalı (1 temas noktası)
Kasalı (2 temas noktası)

 Değiştirilebilir resimli

Standart tip
PQRCVSL0 

Otel tipi
PQRCHCA0QW(Beyaz)
PQRCHCA0Q(Siyah)

Kablolu uzaktan kumanda sistemleri Kablosuz uzaktan kumanda sistemleri

Deluxe tip
PQRCUDS0*

Standart tip
PQRCUSA0

Basit tip
PQRCUCA0 PQWRHDF0

Standart tip
PQRCVSL0 

Otel tipi
PQRCHCA0QW(Beyaz)
PQRCHCA0Q(Siyah)

Kablolu uzaktan kumanda sistemleri Kablosuz uzaktan kumanda sistemleri

Deluxe tip
PQRCUDS0*

Standart tip
PQRCUSA0

Basit tip
PQRCUCA0 PQWRHDF0

ETNI07GSEM / ETNI09GSEM / ETNI12GSEM 
ETNI15GSEM / ETNI18GS8M / ETNI24GS8M

Mirror

Kapasite	 Soğutma	 kW
		  BTU/h
	 Isıtma	 kW
		  BTU/h
Güç	 Soğutma	 W
	 Isıtma	 W
Güç kaynağı		  Ø, V, Hz
Boyutlar (GxDxY)		  mm
Ağırlık		  kg
Ses seviyesi		  dBA±3
Hava debisi	 Y/O/A	 [m3/dk]
Neo Plasma filtre
Boru	 Sıvı	 mm (inç)
bağlantısı	 Gaz	 mm (inç)
	 Drenaj (OD/ID)	 mm

Model		    Birim ETNI07GSEM

Özellikler

1170x173x315

ETNI09GSEM ETNI12GSEM ETNI18GS8M ETNI24GS8M

1, 220~240, 50

ETNI15GSEM

Aksesuarlar
Model

Kuru Kontak
PQDSA

PQDSB/ PQDSB1
PQDSBC

Kasasız (1 temas noktası)
Kasalı (1 temas noktası)
Kasalı (2 temas noktası)

ETNI07GSEM ETNI09GSEM ETNI12GSEM ETNI15GSEM ETNI24GS8METNI18GS8M

2,2
7.500
2,5

8.500
40
40

11,2
37 / 33 / 23

7 / 6 / 4
 o

Ø6,35 (1/4)
Ø12,7 (1/2)

20/16

2,8
9.600
3,2

10.900
40
40

11,2
39 / 35 / 25

8 / 7 / 5
 o

Ø6,35 (1/4)
Ø12,7 (1/2)

20/16

3,6
12.300

4,0
13.600

40
40

11,2
41 / 36 / 27
10 / 8 / 6

  o
Ø6,35 (1/4)
Ø12,7 (1/2)

20/16

5,6
19.100

6,3
21.500

40
40

14,2
42 / 40 / 37

12,6 / 11,5 / 10
 o

Ø6,35 (1/4)
Ø12,7 (1/2)

20/16

7,1
24.200

8,0
27.300

40
40

14,2
44 / 41 / 38
15 / 14 / 13

 o
Ø9,52 (3/8)
Ø15,88 (5/8)

20/16

4,5
15.400

5,0
17.100

40
40

11,2
42 / 36 / 27
10,5 / 8 / 6

 o
Ø6,35 (1/4)
Ø12,7 (1/2)

20/16

915x169x282
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Not:

1. Deklare edilen kapasiteler aşağıdaki koşullarda geçerlidir.  
    Soğutma - İç ortam sıcaklık 27°C[80,6°F]KT / 19°C[66,2°F]YT                        Isıtma - İç ortam sıcaklık 20°C[68°F]KT / 15°C[59°F]YT
                    Dış ortam sıcaklık 35°C[95°F]KT / 24°C[75,2°F]YT                                     Dış ortam sıcaklık 7°C[44,6°F]KT / 6°C[42,8°F]YT
                    Ara bağlantı boru uzunluğu 7,5 m                                                               Ara bağlantı boru uzunluğu 7,5 m 	
                    Yükseklik farkı                                                                                          Yükseklik farkı (0)
2. AR-GE çalışmalarımız nedeniyle bazı spesifikasyonlar önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Not:

1. Deklare edilen kapasiteler aşağıdaki koşullarda geçerlidir.  
    Soğutma - İç ortam sıcaklık 27°C[80,6°F]KT / 19°C[66,2°F]YT                        Isıtma - İç ortam sıcaklık 20°C[68°F]KT / 15°C[59°F]YT
                    Dış ortam sıcaklık 35°C[95°F]KT / 24°C[75,2°F]YT                                     Dış ortam sıcaklık 7°C[44,6°F]KT / 6°C[42,8°F]YT
                    Ara bağlantı boru uzunluğu 7,5 m                                                               Ara bağlantı boru uzunluğu 7,5 m 	
                    Yükseklik farkı                                                                                          Yükseklik farkı (0)
2. AR-GE çalışmalarımız nedeniyle bazı spesifikasyonlar önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Aksesuarlar

Özellikler
Model Birim ETNI07GSBP ETNI09GSBP ETNI12GSBP ETNI15GSBP ETNI18GSCP ETNI24GSCP

Kapasite
Soğutma kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1

Btu/h 7.500 9.600 12.300 15.400 19100 24200

Isıtma kW 2,5 3,2 4 5 6,3 8
Btu/h 8.500 10.900 13.600 17.100 21500 27300

Güç Girişi Soğutma W 40
Isıtma W 40

Güç Kaynağı Ø, V, Hz 1, 220 ~240, 50
Boyutlar(GxDxY) mm 885x210x285 1030x250x325
Ağırlık kg 11 18
Ses seviyesi               dBA±3 31/28/25 34/31/24 37/33/27 39/33/27 44/40/36 45/40/35
Hava debisi Y/O/A [m3/dk] 5,6/5,0/4,6 7,0/6,5/6,0 9,5/9,0/8,5 10,5/9,0/8,5 16,2/14,2/12,3 20,4/17,0/13,2
Neo Plasma filtre o

Boru
Bağlantısı

Sıvı mm(inç) Ø6.35(1/4) Ø9.52(3/8)
Gaz mm(inç) Ø12.7(1/2) Ø15.88(5/8)
Drenaj(ID) mm 16

Model ETNI07GSBP ETNI09GSBP ETNI12GSBP ETNI15GSBP ETNI18GSCP ETNI24GSCP

Kuru Kontak
Kasasız (1 temas noktası) PQDSA
Kasalı (1 temas noktası) PQDSB/ PQDSB1
Kasalı (2 temas noktası) PQDSBC

Dış Üniteler
İç Üniteler

Isı Geri Kazanım
 Cihazları

Otom
asyon ve Aksesuarlar

ETNI07GSBP / ETNI09GSBP
ETNI12GSBP / ETNI15GSBP
ETNI18GSCP / ETNI24GSCP

Standart tip
PQRCVSL0 

Otel tipi
PQRCHCA0QW(Beyaz)
PQRCHCA0Q(Siyah)

Kablolu uzaktan kumanda sistemleri Kablosuz uzaktan kumanda sistemleri

Deluxe tip
PQRCUDS0*

Standart tip
PQRCUSA0

Basit tip
PQRCUCA0 PQWRHDF0

Standart tip
PQRCVSL0 

Otel tipi
PQRCHCA0QW(Beyaz)
PQRCHCA0Q(Siyah)

Kablolu uzaktan kumanda sistemleri Kablosuz uzaktan kumanda sistemleri

Deluxe tip
PQRCUDS0*

Standart tip
PQRCUSA0

Basit tip
PQRCUCA0 PQWRHDF0

ETNI07GSEP / ETNI09GSEP 
ETNI12GSEP / ETNI15GSEP 
ETNI18GS5P / ETNI24GS5P

Duvar Tipi

Kapasite	 Soğutma	 kW
		  BTU/h
	 Isıtma	 kW
		  BTU/h
Güç	 Soğutma	 W
	 Isıtma	 W
Güç kaynağı		  Ø, V, Hz
Boyutlar (GxDxY)		  mm
Ağırlık		  kg
Ses seviyesi		  dBA±3
Hava debisi	 Y/O/A	 [m3/dk]
Neo Plasma filtre
Boru	 Sıvı	 mm (inç)
bağlantısı	 Gaz	 mm (inç)
	 Drenaj (OD/ID)	 mm

Model		    Birim ETNI07GSEP ETNI12GSEP ETNI24GS5PETNI09GSEP ETNI18GS5P

1, 220~240, 50

ETNI15GSEP

Özellikler

2,2
7.500
2,5

8.500
40
40

9
37 / 33 / 23
5,6 / 5 / 4,6

o
Ø6,35 (1/4)
Ø12,7 (1/2)

20/16

3,6
12.300

4,0
13.600

40
40

9
41 / 36 / 27
9,5 / 9 / 8,5

o
Ø6,35 (1/4)
Ø12,7 (1/2)

20/16

7,1
24.200

8,0
27.300

40
40

12
46 / 41 / 38
14 / 13 / 10

o
Ø9,52 (3/8)

Ø15,88 (5/8)
20/16

2,8
9.600

3,2
10.900

40
40

9
39 / 35 / 25
7 / 6,5 / 6

o
Ø6,35 (1/4)
Ø12,7 (1/2)

20/16

5,6
19.100

6,3
21.500

40
40

12
44 / 40 / 36
12 / 10,5 / 9

o
Ø6,35 (1/4)
Ø12,7 (1/2)

20/16

4,5
15.400

5,0
17.100

40
40

9
42 / 36 / 27
10,5 / 9 / 8,5

o
Ø6,35 (1/4)
Ø12,7 (1/2)

20/16

895x165x282 1090x178x300

Aksesuarlar
Model

Kuru Kontak
PQDSA

PQDSB/ PQDSB1
PQDSBC

Kasasız (1 temas noktası)
Kasalı (1 temas noktası)
Kasalı (2 temas noktası)

ETNI07GSEP ETNI12GSEP ETNI24GS5PETNI09GSEP ETNI18GS5PETNI15GSEP
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Dış Üniteler
İç Üniteler

Isı Geri Kazanım
 Cihazları

Otom
asyon ve Aksesuarlar

Özellikler

KONSOL TİPİ

Model Ünite ETNI07GQAS ETNI09GQAS ETNI12GQAS ETNI15GQAS

Kapasite
Soğutma kW 2,2 2,8 3,6 4,5

Btu/h 7.500 9.600 12.300 15.400 

Isıtma kW 2,5 3,2 4,0 5,0
Btu/h 8.500 10.900 13.600 17.100 

Güç Girişi Soğutma W 48 
Isıtma W 48 

Güç Kaynağı Ø, V, Hz 1, 220 ~ 240, 50
Boyutlar(GxDxY) mm 700x210x600
Ağırlık kg 14
Ses seviyesi               dBA±3 37/34/28 39/34/28 42/37/31
Hava debisi Y/O/A [m3/dk] 6,7/5,9/4,8 7,5/5,9/4,8 8,7/6,7/5,9
Neo Plasma filtre o

Boru
Bağlantısı

Sıvı mm(inç) Ø6.35(1/4)
Gaz mm(inç) Ø12.7(1/2)
Drenaj(ID) mm 12,2

Model ETNI07GQAS ETNI09GQAS ETNI12GQAS ETNI15GQAS

Kuru Temas
Kasasız (1 temas noktası) PQDSA
Kasalı (1 temas noktası) PQDSB/ PQDSB1
Kasalı (2 temas noktası) PQDSBC

Aksesuarlar

Standart tip
PQRCVSL0 

Otel tipi
PQRCHCA0QW(Beyaz)
PQRCHCA0Q(Siyah)

Kablolu uzaktan kumanda sistemleri Kablosuz uzaktan kumanda sistemleri

Deluxe tip
PQRCUDS0*

Standart tip
PQRCUSA0

Basit tip
PQRCUCA0 PQWRHDF0

ETNI07GQAS / ETNI09GQAS
ETNI12GQAS / ETNI15GQAS
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Dış Üniteler
İç Üniteler

Isı Geri Kazanım
 Cihazları

Otom
asyon ve Aksesuarlar

ETNI05GTRP / ETNI07GTRP
ETNI09GTRP / ETNI12GTRP
ETNI15GTQP / ETNI18GTQP

4 Yönlü Kaset (570x570)

Kapasite	 Soğutma	 kW
		  BTU/h
	 Isıtma	 kW
		  BTU/h
Güç	 Soğutma	 W
	 Isıtma	 W
Güç kaynağı		  Ø, V, Hz
Boyutlar       	 Gövde                	 mm
(GxDxY)             	 Ön panel    	 mm
Ağırlık	 Gövde	 kg
                             	 Ön panel   	 kg
Panel rengi
Ses seviyesi		  dBA±3
Hava debisi	 Y/O/A	 [m3/dk]
Neo Plasma filtre
Drenaj pompası
Boru	 Sıvı	 mm (inç)
bağlantısı	 Gaz	 mm (inç)
	 Drenaj (OD/ID)	 mm

Özellikler
Model		        Birim ETNI05GTRP ETNI07GTRP ETNI09GTRP ETNI15GTQP ETNI18GTQPETNI12GTRP

Model

Kuru Kontak
Kasasız (1 temas noktası)
Kasalı (1 temas noktası)
Kasalı (2 temas noktası)

PQDSA
PQDSB/ PQDSB1

PQDSBC
PT-UQCÖn panel

Aksesuarlar

5,6
19.100

6,3
21.500

45
45

15,5
3,2

37 / 35 / 34
11,2 / 11 / 10

o
o

Ø6,35 (1/4)
Ø12,7 (1/2)

32/25

2,2
7.500
2,5

8.500
45
45

13,1
3,2

29 / 27 / 26
7,5 / 7 / 6,6

o
o

Ø6,35 (1/4)
Ø12,7 (1/2)

32/25

1,6
5,500
1,8

6,100
45
45

570X570X214

13,1
3,2

29 / 27 / 26
7,5 / 7 / 6,6

0
0

Ø6,35 (1/4)
Ø12,7 (1/2)

32/25

2,8
9.600
3,2

10.900
45
45

14,2
3,2

30 / 29 / 27
8 / 7,5 / 7,1

o 
o

Ø6,35 (1/4)
Ø12,7 (1/2)

32/25

3,6
12.300

4,0
13.600

45
45

14,2
3,2

32 / 30 / 27
8,7 / 8 / 7

o
o

Ø6,35 (1/4)
Ø12,7 (1/2)

32/25

4,5
15.400

5,0
17.100

45
45

15,5
3,2

36 / 34 / 32
11 / 10 / 9,3

o
o

Ø6,35 (1/4)
Ø12,7 (1/2)

32/25

1, 220-240, 50
 570x570x256
 700x700x30

Morning Fog

ETNI05GTRP ETNI07GTRP ETNI09GTRP ETNI15GTQP ETNI18GTQPETNI12GTRP

Standart tip
PQRCVSL0 

Otel tipi
PQRCHCA0QW(Beyaz)
PQRCHCA0Q(Siyah)

Kablolu uzaktan kumanda sistemleri Kablosuz uzaktan kumanda sistemleri

Deluxe tip
PQRCUDS0*

Standart tip
PQRCUSA0

Basit tip
PQRCUCA0 PQWRHDF0

Standart tip
PQRCVSL0 

Otel tipi
PQRCHCA0QW(Beyaz)
PQRCHCA0Q(Siyah)

Kablolu uzaktan kumanda sistemleri Kablosuz uzaktan kumanda sistemleri

Deluxe tip
PQRCUDS0*

Standart tip
PQRCUSA0

Basit tip
PQRCUCA0 PQWRHDF0

Kapasite	 Soğutma	 kW
		  BTU/h
	 Isıtma	 kW
		  BTU/h
Güç	 Soğutma	 W
	 Isıtma	 W
Güç kaynağı		  Ø, V, Hz
Boyutlar       	 Gövde                	 mm
(GxDxY)             	 Ön panel    	 mm
Ağırlık	  Gövde                    kg
                             	 Ön panel   	  kg
Panel rengi
Ses seviyesi		   dBA±3
Hava debisi	 Y/O/A	  [m3/dk]
Neo Plasma filtre
Drenaj pompası
Boru	 Sıvı	  mm (inç)
bağlantısı	 Gaz	  mm (inç)
	 Drenaj (OD/ID)	  mm

Özellikler
ETNI28GTPP ETNI36GTNP ETNI42GTMP ETNI48GTMP

8,2
28.000

9,2
31.500

33
33

20,8
5,6

39 / 35 / 33
19 / 16 / 14

o
o

Ø9,52 (3/8)
Ø15,88 (5/8)

32/25

10,6
36.200

11,9
40.600

144
144

23,5
5,6

43 / 40 / 37
25 / 21 / 19

o
o

Ø9,52 (3/8)
Ø15,88 (5/8)

32/25

12,3
42.000

13,8
43.800

144
144

25,6
5,6

44 / 41 / 38
30 / 27 / 24

o
o

Ø9,52 (3/8)
Ø15,88 (5/8)

32/25

14,1
48.100

15,9
51.200

144
144

25,6
5,6

46 / 43 / 41
31 / 29 / 27

o
o

Ø9,52 (3/8)
Ø15,88 (5/8)

32/25

Model		         Birim
7,1

24.200
8,0

27.300
33
33

20,8
5,6

36 / 34  / 31
17 / 15 / 13

o
o

Ø9,52 (3/8)
Ø15,88 (5/8)

32/25

950x950x25

ETNI24GTPP

840x840x204 840x840x288
1, 220~240, 50

Aksesuarlar
Model

Kuru Kontak
PQDSA

PQDSB/ PQDSB1
PQDSBC
PT-UMC
PTEGM0

Kasasız (1 temas noktası)
Kasalı (1 temas noktası)
Kasalı (2 temas noktası)

ETNI28GTPP ETNI36GTNP ETNI42GTMP ETNI48GTMPETNI24GTPP

Ön panel
Otomatik indirilebilen ön panel

ETNI24GTPP / ETNI28GTPP 
ETNI36GTNP / ETNI42GTMP 
ETNI48GTMP

4 Yönlü Kaset (840x840)

840x840x246

Morning Fog
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Aksesuarlar

Özellikler
Model Ünite ETNI07GTUP ETNI09GTUP ETNI12GTUP ETNI18GTTP ETNI24GTTP

Kapasite
Soğutma

kW 2,2 2,8 3,6 5,6 7,1
Btu/h 7.500 9.600 12.300 19.100 24.200

Isıtma
kW 2,5 3,2 4,0 6,3 7,1

Btu/h 8.500 10.900 13.600 21.500 24.200

Güç 
Soğutma W 40 70
Isıtma W 40 70

Güç Kaynağı Ø, V, Hz 1, 220~240, 50

Boyutlar (GxDxY)
Gövde mm 860x450x132 1,180x450x132
Ön Panel mm 1,100x500x34 1,420x500x34

Ağırlık
Gövde kg 14,7 18,7
Ön Panel kg 5,3/4,4 6,5/5,5

Panel Rengi Beyaz
Ses seviyesi               dBA±3 32 / 29 / 25 35 / 34 / 32 38 / 35 / 32 40 / 37 / 35 43 / 40 / 36
Hava debisi Y/O/A [m3/dk] 8,2 / 7,3 / 6,4 9,2 / 8,6 / 8,2 10 / 9,2 / 8,2 13,3/12,1/10,9 14,6 / 13,3 / 11,5
Neo Plasma filtre O

Boru
Bağlantısı

Sıvı mm (inç) Ø6.35(1/4) Ø9.52(3/8)
Gaz mm (inç) Ø12.7(1/2) Ø15.88(5/8)
Drenaj (OD/ID) mm 32 / 25

Model ETNI07GTUP ETNI09GTUP ETNI12GTUP ETNI18GTTP ETNI24GTTP

Kuru Kontak
Kasasız (1 temas noktası) PQDSA PQDSA
Kasalı (1 temas noktası) PQDSB/ PQDSB1 PQDSB/ PQDSB1
Kasalı (2 temas noktası) PQDSBC PQDSBC

Ön panel PT-UUD/ PT-UUC PT-UTD/PT-UTC

Dış Üniteler
İç Üniteler

Isı Geri Kazanım
 Cihazları

Otom
asyon ve Aksesuarlar

Özellikler

7,1
24.200

8,0
27.300

70
70

22
4,5

42 / 38 / 34
17 / 15 / 13

o
o 

Ø9,52 (3/8)
Ø15,88 (5/8)

32/25

Kapasite	 Soğutma	 kW
		  BTU/h
	 Isıtma	 kW
		  BTU/h
Güç	 Soğutma	 W
	 Isıtma	 W
Güç kaynağı		  Ø, V, Hz
Boyutlar        	 Gövde                 	 mm
(GxDxY)              	 Ön panel    	 mm
Ağırlık	 Gövde	 kg
                               	 Ön panel     	 kg
Panel rengi
Ses seviyesi	                                  dBA±3
Hava debisi	 Y/O/A	 [m3/dk]
Neo Plasma filtre
Drenaj pompası
Boru	 Sıvı	 mm (inç)
bağlantısı	 Gaz	 mm (inç)
	  Drenaj (OD/ID) 	  mm

Model		         Birim
5,6

19.100
6,3

21.500
70
70

22
4,5

40 / 36 / 32
13 / 12 / 10

o
o

Ø6,35 (1/4)
Ø12,7 (1/2)

32/25

ETNI18GTLP ETNI24GTLP

1, 220~240, 50
830x550x225

1050x640x28,5

Aksesuarlar
Model

Kuru Kontak
PQDSA

PQDSB/ PQDSB1
PQDSBC
PT-HLC

Kasasız (1 temas noktası)
Kasalı (1 temas noktası)
Kasalı (2 temas noktası)

ETNI18GTLP ETNI24GTLP

Ön panel

ETNI18GTLP / ETNI24GTLP ETNI07GTUP / ETNI09GTUP
ETNI12GTUP / ETNI18GTTP
ETNI24GTTP

2 Yönlü Kaset 1 Yönlü Kaset

Morning Fog

Standart tip
PQRCVSL0 

Otel tipi
PQRCHCA0QW(Beyaz)
PQRCHCA0Q(Siyah)

Kablolu uzaktan kumanda sistemleri Kablosuz uzaktan kumanda sistemleri

Deluxe tip
PQRCUDS0*

Standart tip
PQRCUSA0

Basit tip
PQRCUCA0 PQWRHDF0

Standart tip
PQRCVSL0 

Otel tipi
PQRCHCA0QW(Beyaz)
PQRCHCA0Q(Siyah)

Kablolu uzaktan kumanda sistemleri Kablosuz uzaktan kumanda sistemleri

Deluxe tip
PQRCUDS0*

Standart tip
PQRCUSA0

Basit tip
PQRCUCA0 PQWRHDF0
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Dış Üniteler
İç Üniteler

Isı Geri Kazanım
 Cihazları

Otom
asyon ve Aksesuarlar

Standart tip
PQRCVSL0 

Otel tipi
PQRCHCA0QW(Beyaz)
PQRCHCA0Q(Siyah)

Kablolu uzaktan kumanda sistemleri Kablosuz uzaktan kumanda sistemleri

Deluxe tip
PQRCUDS0*

Standart tip
PQRCUSA0

Basit tip
PQRCUCA0 PQWRHDF0

Özellikler

Kapasite	 Soğutma	 kW
		  BTU/h
	 Isıtma	 kW
		  BTU/h
Güç	 Soğutma	 W
	 Isıtma	 W
Güç kaynağı		  Ø, V, Hz
Boyutlar (GxDxY)		  mm
Ağırlık		  kg
Ses seviyesi	                            dBA±3
ESP aralığı                                 	 mmAq / (pa)
Hava debisi	 Y/O/A	 [m3/dk]
Neo Plasma filtre
Boru	 Sıvı	 mm (inç)
bağlantısı	 Gaz	 mm (inç)
	 Drain (OD/ID)	 mm

Model		    Birim ETNI07GB1S ETNI09GB1S ETNI12GB1S ETNI18GB2S ETNI24GB2SETNI15GB1S

Aksesuarlar
Model

Kuru Kontak
PQDSA

PQDSB/ PQDSB1
PQDSBC

Kasasız (1 temas noktası)
Kasalı (1 temas noktası)
Kasalı (2 temas noktası)

ETNI07GB1S ETNI09GB1S ETNI12GB1S ETNI18GB2S ETNI24GB2SETNI15GB1S

ETNI07GB1S / ETNI09GB1S 
ETNI12GB1S / ETNI15GB1S 
ETNI18GB2S / ETNI24GB2S

Gizli Tavan Düşük Basınç

2,2
7.500
2,5

8.500
30
30

21
35 / 33 / 31

8,7 / 7,5 / 6,5
-

Ø6,35 (1/4)
Ø12,7 (1/2)

32/25,4

2,8
9.600

3,2
10.900

30
30

21
36 / 35 / 33

9,5 / 8,5 / 7,5
-

Ø6,35 (1/4)
Ø12,7 (1/2)

32/25,4

3,6
12.300

4,0
13.600

30
30

21
37 / 36 / 35

10,5 / 9,5 / 8,5
-

Ø6,35 (1/4)
Ø12,7 (1/2)

32/25,4

5,6
19.100

6,3
21.500

80
80

26
40 / 37 / 34

16 / 14 / 12
-

Ø6,35 (1/4)
Ø12,7 (1/2)

32/25,4

7,1
24.200

8,0
27.300

80
80

26
43 / 40 / 37

19 / 17 / 15
-

Ø9,52 (3/8)
Ø15,88 (5/8)

32/25,4

4,5
15.400

5,0
17.100

30
30

21
38 / 37 / 36

11,5 / 10,5 / 9,5
-

Ø6,35 (1/4)
Ø12,7 (1/2)

32/25,4

1, 220~240, 50

0~4 / (0~40)

1100x575x190820x575x190

Standart tip
PQRCVSL0 

Otel tipi
PQRCHCA0QW(Beyaz)
PQRCHCA0Q(Siyah)

Kablolu uzaktan kumanda sistemleri Kablosuz uzaktan kumanda sistemleri

Deluxe tip
PQRCUDS0*

Standart tip
PQRCUSA0

Basit tip
PQRCUCA0 PQWRHDF0

Özellikler

Kapasite	 Soğutma	 kW
		  BTU/h
	 Isıtma	 kW
		  BTU/h
Güç	 Soğutma	 W
	 Isıtma	 W
Güç kaynağı		  Ø, V, Hz
Boyutlar (GxDxY)		  mm
Ağırlık		  kg
Ses seviyesi	                            dBA±3
ESP aralığı                                  	 mmAq / (pa)
Hava debisi	 Y/O/A	 [m3/dk]
Neo Plasma filtre
Boru	 Sıvı	 mm (inç)
bağlantısı	 Gaz	 mm (inç)
	 Drenaj (OD/ID)	 mm

Model		    Birim ETNI07GBHS ETNI09GBHS ETNI12GBHS

ETNI07GBHS / ETNI09GBHS 
ETNI12GBHS / ETNI15GBHS 
ETNI18GBHS / ETNI24GBHS

Gizli Tavan Yüksek Basınç

Aksesuarlar
Model

Kuru Kontak
PQDSA

PQDSB/ PQDSB1
PQDSBC

Kasasız (1 temas noktası)
Kasalı (1 temas noktası)
Kasalı (2 temas noktası)

ETNI07GBHS ETNI09GBHS ETNI12GBHS ETNI15GBHS ETNI18GBHS ETNI24GBHS

2,2
7.500
2,5

8.500
150
150

26
34 / 33 / 32

8,5 / 7,5 / 6
-

Ø6,35 (1/4)
Ø12,7 (1/2)

32/25

2,8
9.600
3,2

10.900
150
150

26
35 / 34 / 33

10 / 8,5 / 7,5
-

Ø6,35 (1/4)
Ø12,7 (1/2)

32/25

3,6
12.300

4,0
13.600

150
150

26
37 / 35 / 34

12 / 10 / 8,5
-

Ø6,35 (1/4)
Ø12,7 (1/2)

32/25

4,5
15.400

5,0
17.100

150
150

26
39 / 38 / 37

13,5 / 12 / 8,5
-

Ø6,35 (1/4)
Ø12,7 (1/2)

32/25

1, 220~240, 50
882x450x260

4~12 / (40~120)

ETNI18GBHS ETNI24GBHS
5,6

19.100
6,3

21.500
150
150

26,5
42,5 / 41 / 37

15,5 / 13,5 / 12,4
-

Ø6,35 (1/4)
Ø12,7 (1/2)

32/25

7,1
24.200

8,0
27.300

150
150

26,5
45 / 43 / 41

18,3 / 16,9 / 15,5
-

Ø9,52 (3/8)
Ø15,88 (5/8)

32/25

ETNI15GBHS
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Dış Üniteler
İç Üniteler

Isı Geri Kazanım
 Cihazları

Otom
asyon ve Aksesuarlar

Standart tip
PQRCVSL0 

Otel tipi
PQRCHCA0QW(Beyaz)
PQRCHCA0Q(Siyah)

Kablolu uzaktan kumanda sistemleri Kablosuz uzaktan kumanda sistemleri

Deluxe tip
PQRCUDS0*

Standart tip
PQRCUSA0

Basit tip
PQRCUCA0 PQWRHDF0

Özellikler

Kapasite	 Soğutma	 kW
		  BTU/h
	 Isıtma	 kW
		  BTU/h
Güç	 Soğutma	 W
	 Isıtma	 W
Güç kaynağı		  Ø, V, Hz
Boyutlar (GxDxY)		  mm
Ağırlık		  kg
Ses seviyesi	                            dBA±3
ESP aralığı                                  	 mmAq / (pa)
Hava debisi	 H/M/L	 [m3/dk]
Neo Plasma filtre
Boru	 Sıvı	 mm (inç)
bağlantısı	 Gaz	 mm (inç)
	 Drenaj (OD/ID)	 mm

Model		    Birim ETNI28GBGS ETNI36GBGS ETNI42GBGS ETNI48GBRS ETNI76GB8S ETNI96GB8S

1, 220~240, 50
1182x450x298

Aksesuarlar
Model

Kuru Kontak
PQDSA

PQDSB/ PQDSB1
PQDSBC

Kasasız (1 temas noktası)
Kasalı (1 temas noktası)
Kasalı (2 temas noktası)

ETNI28GBGS ETNI36GBGS ETNI42GBGS ETNI48GBRS ETNI76GB8S ETNI96GB8S

ETNI28GBGS / ETNI36GBGS 
ETNI42GBGS / ETNI48GBRS 
ETNI76GB8S / ETNI96GB8S

Gizli Tavan Yüksek Basınç

8,2
28.000

9,2
31.500

450
450

38
44 / 42 / 40

6~16 / (60~160)
25,9 / 24,1 / 21,8

-
Ø9,52 (3/8)
Ø15,88 (5/8)

32/25

12,3
42.000
13,8

43.800
450
450

38
48 / 46 / 45

6~12 / (60~120)
34,5 / 32,3 / 30,7

-
Ø9,52 (3/8)
Ø15,88 (5/8)

32/25

14,1
48.100
15,9

51.200
450
450

53
45 / 43 / 41

7~20 / (70~200)
44,8 / 40,6 / 33,3

-
Ø9,52 (3/8)

Ø15,88 (5/8)
32/25

10,6
36.200
11,9

40.600
450
450

38
46 / 44 / 42

6~14 / (60~140)
32,3 / 29 / 25,3

-
Ø9,52 (3/8)
Ø15,88 (5/8)

32/25

22,4
76.400
25,2

86.000
800
800 

87
50 / 48 / 48

 
60 / 50 / 50

-
Ø9,52 (3/8)

Ø19,05 (3/4)
32/25

28,0
95.900
31,5

107.500
800
800 

87
52 / 50 / 50

 
72 / 64 / 64

-
Ø9,52 (3/8)
Ø22,2 (7/8)

32/25

1562x688x4601230x590x380

6-25 / (60~250)
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%100 Taze Havalı Ünite

Temiz Hava Giriş Ünitesi

VRS3 Dış Üniteler

%100 
Taze Hava

İç Ünite İç Ünite İç ÜniteDifüzör Difüzör Difüzör

İklimlendirme İklimlendirme
+

Taze hava temini

VRS3 Dış Üniteler

BLDC MotorAC Motor

İç Ünite Difüzör

KAPALI

%100 taze havalı ünite

Serin Hava
+

Taze hava temini

VRS3 Dış Üniteler

İç Ünite Difüzör

KAPALI

%100 taze havalı ünite

Ilık Hava
+

Taze hava temini

Sonbahar Mevsimiİlkbahar Mevsimi

%100 Taze hava temini

BLDC Fan Motoru

Ekonomik Çalışma

Konvansiyonel havalandırma sistemine alternatif, ısıtma ve soğutmada sürekli taze hava sağlayabilen kanallı iç ünite geliştirilmiştir. Böylece 
iklimlendirilen iç ortam sürekli pozitif basınç altında tutularak, dış ortamlardan gelebilecek olan ısı ve koku geçişi önlenebilmektedir.

Düşük frekanslı, insanları rahatsız eden sesleri azaltarak konforu arttırır.

Geçiş mevsimlerinde doğal havalandırma ve ihtiyaca göre ısıtma modu desteği ile enerji tasarrufu sağlanabilmektedir.

Dış Üniteler
İç Üniteler

Isı Geri Kazanım
 Cihazları

Otom
asyon ve Aksesuarlar

14.1
48,100
13.5

46,115
195
195

45
44/42/42

18
18,8 / 14,7 / 14,7

-
Ø9,52 (3/8)

Ø15,88 (5/8)
32/25

Özellikler

Kapasite	 Soğutma	 kW
		  BTU/h
	 Isıtma	 kW
		  BTU/h
Güç	 Soğutma	 W
	 Isıtma	 W
Güç kaynağı		  Ø, V, Hz
Boyutlar (GxDxY)		  mm
Ağırlık		  kg
Ses seviyesi	                            dBA±3
ESP aralığı                                  	 mmAq / (pa)
Hava debisi	 Y/O/A	 [m3/dk]
Neo Plasma filtre
Boru	 Sıvı	 mm (inç)
bağlantısı	 Gaz	 mm (inç)
	 Drenaj (OD/ID)	 mm

Model		    Birim ETNI48GBRZ ETNI76GB8Z ETNI96GB8Z

1, 220-240, 50
1562x688x4601230x590x380

Aksesuarlar
Model

Kuru Kontak
PQDSA

PQDSB/ PQDSB1
PQDSBC

Kasasız (1 temas noktası)
Kasalı (1 temas noktası)
Kasalı (2 temas noktası)

ETNI48GBRZ ETNI76GB8Z ETNI96GB8Z

ETNI48GBRZ / ETNI76GB8Z 
ETNI96GB8Z 

% 100 Taze Havalı Ünite

28.0
95,900
26.7

91,360
375
375

73
50/48/48

22
35,7 / 23,7 / 23,7

-
Ø9,52 (3/8)
Ø22,2 (7/8)

32/25

22.4
76,400
21.4

73,080
375
375

73
49/47/47

22
23,7 / 13,2 / 13,2

-
Ø9,52 (3/8)
Ø19,05 (3/4)

32/25

* -10 °C ile 43 °C dış ortam sıcaklıkları arasında çalışabilme özelliği.

Standart tip
PQRCVSL0 

Otel tipi
PQRCHCA0QW(Beyaz)
PQRCHCA0Q(Siyah)

Kablolu uzaktan kumanda sistemleri Kablosuz uzaktan kumanda sistemleri

Deluxe tip
PQRCUDS0*

Standart tip
PQRCUSA0

Basit tip
PQRCUCA0 PQWRHDF0
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Dış Üniteler
İç Üniteler

Isı Geri Kazanım
 Cihazları

Otom
asyon ve Aksesuarlar

Standart tip
PQRCVSL0 

Otel tipi
PQRCHCA0QW(Beyaz)
PQRCHCA0Q(Siyah)

Kablolu uzaktan kumanda sistemleri Kablosuz uzaktan kumanda sistemleri

Deluxe tip
PQRCUDS0*

Standart tip
PQRCUSA0

Basit tip
PQRCUCA0 PQWRHDF0

Özellikler

Kapasite	 Soğutma	 kW
		  BTU/h
	 Isıtma	 kW
		  BTU/h
Güç	 Soğutma	 W
	 Isıtma	 W
Güç kaynağı		  Ø, V, Hz
Boyutlar (GxDxY)		  mm
Ağırlık		  kg
Ses seviyesi	                            dBA±3
Hava debisi	 Y/O/A	 [m3/dk]
Plasma filtre
Boru	 Sıvı	 mm (inç)
bağlantısı	 Gaz	 mm (inç)
	 Drenaj (OD/ID)	 mm

Model		    Birim ETNI09GVES ETNI12GVES
2,8

9.600
3,2

10.900
30
30

13,7 
36 / 32 / 28

7,6 / 6,9 / 6,2
-

Ø6,35 (1/4)
Ø12,7 (1/2)

20/16

3,6
12.300

4,0
13.600

30
30

13,7 
38 / 36 / 30

9,2 / 7,6 / 6,9
-

Ø6,35 (1/4)
Ø12,7 (1/2)

20/16

1, 220~240, 50
900x200x490

Aksesuarlar
Model

Kuru Kontak
PQDSA

PQDSB/ PQDSB1
PQDSBC

Kasasız (1 temas noktası)
Kasalı (1 temas noktası)
Kasalı (2 temas noktası)

ETNI09GVES ETNI12GVES

ETNI09GVES / ETNI12GVES

Yer - Tavan

Standart tip
PQRCVSL0 

Otel tipi
PQRCHCA0QW(Beyaz)
PQRCHCA0Q(Siyah)

Kablolu uzaktan kumanda sistemleri Kablosuz uzaktan kumanda sistemleri

Deluxe tip
PQRCUDS0*

Standart tip
PQRCUSA0

Basit tip
PQRCUCA0 PQWRHDF0

Özellikler

Kapasite	 Soğutma	 kW
		  BTU/h
	 Isıtma	 kW
		  BTU/h
Güç	 Soğutma	 W
	 Isıtma	 W
Güç kaynağı		  Ø, V, Hz
Boyutlar (GxDxY)		  mm
Ağırlık		  kg
Ses seviyesi	                            dBA±3
Hava debisi	 H/M/L	 [m3/dk]
Neo Plasma filtre
Boru	 Sıvı	 mm (inç)
bağlantısı	 Gaz	 mm (inç)
	 Drenaj (OD/ID)	 mm

Model		    Birim ETNI18GVJS ETNI24GVJS
5,6

19.100
6,3

21.500
63
63

24,6
42 / 40 / 37
16 / 14 / 12

-
Ø6,35 (1/4)
Ø12,7 (1/2)

20/16

7,1
24.200

8,0
27.300

63
63

24,6
43 / 41 / 39
18 / 16 / 14

-
Ø9,52 (3/8)

Ø15,88 (5/8)
20/16

1, 220~240, 50
950x220x650

Aksesuarlar
Model

Kuru Kontak
PQDSA

PQDSB/ PQDSB1
PQDSBC

Kasasız (1 temas noktası)
Kasalı (1 temas noktası)
Kasalı (2 temas noktası)

ETNI18GVJS ETNI24GVJS

ETNI18GVJS / ETNI24GVJS

Tavana Asılı 
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Dış Üniteler
İç Üniteler

Isı Geri Kazanım
 Cihazları

Otom
asyon ve Aksesuarlar

Aksesuarlar
Model

Kuru Kontak
PQDSA

PQDSB/ PQDSB1
PQDSBC

Kasasız (1 temas noktası)
Kasalı (1 temas noktası)
Kasalı (2 temas noktası)

ETNI07GCES ETNI18GCFSETNI09GCES ETNI12GCES ETNI24GCFSETNI15GCES

Kasalı Yer Tipi

ETNI07GCES / ETNI09GCES 
ETNI12GCES / ETNI15GCES 
ETNI18GCFS / ETNI24GCFS 

Özellikler

Kapasite	 Soğutma	 kW
		  BTU/h
	 Isıtma	 kW
		  BTU/h
Güç	 Soğutma	 W
	 Isıtma	 W
Güç kaynağı		  Ø, V, Hz
Boyutlar (GxDxY)		  mm
Ağırlık		  kg
Ses seviyesi	                            dBA±3
Hava debisi	 H/M/L	 [m3/dk]
Plasma filtre
Boru	 Sıvı	 mm (inç)
bağlantısı	 Gaz	 mm (inç)
	 Drenaj (OD/ID)	 mm

Model		    Birim ETNI07GCES ETNI18GCFSETNI09GCES ETNI12GCES ETNI24GCFSETNI15GCES
2,2

7.500
2,5

8.500
30
30

27
35 / 33 / 31

8,5 / 7,5 / 6,5
-

Ø6,35 (1/4)
Ø12,7 (1/2)

12

5,6
19.100

6,3
21.500

80
80

34
40 / 37 / 34
16 / 14 / 12

-
Ø6,35 (1/4)
Ø12,7 (1/2)

12

2,8
9.600
3,2

10.900
30
30

27
36 / 34 / 32

9,5 / 8,5 / 7,5
-

Ø6,35 (1/4)
Ø12,7 (1/2)

12

3,6
12.300

4,0
13.600

30
30

27
37 / 35 / 33

10,5 / 9,5 / 8,5
-

Ø6,35 (1/4)
Ø12,7 (1/2)

12

7,1
24.200

8,0
27.300

80
80

34
43 / 40 / 37
18 / 16 / 14

-
Ø9,52 (3/8)

Ø15,88 (5/8)
12

4,5
15.400

5,0
17.100

 30
 30

27
38 / 37 / 35

11,5 / 10 / 9,5
-

Ø6,35 (1/4)
Ø12,7 (1/2)

12

1, 220~240, 50
1345x203x6351067x203x635

Standart tip
PQRCVSL0 

Otel tipi
PQRCHCA0QW(Beyaz)
PQRCHCA0Q(Siyah)

Kablolu uzaktan kumanda sistemleri Kablosuz uzaktan kumanda sistemleri

Deluxe tip
PQRCUDS0*

Standart tip
PQRCUSA0

Basit tip
PQRCUCA0 PQWRHDF0

Standart tip
PQRCVSL0 

Otel tipi
PQRCHCA0QW(Beyaz)
PQRCHCA0Q(Siyah)

Kablolu uzaktan kumanda sistemleri Kablosuz uzaktan kumanda sistemleri

Deluxe tip
PQRCUDS0*

Standart tip
PQRCUSA0

Basit tip
PQRCUCA0 PQWRHDF0

Aksesuarlar
Model

Kuru Kontak
PQDSA

PQDSB/ PQDSB1
PQDSBC

Kasasız (1 temas noktası)
Kasalı (1 temas noktası)
Kasalı (2 temas noktası)

ETNI24GCFUSETNI07GCEUS ETNI18GCFUSETNI09GCEUS ETNI12GCEUS ETNI15GCEUS

ETNI07GCEUS / ETNI09GCEUS 
ETNI12GCEUS / ETNI15GCEUS 
ETNI18GCFUS / ETNI24GCFUS  

Kasasız Yer Tipi  

Özellikler

Kapasite	 Soğutma	 kW
		  BTU/h
	 Isıtma	 kW
		  BTU/h
Güç	 Soğutma	 W
	 Isıtma	 W
Güç kaynağı		  Ø, V, Hz
Boyutlar (GxDxY)		  mm
Ağırlık		  kg
Ses seviyesi	                            dBA±3
Hava debisi	 H/M/L	 [m3/dk]
Plasma filtre
Boru	 Sıvı	 mm (inç)
bağlantısı	 Gaz	 mm (inç)
	 Drenaj (OD/ID)	 mm

Model		    Birim ETNI07GCEUS ETNI18GCFUSETNI09GCEUS ETNI12GCEUS ETNI24GCFUSETNI15GCEUS
2,2

7.500
2,5

8.500
30
30

20
35 / 33 / 31

8,5 / 7,5 / 6,5
-

Ø6,35 (1/4)
Ø12,7 (1/2)

12

5,6
19.100

6,3
21.500

80
80

27
40 / 37 / 34
16 / 14 / 12

-
Ø6,35 (1/4)
Ø12,7 (1/2)

12

2,8
9.600
3,2

10.900
30
30

20
36 / 34 / 32

9,5 / 8,5 / 7,5
-

Ø6,35 (1/4)
Ø12,7 (1/2)

12

3,6
12.300

4,0
13.600

30
30

20
37 / 35 / 33

10,5 / 9,5 / 8,5
-

Ø6,35 (1/4)
Ø12,7 (1/2)

12

7,1
24.200

8,0
27.300

80
80

27
43 / 40 / 37
18 / 16 / 14

-
Ø9,52 (3/8)

Ø15,88 (5/8)
12

4,5
15.400

5,0
17.100

 30
 30 

20
38 / 37 / 35

 11,5 / 10 / 9,5
-

Ø6,35 (1/4)
Ø12,7 (1/2)

12

1, 220~240, 50
1256x190x639978x190x639
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72 Isı Geri Kazanımlı Havalandırma 76 DX Bataryalı Isı Geri Kazanım Cihazı

VRS3 Vent Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Cihazları, sağlıklı iç mekan 
havalandırması için kullanılan, enerji verimliliği yüksek ürünlerdir.
VRS3 Vent Taze hava ihtiyacını karşılarken, atık havada bulunan enerjiyi geri 
kazanarak enerji verimliliği sağlar. 

Isı Geri Kazanım Cihazları

Dış Üniteler
İç Üniteler

Isı Geri Kazanım
 Cihazları

Otom
asyon ve Aksesuarlar
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  Hava Filtresi   Hava Filtresi

Egzos Havası

Üfleme Havası

Ortam Havası

By-pass ile Havalandırma

VRS3 Vent, dış ve iç sıcaklığa göre  otomatik olarak 
havalandırma modunu değiştirir.
(Isı Geri Kazanım Modu / By-pass Modu)

Damper Damper 

• Isı Geri Kazanım Modu • By-pass Modu

Yaz/Kış Mevsim değişimi

Kolay Temizlenebilir ve Değişebilen Filtre

Yan paneldeki kapak kaydırılarak açılabilir.
Entalpi ısı değiştirici filtresi ilave bakım gerektirmeden değiştirilebilir.

Montaj Esnekliği

Ürün üst ve alt yüzeyi istenilen yönde  olacak şekilde monte 
edilebilir. Sadece bir müdahale kapağına ihtiyaç vardır.

Üst

Alt

Alt

Üst

1 ünitenin ters montajı (sol ünite)2 ünitenin normal montajı

• * Müdahale kapağı

• VRS3 Vent • Yan paneli kaldırın

• Isı eşanjörünü çıkarın• Filtreyi çıkarın

Isı Geri Kazanımlı Havalandırma

Yüksek Verimli Isı Eşanjörü
İç ortamdan aldığı enerjiyi dış ortamdan aldığı taze 
hava ile karıştırıp ısı geri kazanımı sağlayan yüksek 
verimli merkezi çekirdek ile yüksek verimlilik ve 
konfor sağlanır.

ESP Kontrol

Klima Sistemi ile bağlantı

Bireysel hava debisi kontrolü (Üfleme&Egzoz)
Genel olarak, harici statik basınç arttığında hava debisi düşer. Fakat 
BLDC motorun RPM değeri kontrol edilerek ESP değiştirilebilir. ESP 
kontrolü  statik basıncın değişkenliğinden bağımsız olarak sabit hava 
debisi imkanı sağlar. İstenilen ESP değeri LCD kablolu kumanda ile de 
elde edilebilir. ESP ayarı ile istenilen hava debisi ve ESP kombinasyonu 
yapılabilir. Böylelikle, hava debisi kanal içerisinde sabit kalır. Tüm VRS3 
Vent serisi ürünlerde BLDC motor kullanılmaktadır.

- Havalandırma sistemi, hem klima ile birlikte
   hem de bağımsız kontrol edilebilir.
- Bu fonksiyon sadece uygun kumanda kullanımında mümkündür.

ESP Kontrolü

Hava debisi 
2 mm Aq

2	 4	 6	 8	 10	 12

L

L

M

M

H

H

Hava debisi
10 mm Aq

Ha
va

 D
eb

isi

Soğutma / Isıtma modu
Sıcaklık ayarı

PQRCVSL0 
PQRCVSL0QW

Dış Üniteler
İç Üniteler

Isı Geri Kazanım
 Cihazları

Otom
asyon ve Aksesuarlar
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Dış Üniteler
İç Üniteler

Isı Geri Kazanım
 Cihazları

Otom
asyon ve Aksesuarlar

EHRV-0506BA2

Havalandırma Verimlilik
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Havalandırma Verimlilik
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Havalandırma Verimlilik

EHRV-2006BA2

LZ-H200GBA2
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Havalandırma Verimlilik
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• Yüksek Verimli Isı Eşanjörü
• By-pass ile Havalandırma
• Montaj Esnekliği 
• Kolay Temizlenebilir ve Değişebilen Filtre
• BLDC Fan Motoru
• Uzaktan kumanda ile lineer ESP Kontrolü

Teknoloji

Isı Geri Kazanım Cihazları

Isı Geri Kazanımlı Havalandırma

Özellikler

Notlar:
1. Ses seviyesi: 
    - Çalışma koşullarının standart olduğu varsayılmaktadır.
    - Ses, gövde merkezinin 1,5m altında ölçülmüştür.
    - Ses düzeyi, ekipmanın kurulu olduğu belirli bir odanın inşaatı (akustik emme katsayısı) gibi bir dizi etkene bağlı olarak değişecektir.

Nominal Kapasite		
Güç Kaynağı

Adım
Akım
Giriş Güçü
Hava Akışı
Dış Statik Basınç
Sıcaklık Değişim Verimi
Entalpi Değişim Verimi

Ses Seviyesi (Ses Düzeyi, 1,5m)
Adım
Akım
Giriş Güçü
Hava Akışı
Dış Statik Basınç
Sıcaklık Değişim Verimi
Entalpi Değişim Verimi

Ses Seviyesi (Ses Düzeyi, 1,5m)
Isı Eşanjörü
Ağırlık
Boyutlar	
Kanal bağlantısı
	
Hava Besleme Fanı	

Hava Çıkış Fanı
	
Filtreler

Uzaktan Kumanda	
Kuru Kontak

ÇY/Y/D
ÇY/Y/D
ÇY/Y/D
ÇY/Y/D
ÇY/Y/D
Isıtma(ÇY/Y/D)
Soğutma(ÇY/Y/D)
ÇY/Y/D

ÇY/Y/D
ÇY/Y/D
ÇY/Y/D
ÇY/Y/D
ÇY/Y/D
Isıtma(ÇY/Y/D)
Soğutma(ÇY/Y/D)
ÇY/Y/D
Tipi

GxYxD
Adet
Boyut(Ø)
Adet
Tipi
Adet
Tipi
Adet
Tipi
Boyut(GxYxD)

m3/h
ø,V,Hz

-
Amp

W
m3/h

Pa 
%
%
%

dBA
-

Amp
W

m3/h
Pa
%
%
%

dBA
-

kg
mm

 
mm 

-

-

-
mm

800
1, 220-240, 50-60

ÇOK YÜKSEK / YÜKSEK / DÜŞÜK
2,77/2,16/1,44
360/370/165
800/800/660
200/110/60
79/79/82
70/70/75
65/65/70
36/34/30

ÇOK YÜKSEK / YÜKSEK / DÜŞÜK
2,77/2,16/1,44
360/370/165

800/800/660
200/110/60

36/34/30

1000
1, 220-240, 50-60

ÇOK YÜKSEK / YÜKSEK / DÜŞÜK
3,41/2,91/1,76
470/385/210
1000/1000/800

160/90/50
75/75/78
66/66/71
61/61/66
37/35/31

ÇOK YÜKSEK / YÜKSEK / DÜŞÜK
3,41/2,91/1,76
470/385/210
1000/1000/800

160/90/50

1500
1, 220-240, 50-60

ÇOK YÜKSEK / YÜKSEK / DÜŞÜK
5,6/5,4/2,9

720/540/340
1500/1500/1200

200/110/60
79/79/82
70/70/75
65/65/70
39/37/33

ÇOK YÜKSEK / YÜKSEK / DÜŞÜK
5,6/5,4/2,9

720/540/340
1500/1500/1200

200/110/60

2000
1, 220-240, 50-60

ÇOK YÜKSEK / YÜKSEK / DÜŞÜK
6,8/5,9/3,6

930/770/420
2000/2000/1600

160/90/50
75/75/78
66/66/71
61/61/66
39/37/33

ÇOK YÜKSEK / YÜKSEK / DÜŞÜK
6,8/5,9/3,6

930/770/420
2000/2000/1600

160/90/50

EHRV-0806BA2 EHRV-1006BA2 EHRV-1506BA2 EHRV-2006BA2

Isı
 g

er
i k

az
an

ım
 m

od
u

By
pa

ss
 M

od
u

PQRCVSL0 / PQRCVSL0QW
PQDSB / PQDSB1

Öğe Ünite

- / - / -
- / - / -
- / - / -

Çapraz akış

Direct - Drive

Direct - Drive

Temizlenebilir

60
1062x365x1140

4
Ø250

1

1

2

1056x10x212.5

2

4

1056x10x212.5

140
1313x737x1140

4+2
Ø250+Ø350

2

37/35/31

500
1, 220-240, 50-60

ÇOK YÜKSEK / YÜKSEK / DÜŞÜK
1,92/1,58/0,79

230/220/85
500/500/320
150/100/50
75/75/79
72/72/77
70/70/75
34/32/25

ÇOK YÜKSEK / YÜKSEK / DÜŞÜK
1,92/1,58/0,79

230/220/85
500/500/320
150/100/50

-/-/-
-/-/-
-/-/-

34/32/25
ÇAPRAZ AKIŞ

44(97)
988x273x1014

4
Ø200

1
Direct - Drive

1
Direct - Drive

2
TEMİZLENEBİLİR

855x10x166
PQRCVSLO / PQRCVSLOQW

PQDSB / PQDSB1

EHRV-0506BA2
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Isıtma

Soğutma

• Yüksek Verimli Isı Eşanjörü
• VRS3 ile birlikte çalışma
• Nemlendirme fonksiyonu
• BLDC Fan motoru
• �Uzaktan kumanda ile Lineer E.S.P Kontrolü

Teknoloji

Taze Hava İhtiyacının Karşılanması
DX Bataryalı Isı Geri Kazanım cihazı, iç ünite gibi kullanılabilir. Isı geri 
kazanım cihazının VRS3 dış üniteye bağlı çalışması ile iklimlendirilmiş 
ortam, dışarıdan alınan taze havadaki sıcaklık farkından etkilenmez.
Bu fonksiyon kullanıcı için konforlu bir iç ortam sağlamaktadır. 

Toplam İklimlendirme Çözümü

VRS3 ile Birlikte Çalışır

DX Bataryalı Isı Geri Kazanım Cihazı toplam iklimlendirme çözümü 
olarak kullanılabilir. Alınan taze hava VRS3 dış üniteye bağlanan DX 
bataryada ve ısı değiştiricide iç ortam havasıyla çapraz geçiş yaptırılır.

Yaz mevsiminde bu ünite, gelen havayı serinletmek ve nemini almak 
için iç mekan ortamını kontrol ederken kış mevsimindeyse gelen havayı 
ısıtarak ve nemlendirerek daha ılık bir taze hava sunar. 

DX bataryalı ısı geri kazanım cihazlarında beraber çalışma fonksiyonu 
mevcuttur. Isı geri kazanım cihazı kablolu uzaktan kumanda kontrolünde 
diğer VRS3 iç üniteleriyle birlikte çalışabilir. Böylece set edilen sıcaklık 
ve dış hava koşullarına göre kendi operasyon modunu kontrol edebilir.

Isı alışverişi DX Batarya Nemlendirme

Egzoz

Dış ortam
havası

Taze
Hava

Kirli 
iç hava

DX Bataryalı Isı Geri Kazanım Cihazı

Notlar:
1. Ses seviyesi: 
    - Çalışma koşullarının standart olduğu varsayılmaktadır.
    - Ses, gövde merkezinin 1,5m altında ölçülmüştür.
    - Ses düzeyi, ekipmanın kurulu olduğu belirli bir odanın inşaatı (akustik emme katsayısı) gibi bir dizi etkene bağlı olarak değişecektir.

Taze hava kapasitesi

Sıcaklık 
değişim verimi
Entalpi değişim 
verimi
Hava akış hızı

Fan
Nemlendirici

Ses Seviyesi

Akışkan		
Güç Kaynağı		
Çekilen güç 
(nominal)
Nominal Çalışma 
akımı
Boyutlar
Ağırlık (Net)		
Boru bağlantıları

Bağlantı kanalı çapı
Uzaktan Kumanda
Kuru kontak (1 temas noktası)
Kuru kontak (2 temas noktası)	

4,93
6,73

86/86/87

68/68/69
76/76/77

500/500/440
500/500/440
160/120/100

2,7
0,02~0,49
38/36/33
39/37/34

0,25/0,2/0,15
0,25/0,2/0,15

1,5/1,3/1
1,5/1,3/1

7,46
9,80

84/84/86

64/64/66
74/74/76

800/800/640
800/800/640

140/90/70

4
0,02~0,49
39/37/34
40/38/35

0,42/0,35/0,25
0,42/0,35/0,25

2,5/2/1,5
2,5/2/1,5

9,12
11,72

82/82/84

60/60/63
71/71/73

1000/1000/820
1000/1000/820

110/70/60

5,4
0,02~0,49
40/38/35
40/38/35

0,48/0,42/0,27
0,48/0,42/0,27

3,6/3,2/2,3
3,6/3,2/2,3

4,93
6,73

86/86/87

68/68/69
76/76/77

500/500/440
500/500/440
180/150/110

39/37/35
39/37/35

0,25/0,2/0,15
0,25/0,2/0,15

1,5/1,3/1
1,5/1,3/1

7,46
9,80

84/84/86

64/64/66
74/74/76

800/800/640
800/800/640
170/120/80

41/38/36
41/38/36

0,42/0,35/0,25
0,42/0,35/0,25

2,5/2/1,5
2,5/2/1,5

9,12
11,72

82/82/84

60/60/63
71/71/73

1000/1000/820
1000/1000/820

150/100/70

41/39/36
41/39/36

0,48/0,42/0,27
0,48/0,42/0,27

3,6/3,2/2,3
3,6/3,2/2,3

EHRV-050GXHO EHRV-080GXHO EHRV-100GXHO EHRV-050GXNO EHRV-080GXNO EHRV-100GXNO

Soğutma	
Isıtma	
ÇY/Y/D

Soğutma ÇY/Y/D
Isıtma ÇY/Y/D 
Isı geri kazanım modu ÇY/Y/D
Bypass modu ÇY/Y/D
Harici statik basınç ÇY/Y/D
Sistem		
Miktar	
Su besleme başıncı
Isı geri kazanım modu
Bypass modu

Isı geri kazanım modu ÇY/Y/D
Bypass modu ÇY/Y/D
Isı geri kazanım modu ÇY/Y/D
Bypass modu ÇY/Y/D	
YxGxD

Sıvı	
Gaz	
Su	
Drenaj

kW
kW
%

%
%

m3/h
m3/h

Pa

kg/s
MPa

dB(A)
dB(A)

Ø,V,Hz
kW
kW

A
A

mm
kg

mm
mm
mm
mm
mm

Doğal Evoporasyon Tipi

PQRCVSL0 / PQRCVSL0QW
PQDSB / PQDSB1

PQDSBC

Öğe Ünite

Özellikler

-
-
-

R410A
1.220~240,50

105

Ø6.35

98

-

365x1667x1140

Ø6.35
Ø12.7

Ø25.4
Ø250

Dış Üniteler
İç Üniteler

Isı Geri Kazanım
 Cihazları

Otom
asyon ve Aksesuarlar
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82 Uzaktan Kumandalar 85 98Merkezi Kumandalar Aksesuarlar 

Otomasyon ve Aksesuarlar

Dış Üniteler
İç Üniteler

Isı Geri Kazanım
 Cihazları

Otom
asyon ve Aksesuarlar
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Otomasyon ve Aksesuarlar

Uzaktan
Kumanda

Merkezi
Kumanda

Kablosuz Uzaktan
Kumanda

PQCSZ250S0

PQCSB101S0+
PQCSD130A0

PQCSB101S0
+PQCSC101S0 

PQCSB101S0
Basit Merkezi Kumanda

Fonksiyon Kumandası

Programlayıcı

AC Smart II & Opsiyon Kiti Expansion Kit

Kablolu Uzaktan
Kumanda

Basit Kumanda

Aksesuar

PQCPA11A0E (IO’dan ayrı)
PQCPB11A0E (IO’ile birlikte)
PQCSS520A0E (AC Manager)

PQNFB16A1 (LONWORKS®)
PQNFB17B0 (BACnet)

Mod Seçici, PDI, Kuru Kontak, Kaset tipi için Taze Hava Bağlantı Kiti, Hava Yönlendirici, HR Box, Dekoratif Panel, Y Branşman

ACP & 
AC Manager

BNU

PQWRHDFO

PMNFP14A1 / PMNFP14A0
PHNFP14A0 / PSNFP14A0
PQNFP00T0

DO KitAC Smart ll,
Opsiyon Kiti &
128 Ünite
Expansion Kiti

PQCSW320A1E PQCSE341A0
PQCSE342A0 PQCSE440U0

Basit

PQRCUCA0
PQRCVCL0QW(Beyaz)
PQRCVCL0Q (Siyah)
PQRCHCA0QW(Beyaz, Otel tipi)
PQRCHCA0Q(Siyah, Otel tipi)

PQRCVSL0 PQRCVSL0QW PQRCUDS0 (Beyaz)
PQRCUDSOB (Mavi)
PQRCUDSOS (Silver)

Standart Deluxe

AC EZ

PRCKD20E
PRCKD40E

PATX13A0E
PATX20A0E
PATX25A0E
PATX35A0E
PATX50A0E

PRCKA0 PRLK048A0

AHU Kit Kontrol kiti İletişim kiti Expansion KitEEV kiti

PQRCUSA0



•PQRCUDS0
•PQRCUDS0B  
•PQRCUDS0S

PQRCUDS0 / PQRCUDS0B / PQRCUDS0S

Çalışma konumu

Dokunmatik ekran / LCD

Oda sıcaklığı

Fan / Plasma / Swirl / Isıtıcı

Kanat kontrolü / Otomatik swing

ESP fonksiyonu

Programlama

Zaman kontrolü

Çocuk kilidi

On-Off / Fan hızı / Mod / Sıcaklık

√

√

√

√

√

Haftalık / Basit

√

√

Deluxe Kablolu Uzaktan KumandalarStandart Kablolu Uzaktan Kumandalar

PQRCVSL0 PQRCVSL0QW

PQRCVSL0 / PQRCVSL0QW

Çalışma konumu

Açma / kapama butonu

Oda sıcaklığı

Fan / Plazma / Swirl / Isıtıcı

Kanat kontrolü / otomatik swing - fan

E.S.P fonksiyonu

Programlama

Zaman kontrolü

Çocuk kilidi

Elektriksel problemleri telafi

Kablosuz uzaktan kumanda alıcısı

Ana iç ünite ayarı

1 üniteye 2 kumanda

Aynı anda grup ve merkezi kontrol

Havalandırma modu ayarı

Hızlı havalandırma

Enerji tasarruflu havalandırma

Boyut(mm)

 VRS3 serisi için uygun.

Açma_Kapama / Fan Hızı / Mod / Sıcaklık

√

√

√

√

√

Haftalık / Basit

√

√

Maks. 3 saat

√

√

√

√

120 x 120 x 15

PQRCUSA0

Çalışma konumu

Açma / kapama butonu

Oda sıcaklığı

Fan / Plasma / Swirl / Isıtıcı

Kanat kontrolü / Otomatik swing-fan

ESP fonksiyonu

Programlama

Zaman kontrolü

Çocuk kilidi

Elektriksel problemleri telafi

Kablosuz remocon alıcısı

Ana iç ünite ayarı

Sıcaklık farkı ayarı (Auto Changeover için)

1 üniteye 2 kumanda

 VRS3 serisi için uygun.

On-Off / Fan hızı / Mod / Sıcaklık

√

√

√

√

√

Haftalık / Basit

√

√

Maksimum 2 saat

√

 

VRS MULTI R

Özellikler
Özellikler

PQRCUDS0 
(Beyaz)

PQRCUDS0B 
(Mavi)

PQRCUDS0S 
(Silver)

Dış Üniteler
İç Üniteler

Isı Geri Kazanım
 Cihazları

Otom
asyon ve Aksesuarlar

PQRCUSA0

•PQRCUSA0
•PQRCVSL0
•PQRCVSL0QW
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PQRCHCA0QW(Beyaz)
PQRCHCA0Q(Siyah)

Otel tipi

PQRCVCL0Q(Siyah)
PQRCVCL0QW(Beyaz)

PQRCUCA0

Basit Kablolu Uzaktan Kumandalar

Kablosuz Uzaktan Kumanda

PQRCVCL0Q / PQRCVCLOQWPQRCUCA0

PQWRHDF0

PQRCHCA0Q / PQRCHCA0QW

Çalışma

Oda sıcaklığı

Çocuk kilidi

Mod değiştirme

Plasma

Çalışma konumu

Oda sıcaklığı kontrolü

Chaos swing / Jet cool

Açma - Kapama zaman ayarı

Otomatik uyku modu

Ana / alt iç ünite ayarı

Sıcaklık farkı ayarı (Auto Changeover için)

On-Off / Fan hızı / Mod / Sıcaklık

√

√

Soğutma / Isıtma / Fan / Nem Giderme / Otom.

√

On-Off / Fan hızı / Mod / Sıcaklık

√

√

Soğutma / Isıtma / Fan

√

On-Off / Fan hızı / Mod / Sıcaklık

√

√

√

√

VRS MULTI R

On-Off / Fan hızı / Mod / Sıcaklık

√

√

Sadece Merkezi Kumanda ile Değiştirilebilir

√

Özellikler

Özellikler

Basit Merkezi Kumanda

PQCSB101S0

Maksimum iç ünite sayısı

Bireysel kontrol

Kilitleme fonksiyonu

Mod değişimi

Arıza göstergesi

Boyutlar (mm)

Güç (V)

16 adet iç ünite

Açma-Kapama butonu

Bütün sistem / Bireysel

Soğutma / Isıtma

LED lambası

120x120x20

DC 10V

• Küçük siteler için basit merkezi kontrol sistemi 
• 16 iç üniteye kadar bağlanabilme özelliği 

Özellikler

Dış Üniteler
İç Üniteler

Isı Geri Kazanım
 Cihazları

Otom
asyon ve Aksesuarlar

PQWRHDF0

•PQCSB101S0

•PQRCUCA0
•PQRCVCL0Q
•PQRCVCL0QW
•PQRCHCA0Q
•PQRCHCA0QW

•PQWRHDF0
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Fonksiyon Kumandası ve Programlayıcı

PQCSB101S0+PQCSC101S0 PQCSB101S0+PQCSD130A0

Maksimum iç ünite sayısı

Bireysel kontrol

Kilitleme fonksiyonu

Mod değişimi

Arıza göstergesi

Programlama

Boyutlar (mm)

Güç (V)

16 adet iç ünite

Açma-Kapama / Fan hızı / Mod / Sıcaklık

Bütün sistem / Bireysel

Soğutma / Isıtma / Fan

LCD ekran üzerinde hata gösterimi

-

(120x120x20)+(70x120x14)

DC 10V

16 adet iç ünite

Açma-Kapama / Fan hızı / Mod / Sıcaklık

Bütün sistem / Bireysel

Soğutma / Isıtma / Fan

LCD ekran üzerinde hata gösterimi

Haftalık

(120x120x20)+(120x133x20)

DC 10V

Fonksiyon kumandası ile iç ünitelerin kontrol edilmesi, durumlarının gösterimi, programlama özelliği

Özellikler

AC EZ

Açma/kapama kontrolünden başka çalışma modu, fan hızı, programlama, ilave fonksiyonlar da görüntülenebilir ve kolayca kontrol 
edilebilir.

PQCSB101S0

PQCSC101S0

PQCSB101S0

PQCSD130A0

PQCSZ50S0

Maksimum iç ünite sayısı

Bireysel Kontrol

Kilitleme fonksiyonu

Mod değişimi

Program

Havalandırma kontrolü

Ekran (Tüm iç mekan durum göstergesi)

Boyutlar (mm)

Güç (V)

32 adet İç Ünite

Açma Kapama/Mod/Fan Hızı/Sıcaklık

Merkezi

Soğutma/Isıtma/Fan/Nem Alma/Otom.

8 program

Açma,Kapama/Havalandırma Modu/Hızlı Havalandırma

Çalışma, Sıcaklık ayarı, Oda Sıc., Program

190x120x17

DC 12V

Özellikler

Dış Üniteler
İç Üniteler

Isı Geri Kazanım
 Cihazları

Otom
asyon ve Aksesuarlar

•PQCSB101S0 / PQCSC101S0
•PQCSB101S0 / PQCSD130A0

•PQCSZ250S0
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AC Smart II, Opsiyon Kiti ve
128 Ünite Kontrolü için Expansion Kit  

Dokunmatik ekran ile orta ölçekli binalar için 64 veya 128 iç üniteyi kontrol edebilme özelliği. 
Web erişimi ile klima sistemi her yerden kontrol edilebilir.

Opsiyon Kiti

Web Programı Fonksiyonu PDI Fonksiyonu

VRS Therma Green / VRS3 Vent

Dış Ünite

Açma / Kapama Ünitesi

İç Ünite 1 İç Ünite 2 İç Ünite 3 VRS3 Vent

VRS Therma Green Dış Ünite

VRS Therma Green İç Ünite

Açıklama
AC Smart II, kullanıcıların kullanımı için ilaveten çeşitli kullanışlı opsiyon fonksiyonları sunar. 

Opsiyonel Fonksiyon
- Web programlama + Güç tüketimi istatistikleri fonksiyonu (PQCSE342A0)
- Web programlama fonksiyonu (PQCSE341A0)

Web tabanlı program ayarlama fonksiyonu
AC SMART II'nin web sunucusu fonksiyonunu kullanarak uzaktan bile AC SMART II'nin programını ayarlayabilir ve uygulayabilirsiniz. Yönetici, 
nerede olursa olsun ağ vasıtasıyla AC SMART II'nin programını yönetebilir ve programlama fonksiyonlarını kullanarak da ünitenin gereksiz her 
tür işlemini azaltabilir.

Güç tüketimi istatistikleri fonksiyonu
Klimanın güç tüketimi bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. Güç tüketimi, toplam kullanım, dönemsel kullanım, aylık/günlük kullanım, vb. şekillerde 
gösterilir. Bu istatistiki bilgileri kullanarak yönetici, enerji kullanımını etkili bir şekilde analiz edebilir ve yönetebilir. Güç tüketimi istatistikleri 
fonksiyonunu kullanmak için güç tüketimini ölçmeye yarayan PDI ve watt sayacı AC SMART II'ye bağlı olmalıdır.

PI485

VRS3 Vent
PI485

Dış Üniteler
İç Üniteler

Isı Geri Kazanım
 Cihazları

Otom
asyon ve Aksesuarlar

•AC Smart II : PQCSW320A1E
•Opsiyon Kiti: PQCSE341A0 / PQCSE342A0
•128 Ünite Kontrolü için Expansion Kiti: PQCSE44U0
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• Web kontrolü fonksiyonuyla birlikte gelen ACP; sıcaklık ayarlama, programlama, yüksek güç tüketimi kontrolü gibi özellikleri kontrol edebilir.     
• AC Manager 16 ACP’ye kadar kontrol edebilir ve böylece büyük siteler için son derece uygundur (Maks. 4.096 iç ünite).

PQCPA(B)11A0E

Maksimum iç ünite sayısı  

Kontrol / İzleme

Program yönetimi  

Kilit fonksiyonu  

Sıcaklık aralık kısıtlaması

Sıcaklık limiti fonksiyonu  

Otomatik değiştirme fonksiyonu  

Geçmiş fonksiyonu  

Maksimum Güç kontrolü  

PDI takibi  

Kilitleme fonksiyonu  

Yazdırma fonksiyonu  

Otom. Adres Ayarı Fonksiyonu

İstatistik fonksiyonu

Zaman limit fonksiyonu

VRS3 Vent Dx Kontrolü

Maksimum Güç Öncelik fonksiyonu

Devir Verileri Takibi

 256 adet iç ünite

√

√

 Sıcaklık  

 - 

 - 

 - 

 Takip  

√

 PDI İhtiyacı  

 - 

 - 

 - 

√

 - 

√

 - 

 - 

Özellikler Dış Üniteler
İç Üniteler

Isı Geri Kazanım
 Cihazları

Otom
asyon ve Aksesuarlar

Uygulaması

Maks. 4.096 İç Ünite

ACP AC Manager

ACP & AC Manager

•PQCPA11A0E (IO’dan ayrı)
•PQCPB11A0E  (IO ile birlikte)
•PQ CSS520ADE (AC Manager)

PQCPA(B)11A0E+PQCSS520A0E

Maksimum iç ünite sayısı  

Kontrol / İzleme

Program yönetimi  

Kilit fonksiyonu  

Sıcaklık aralık kısıtlaması 

Sıcaklık limiti fonksiyonu  

Otomatik değiştirme fonksiyonu  

Geçmiş fonksiyonu  

Maksimum Güç kontrolü  

PDI takibi  

Yazdırma fonksiyonu  

İstatistik fonksiyonu

Zaman limit fonksiyonu

Eco V Dx Kontrolü

Maksimum Güç Öncelik fonksiyonu

Devir Verileri Takibi

Kilitleme fonksiyonu

AHU Kontrol Fonksiyonu

AWHP

DO Kit

4.096 adet iç ünite (16 ACP)

√

√

Mod/Sıcaklık/Fan hızı/Toplam

√

√

√

 Takip ve Hata geçmişi

√

 PDI İhtiyacı  

√

√

- 

- 

- 

- 

Sadece PQCPB11A0E

- 

- 

- 
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- LonTalk protokolü ile Arçelik Klima Sistemi ve 
  LonWorks arası bağlantı
- Proses özellikleri: 
  • 64 ünite (iç ünite ve havalandırma cihazları)
  • Her ünite için bir adres: 0x00 ~ 0x3F

- İnternet üzerinden kurulum kontrolü:
  • Gateway ayarı
  • Arçelik Klima Sistemi ile iletişim kontrolü
- Uzaktan yönetim sistemine bağlantı

Kontrol Görüntüleme

Açma/Kapama kontrolü

Mod ayarı

Fan hızı ayarı

Kilitleme özelliği

Hava debisi ayarı

Sıcaklık ayarı

Mod seçimi (yalnızca havalandırma için)

Açık/kapalı durumu

Mod durumu

Fan hızı durumu

Kilit durumu

Hava debisi durumu

Sıcaklık durumu

Oda sıcaklığının durumu

Arıza durumu

Kullanıcı mod seçimi

(yalnızca havalandırma için)

- BACnet’in web’den erişim özelliği ile uzaktan
  cihazları kontrol edebilme fonksiyonu

- 256 adet iç ünite kontrolü (klima veya havalandırma)
  
- Yangın alarmı, hareket algılayıcısı gibi dış parçalar 
ile bağlanabilme ve fonksiyonları beraber yürütebilme 
özelliği    

Kontrol Görüntüleme

Açma/Kapama kontrolü

Mod ayarı

Fan hızı ayarı

Kilitleme özelliği

Hava debisi ayarı

Sıcaklık ayarı

Mod seçimi (yalnızca havalandırma için)

Açık/kapalı durumu

Mod durumu

Fan hızı durumu

Kilit durumu

Hava debisi durumu

Sıcaklık durumu

Oda sıcaklığının durumu

Arıza durumu

Kullanıcı mod seçimi

(yalnızca havalandırma için)

Dış Üniteler
İç Üniteler

Isı Geri Kazanım
 Cihazları

Otom
asyon ve Aksesuarlar

Özellikler Özellikler

Kombinasyon

BMS sistem

PHNFP14A0

Lighting control

Other LON devicesİç ünite: Maksimum 64 ünite (klima - havalandırma)
İç ünite adresi: 00 ~ 3F

Remote checking Utility control

RS485

Dış ünite İç ünite

BNU-LW
PQNFB16A1

LON comm. line

Basit merkezi
kontrol

veya

AC Smart

PI485

PI485

BNU-LW Gateway (Bina iletişim ağı -                         ) BNU-BAC Gateway (Bina iletişim ağı -                  ) 

Bina otomasyon sistemi ile Arçelik Klima Sistemi arasında kullanışlı arayüz. 
- Çalışma sistemi: LNS (                     Network Service)  
- Network kurulumuna ihtiyaç duymaz.
- Son derece geniş uygulama alanına sahip LonWorks protokolü 

Bina yönetim sistemi ile Arçelik Klima Sistemi 
arasında kullanışlı arayüz. 
Çalışma sistemi: BACnet Service

Kombinasyon

BMS sistem

Lighting control

Other BACnet devicesİç ünite: Maksimum 256 ünite (klima - havalandırma)
İç ünite adresi: 00 ~ FF

Remote checking Utility control

BNU-BAC
PQNFB17B0

BACnet comm. line

Basit merkezi
kontrol

AC Smart

PHNFP14A0

RS485

Dış ünite İç ünite

PI485

PI485

veya

•PQNFB16A1 •PQNFB17B0
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•PRCKA0, AHU iletişim kiti orta ve büyük kapasiteli klima santrallerinde kullanılır.
•EEV kit bağlantı kapasitesi 18 kbtu/h~ 60kbtu/h aralığındadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Ağırlık (kg) Boyutlar (mm)

GÜÇ

İletişim Kiti

EEV Kiti

NET Brüt G Y D

PRCKA0

PRLK048A0

2,2

3,1

3,6

3,6

280

404

135

83

280

217
220~240V, 50/60Hz, 1Ph

Model Adı

BAĞLANTI ŞEMASI

EEV kiti

AHU
Kontrol kiti

Soğutucu akışkan borusu
İletişim kablosu

DO Kit, ACP (AC Smart) ile harici cihazlar arasında bağlanır.
Işık, pompa, motor, vb. harici cihazları açıp kapatabilir.

BAĞLANTI ŞEMASI

Yük Sürücüsü
BUS _ A

BUS _ B

L N

ACP veya AC Smart

Dış Üniteler
İç Üniteler

Isı Geri Kazanım
 Cihazları

Otom
asyon ve Aksesuarlar

DO Kit
AHU İletişim kiti ve
EEV kiti

•PQNFP00T0
•PRCKA0
•PRLK048A0

Işık Pompa Motor vb.

94  /95



AHU kontrol kiti klima santrallerinde soğutma, ısıtma, nemlendirme, havalandırma gibi 
çoklu fonksiyonların kontrolünde kullanılır.

ÖZELLİKLER SİSTEM PLANI
Ağırlık (kg) Boyut (mm)

GÜÇ KAPASİTE

Kontrol Kiti
PRCKD20E

PRCKD40E
43,5 48 600 750 285

NET BRÜT G Y D

220~240V, 50/ 60Hz, 1Ph
• AHU Kontrolü
• ODU İletişim PCB
• Sensör Güç Kaynağı

1~4 Adet ODU Birleşimi

5~8 Adet ODU Birleşimi

Model Adı

Kablolu Uzaktan Kumanda

Yerel Kontrol Kiti

Kontrol kiti

AHU

Sıc. Sensörü / Emiş, basma havası,
Karışım havası (opsiyonel)

Sıc. ve Nem Sensörü/
Emiş, basma havası, taze hava(opsiyonel)

Damper motoru /
Egzos, taze, karışım havası (opsiyonel)

Fark basınç anahtarı (opsiyonel)

Nemlendirme valfi
(opsiyonel)

CO2 Sensörü 
(opsiyonel)

Duman Dedektörü 
(opsiyonel)

Emiş ve basma havası fanı

Genleşme Kiti

Bakır Boru

Termistör (Boru Sıcaklığı)

Sinyal (DC 0~10V)

Haberleşme

Sinyal (On/Off)

Dış Üniteler
İç Üniteler

Isı Geri Kazanım
 Cihazları

Otom
asyon ve Aksesuarlar

AHU Kontrol kiti

•PRCKD20E
•PRCKD40E

AHU Genleşme kiti, klima santrallerinde soğutma, ısıtma, nemlendirme, havalandırma gibi 
çoklu fonksiyonların gerçekleşmesinde kullanılır.

ÖZELLİKLER
Ağırlık (kg) Boyut (mm)

KAPASİTE

Genleşme Kiti

NET Brüt G Y D

PATX13A0E

PATX20A0E

PATX25A0E

PATX35A0E

PATX50A0E

5,6

5,8

6,0

6,2

8,5

6,9

7,1

7,3

7,5

10,0

• ODU Kapasitesi: 8~16HP

• ODU Kapasitesi: 18~26HP

• ODU Kapasitesi: 28~36HP

• ODU Kapasitesi: 38~46HP

• ODU Kapasitesi: 48HP~56HP

Model Adı

238 169 491

291 192 561

AHU Genleşme kiti
•PATX13A0E
•PATX20A0E
•PATX25A0E
•PATX35A0E
•PATX50A0E
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Bu ünite ısıtma, soğutma veya sadece fan çalıştırma modları arasında seçimi gerçekleştirir. Böylece mevsim geçişlerinde 
ısıtma-soğutma arasında oluşabilecek hatalar engellenir.

Bu cihaz VRS3 klima sistemleri için güç tüketimini gösterir.

ÖZELLİKLER

   - İç ünite merkezi sisteme gerek kalmadan kontrol edilebilir. 
   - Uygun çalışma modu seçilebilir: Soğutma, Isıtma, Fan 
   - Mevsim geçişlerinde ısıtma - soğutma hatalarını engellemek için mod kilit özelliği

Dış Üniteler
İç Üniteler

Isı Geri Kazanım
 Cihazları

Otom
asyon ve Aksesuarlar

Soğutma/Isıtma Selektörü

•PRDSBM

Fan 

Soğutma

Mod Değiştirme

Isıtma

PDI

•PQNUD1S00

ÖZELLİKLER

KOMBİNASYON

   - Birikmiş toplam güç tüketimini gösterir.
   - Her iç ünite için birikmiş / anlık güç tüketimini gösterir. 
   - Aylık birikmiş güç tüketimini gösterir. 
   - Maksimum bağlanabildiği iç ünite sayısı: 48 adet iç ünite 
   - Her 1 dış ünite için 1 PDI gerekir. 
   - Güç kesintilerinde data yedekleme özelliği 
   - Bilgisayarlı merkezi kontrol sistemi ile uyumlu 
   - Uzaktan ölçüm sistemine kolay bağlantı (RS485)

Pulse Out (1,2,4,6,8,10W/pulse)
AC 200V~240V 50/60Hz

PQNUD1S00
RS485

Dijital WHM
(Local Purchase)

AC 220V

ACP

PMNFP14A1 : VRS3

             (Maks. 64 iç ünite)
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İç ünitelerle genel sistem arasına bağlanarak birçok görevde kullanılabilir.

İç ünitelerle genel sistem arasına bağlanarak birçok görevde kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

PQDSA/ PQDSB PQDSA1/ PQDSB1 PQDSBC

Kontak noktası

Güç

Voltaj/Nonvoltage input

Açma Kapama kontrolü

Kilitleme/Kilit Açma

Fan hızı ayarı

Termo kapatma

Enerji tasarrufu

Sıcaklık ayarı

Arıza gösterimi

Çalışma durumu gösterimi

1 Kontak noktası

AC 220V dışarıdan besleme

-

√

- 

-

-

-

-

√

√

1 Kontak noktası

AC 24V dışarıdan besleme

-

√

- 

-

-

-

-

√

√

2 Kontak noktası

DC 5V&12V iç ünite PCB’den besleme

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ÖZELLİKLER

Sistem Yapısı

Kuru kontak

Anahtar Aydınlatma 
Sensörü

Yangın Alarmı Zamanlayıcı Hareket
Tespit Sensörü

Kapı Kontrolü Sensörü

1) Model adı: PQDSBNGCM1
2) Özellikleri
    Boyutlar: 105 X 78 X 35 mm
    Uygulanan Model: VRS3
    Fonksiyon: Kontak (Giriş): 8 Kontak
    Voltaj/Nonvoltaj seçimi
    Kontak (Çıkış): 2 Kontak (Çalışma, Hata)
    Rotary Switch 1: Çalışma Sıcaklığı Ayar Seçimi
    Rotary Switch 2: Çalışma Mantığı Seçimi
3) Açıklama
	    Bu ürün özellikle kuru kontak iletişimini kullanan diğer kontrol ekipmanlarıyla arayüz için tasarlanmıştır.

Dış Üniteler
İç Üniteler

Isı Geri Kazanım
 Cihazları

Otom
asyon ve Aksesuarlar

Kuru Kontak
•PQDSA(1)
•PQDSB(1)
•PQDSBC

Kuru Kontak
•PQDSBNGCM1

İç ünitelerle genel sistem arasına bağlanarak birçok görevde kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

1) Model adı: PQDSBCGCD0
2) Özellikleri
    Boyutlar: 105 X 78 X 35 mm
    Uygulanan Model: VRS3 
    Fonksiyon: 
    Kontak (Giriş): 2 Kontak (Diğer işlem seçilebilir)
    Kontak (Çıkış): 2 Kontak (Çalışma Hatası)
    Pl485 İletişim Modu Girişi: 485 İletişim
3) �Açıklama
     Bu ürün özellikle kuru kontak iletişimini veya 485 iletişimini kullanan diğer kontrol ekipmanlarıyla      
     arayüz için tasarlanmıştır.

Kuru Kontak
•PQDSBCGCD0

Dış ünite kontrol ihtiyacı için kullanılır.

ÖZELLİKLER

1) Model adı: PQDSBCDVM0
2) Özellikleri
   Uygulanan Model: VRS3 Serisi
   Fonksiyon:
    -Dış ünite kontrol talebi (3 kontak sinyali)
    -Dış ünite kontrol talebi (DDC ile ortak çalışma)
    -Dış ünite fanı düşük hız kontrolü (Geceleri sessiz çalışma)
    -Tümü Kapalı
    -Hata Çıkışı (Görüntüleme)
3) Açıklama
    Sadece VRS3 dış ünite için uygulanır.

Dış Ünite Kuru Kontak
•PQDSBCDVM0
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Dış Üniteler
İç Üniteler

Isı Geri Kazanım
 Cihazları

Otom
asyon ve Aksesuarlar

Boyut

UYGULAMA

• Dış üniteden çıkan havanın yönünü kontrol eder.
• Dikey hava çıkışını yatay yöne çevirir.
• Kurulum esnekliği

Hava Yönlendirici

•PRAGX250
•PRAGX350

Bu kit ile dışarıdan taze hava temin edilir.

Aksesuar

Boyut

Uygulanan modeller
• Kaset Tipi - 4 Yönlü (TP, TN, TM şaseler için)  

PTVK410 PTVK420 PTVK430

• Montaj askı sacı
• Cıvata
• Vida
• Montaj kılavuzu

134

55mm

43
5

44
3

84
0

406

419

840

81

Kaset Tipi için Taze Hava Bağlantı Kiti

•PTVK410
•PTVK420
•PTVK430

PRAGX350

560

50
0

50
0

50
0

50
0 R5

00

R6
00

50

50

617

617

65
0

560

796
760

796

76
0

856

50

50 50

50

602

650

30

718

560

50
0

50
0

50
0

50
0 R5

00

R6
00

50

50

617

617

65
0

560

796
760

796

76
0

856

50

50 50

50

602

650

30

718

560

50
0

50
0

50
0

50
0 R5

00

R6
00

50

50

617

617

65
0

560

796
760

796

76
0

856

50

50 50

50

602

650

30

718

560

50
0

50
0

50
0

50
0 R5

00

R6
00

50

50

617

617

65
0

560

796
760

796

76
0

856

50

50 50

50

602

650

30

718

560

50
0

50
0

50
0

50
0 R5

00

R6
00

50

50

617

617

65
0

560

796
760

796

76
0

856

50

50 50

50

602

650

30

718PRAGX250

PRAGX250
(8-10-12 HP’ler için)

PRAGX350
(14-16-18-20 HP’ler için)
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ÖZELLİKLER

İÇ ÜNİTE VE HR BOX İÇİN REDÜKSİYONLAR

MODELLER

• 1 HR BOX'a maksimum 32 iç ünite bağlanabilir. (Her bir çıkışa maks. 8 iç ünite)
• HR BOX içindeki subcoolin devresi sayesinde maksimum enerji tasarrufu
• Kolay kurulum

PRHR021 PRHR031 PRHR041Model Adı

Çıkış sayısı			   adet
Maksimum bağlanabilir ünite kapasitesi (Çıkış/ünite)		 kW
Her bir çıkışa bağlanabilir maks. iç ünite sayısı    		  adet                         
Nominal Giriş	 Soğutma		  kW				
	 Isıtma		  kW
Net. Ağırlık			   kg
Boyutlar(GxYxD))			   mm
Boru   	 İç Ünite 	 Sıvı	 mm
bağlantıları		  Gaz	 mm
	 Dış Ünite 	 Sıvı	 mm
		  Düşük basınç	 mm
		  Yüksek Basınç	 mm
Güç Kaynağı			   ø /V/Hz

2

14,1/28,2

8

0,026

0,026

20

801x218x617

9.52

15.88

9.52

22.2

19.05

1 / 220~240 / 50

3

14,1/44,8

8

0,040

0,040

22

801x218x617

9.52

15.88

15.88

28.58

22.2

1 / 220~240 / 50

4

14,1/56,4

8

0,040

0,040

24

801x218x617

9.52

15.88

15.88

28.58

22.2

1 / 220~240 / 50

Modeller Sıvı borusu Yüksek basınç Düşük basınç

PRHR021
(2 çıkışlı)

PRHR031
(3 çıkışlı)

PRHR041
(4 çıkışlı)

Models
High pressure

Gas pipe

Low pressure
Liquid pipe

Indoor unit 
reducer

HR unit
reducer

PRHR020 OD22.2 Ø19.05 Ø15.88

OD15.88 Ø12.7
Ø6.35OD9.52

Ø6.35OD9.52

OD19.05 Ø15.88 Ø12.7

OD22.2 Ø19.05 Ø15.88
PRHR030

/
PRHR040

OD15.88 Ø12.7

OD28.58 Ø22.22 Ø19.25

OD12.7 Ø9.52

OD12.7 Ø9.52 OD15.88 Ø12.7

OD19.05 Ø15.88

Models
High pressure

Gas pipe

Low pressure
Liquid pipe

Indoor unit 
reducer

HR unit
reducer

PRHR020 OD22.2 Ø19.05 Ø15.88

OD15.88 Ø12.7
Ø6.35OD9.52

Ø6.35OD9.52

OD19.05 Ø15.88 Ø12.7

OD22.2 Ø19.05 Ø15.88
PRHR030

/
PRHR040

OD15.88 Ø12.7

OD28.58 Ø22.22 Ø19.25

OD12.7 Ø9.52

OD12.7 Ø9.52 OD15.88 Ø12.7

OD19.05 Ø15.88

Models
High pressure

Gas pipe

Low pressure
Liquid pipe

Indoor unit 
reducer

HR unit
reducer

PRHR020 OD22.2 Ø19.05 Ø15.88

OD15.88 Ø12.7
Ø6.35OD9.52

Ø6.35OD9.52

OD19.05 Ø15.88 Ø12.7

OD22.2 Ø19.05 Ø15.88
PRHR030

/
PRHR040

OD15.88 Ø12.7

OD28.58 Ø22.22 Ø19.25

OD12.7 Ø9.52

OD12.7 Ø9.52 OD15.88 Ø12.7

OD19.05 Ø15.88

Models
High pressure

Gas pipe

Low pressure
Liquid pipe

Indoor unit 
reducer

HR unit
reducer

PRHR020 OD22.2 Ø19.05 Ø15.88

OD15.88 Ø12.7
Ø6.35OD9.52

Ø6.35OD9.52

OD19.05 Ø15.88 Ø12.7

OD22.2 Ø19.05 Ø15.88
PRHR030

/
PRHR040

OD15.88 Ø12.7

OD28.58 Ø22.22 Ø19.25

OD12.7 Ø9.52

OD12.7 Ø9.52 OD15.88 Ø12.7

OD19.05 Ø15.88

Models
High pressure

Gas pipe

Low pressure
Liquid pipe

Indoor unit 
reducer

HR unit
reducer

PRHR020 OD22.2 Ø19.05 Ø15.88

OD15.88 Ø12.7
Ø6.35OD9.52

Ø6.35OD9.52

OD19.05 Ø15.88 Ø12.7

OD22.2 Ø19.05 Ø15.88
PRHR030

/
PRHR040

OD15.88 Ø12.7

OD28.58 Ø22.22 Ø19.25

OD12.7 Ø9.52

OD12.7 Ø9.52 OD15.88 Ø12.7

OD19.05 Ø15.88

Models
High pressure

Gas pipe

Low pressure
Liquid pipe

Indoor unit 
reducer

HR unit
reducer

PRHR020 OD22.2 Ø19.05 Ø15.88

OD15.88 Ø12.7
Ø6.35OD9.52

Ø6.35OD9.52

OD19.05 Ø15.88 Ø12.7

OD22.2 Ø19.05 Ø15.88
PRHR030

/
PRHR040

OD15.88 Ø12.7

OD28.58 Ø22.22 Ø19.25

OD12.7 Ø9.52

OD12.7 Ø9.52 OD15.88 Ø12.7

OD19.05 Ø15.88

Models
High pressure

Gas pipe

Low pressure
Liquid pipe

Indoor unit 
reducer

HR unit
reducer

PRHR020 OD22.2 Ø19.05 Ø15.88

OD15.88 Ø12.7
Ø6.35OD9.52

Ø6.35OD9.52

OD19.05 Ø15.88 Ø12.7

OD22.2 Ø19.05 Ø15.88
PRHR030

/
PRHR040

OD15.88 Ø12.7

OD28.58 Ø22.22 Ø19.25

OD12.7 Ø9.52

OD12.7 Ø9.52 OD15.88 Ø12.7

OD19.05 Ø15.88

Models
High pressure

Gas pipe

Low pressure
Liquid pipe

Indoor unit 
reducer

HR unit
reducer

PRHR020 OD22.2 Ø19.05 Ø15.88

OD15.88 Ø12.7
Ø6.35OD9.52

Ø6.35OD9.52

OD19.05 Ø15.88 Ø12.7

OD22.2 Ø19.05 Ø15.88
PRHR030

/
PRHR040

OD15.88 Ø12.7

OD28.58 Ø22.22 Ø19.25

OD12.7 Ø9.52

OD12.7 Ø9.52 OD15.88 Ø12.7

OD19.05 Ø15.88

Models
High pressure

Gas pipe

Low pressure
Liquid pipe

Indoor unit 
reducer

HR unit
reducer

PRHR020 OD22.2 Ø19.05 Ø15.88

OD15.88 Ø12.7
Ø6.35OD9.52

Ø6.35OD9.52

OD19.05 Ø15.88 Ø12.7

OD22.2 Ø19.05 Ø15.88
PRHR030

/
PRHR040

OD15.88 Ø12.7

OD28.58 Ø22.22 Ø19.25

OD12.7 Ø9.52

OD12.7 Ø9.52 OD15.88 Ø12.7

OD19.05 Ø15.88

İçÜnite Redüksiyon

PRHR021

HR BOX
Redüksiyon

PRHR031/
PRHR041

(Birim: mm)

İç üniteler
Dış üniteler

HR BOX

Dış Üniteler
İç Üniteler

Isı Geri Kazanım
 Cihazları

Otom
asyon ve Aksesuarlar

HR B0X

•PRHR021
•PRHR031
•PRHR041

Dekoratif Panel

•PTDCD
•PTDCD1
•PTDCM
•PTDCQ

ÖZELLİKLER

• Kasedin etrafını tamamen çevreler
• Şık ve estetik görünüş
• Asma tavanın olmadığı yerlerde kolayca 
uygulanabilir
• Hafif ağırlık
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Model

Model

Düşük Basınç 
Gaz Borusu

Düşük Basınç 
Gaz Borusu

Sıvı Borusu

Sıvı Borusu

(birim: mm)

(birim: mm)

Yüksek Basınç 
Gaz Borusu

Yüksek Basınç 
Gaz Borusu

Model Düşük Basınç 
Gaz Borusu

Sıvı Borusu

(birim: mm)

Yüksek Basınç 
Gaz Borusu

Dağıtıcı ile Bağlantı Şekli - İç Üniteler

Y BRANŞMAN İLE BAĞLANTI ŞEKLİ - DIŞ ÜNİTELER

Model

Model

ModelGaz Borusu Bağlantısı

Gaz Borusu Bağlantısı

Sıvı Borusu Bağlantısı

Sıvı Borusu Bağlantısı

Gaz Borusu Bağlantısı Sıvı Borusu Bağlantısı

(birim: mm)

(birim: mm)

(birim: mm)

Model Düşük Basınç Gaz Borusu Sıvı Borusu

(birim: mm)

Yüksek Basınç Gaz Borusu

Y BRANŞMAN İLE BAĞLANTI ŞEKLİ - İÇ ÜNİTELER

ARCNN21 ARCNN31

ARCNN41

C

B

A B C

C

A

B

C

ARCNN31

ARCNN41

ARCNN21

130

408
416

111

I.D.28.58

I.D.34.9I.D.31.8

I.D.28.58

I.D.28.58
I.D.41.3 I.D.38.1 O.D.34.9

I.D.22.2

125

341
298

111

I.D.41.3 O.D.34.9

I.D.34.9I.D.41.3

I.D.28.58

   

415
375

I.D.41.3

I.D.28.58

I.D.44.48  I.D.53.98 134
 

70

83

314
331

I.D.22.2 O.D.19.05

I.D.15.88

I.D.19.05

I.D.15.88I.D.12.7

I.D.12.7

I.D.15.88

I.D.9.52

334
281

83I.D.19.05

I.D.12.7      I.D.15.88

I.D.19.05I.D.22.2

334
281

83

  80
  

I.D.25.4 O.D.22.2

I.D.19.05

I.D.12.7      I.D.15.88

I.D.19.05I.D.22.2

C

B

A B C

C

A

B

C

ARCNN31

ARCNN41

ARCNN21

130

408
416

111

I.D.28.58

I.D.34.9I.D.31.8

I.D.28.58

I.D.28.58
I.D.41.3 I.D.38.1 O.D.34.9

I.D.22.2

125

341
298

111

I.D.41.3 O.D.34.9

I.D.34.9I.D.41.3

I.D.28.58

   

415
375

I.D.41.3

I.D.28.58

I.D.44.48  I.D.53.98 134
 

70

83

314
331

I.D.22.2 O.D.19.05

I.D.15.88

I.D.19.05

I.D.15.88I.D.12.7

I.D.12.7

I.D.15.88

I.D.9.52

334
281

83I.D.19.05

I.D.12.7      I.D.15.88

I.D.19.05I.D.22.2

334
281

83

  80
  

I.D.25.4 O.D.22.2

I.D.19.05

I.D.12.7      I.D.15.88

I.D.19.05I.D.22.2

C

B

A B C

C

A

B

C

ARCNN31

ARCNN41

ARCNN21

130

408
416

111

I.D.28.58

I.D.34.9I.D.31.8

I.D.28.58

I.D.28.58
I.D.41.3 I.D.38.1 O.D.34.9

I.D.22.2

125

341
298

111

I.D.41.3 O.D.34.9

I.D.34.9I.D.41.3

I.D.28.58

   

415
375

I.D.41.3

I.D.28.58

I.D.44.48  I.D.53.98 134
 

70

83

314
331

I.D.22.2 O.D.19.05

I.D.15.88

I.D.19.05

I.D.15.88I.D.12.7

I.D.12.7

I.D.15.88

I.D.9.52

334
281

83I.D.19.05

I.D.12.7      I.D.15.88

I.D.19.05I.D.22.2

334
281

83

  80
  

I.D.25.4 O.D.22.2

I.D.19.05

I.D.12.7      I.D.15.88

I.D.19.05I.D.22.2

C

B

A B C

C

A

B

C

ARCNN31

ARCNN41

ARCNN21

130

408
416

111

I.D.28.58

I.D.34.9I.D.31.8

I.D.28.58

I.D.28.58
I.D.41.3 I.D.38.1 O.D.34.9

I.D.22.2

125

341
298

111

I.D.41.3 O.D.34.9

I.D.34.9I.D.41.3

I.D.28.58

   

415
375

I.D.41.3

I.D.28.58

I.D.44.48  I.D.53.98 134
 

70

83

314
331

I.D.22.2 O.D.19.05

I.D.15.88

I.D.19.05

I.D.15.88I.D.12.7

I.D.12.7

I.D.15.88

I.D.9.52

334
281

83I.D.19.05

I.D.12.7      I.D.15.88

I.D.19.05I.D.22.2

334
281

83

  80
  

I.D.25.4 O.D.22.2

I.D.19.05

I.D.12.7      I.D.15.88

I.D.19.05I.D.22.2

C

B

A B C

C

A

B

C

ARCNN31

ARCNN41

ARCNN21

130

408
416

111

I.D.28.58

I.D.34.9I.D.31.8

I.D.28.58

I.D.28.58
I.D.41.3 I.D.38.1 O.D.34.9

I.D.22.2

125

341
298

111

I.D.41.3 O.D.34.9

I.D.34.9I.D.41.3

I.D.28.58

   

415
375

I.D.41.3

I.D.28.58

I.D.44.48  I.D.53.98 134
 

70

83

314
331

I.D.22.2 O.D.19.05

I.D.15.88

I.D.19.05

I.D.15.88I.D.12.7

I.D.12.7

I.D.15.88

I.D.9.52

334
281

83I.D.19.05

I.D.12.7      I.D.15.88

I.D.19.05I.D.22.2

334
281

83

  80
  

I.D.25.4 O.D.22.2

I.D.19.05

I.D.12.7      I.D.15.88

I.D.19.05I.D.22.2

C

B

A B C

C

A

B

C

ARCNN31

ARCNN41

ARCNN21

130

408
416

111

I.D.28.58

I.D.34.9I.D.31.8

I.D.28.58

I.D.28.58
I.D.41.3 I.D.38.1 O.D.34.9

I.D.22.2

125

341
298

111

I.D.41.3 O.D.34.9

I.D.34.9I.D.41.3

I.D.28.58

   

415
375

I.D.41.3

I.D.28.58

I.D.44.48  I.D.53.98 134
 

70

83

314
331

I.D.22.2 O.D.19.05

I.D.15.88

I.D.19.05

I.D.15.88I.D.12.7

I.D.12.7

I.D.15.88

I.D.9.52

334
281

83I.D.19.05

I.D.12.7      I.D.15.88

I.D.19.05I.D.22.2

334
281

83

  80
  

I.D.25.4 O.D.22.2

I.D.19.05

I.D.12.7      I.D.15.88

I.D.19.05I.D.22.2

ARCNB21

ARCNB41

ARCNB31111

130

416
408

I.D.28.58 I.D.28.58

I.D.34.9

I.D.41.3I .D.38.1 O.D.34.9

I.D.31.8
I.D.22.2

I.D.28.58

I.D.15.88 I.D.15.88

I.D.15.88

I.D.19.05 I.D.12.7

I.D.12.7

I.D.9.52

331

83

70

314

I.D.22.2 O.D.19.05

334
281

I.D.15.88

I.D.19.05 I.D.19.05

I.D.12.7

83I.D.22.2

341

111

125

298

I.D.34.9I.D.41.3

I.D.41.3 O.D.34.9

I.D.28.58

334
281

I.D.15.88

I.D.19.05 I.D.19.05

I.D.12.7

83I.D.22.2
111

130

416
408

I.D.28.58 I.D.28.58

I.D.34.9

I.D.41.3I .D.38.1 O.D.34.9

I.D.31.8
I.D.22.2

I.D.28.58

134

415
375

I.D.44.48 I.D.53.98 I.D.41.3

I.D.28.58

 

334
281

I.D.15.88

I.D.19.05
O.D.22.2I.D.25.4

I.D.19.05

I.D.12.7

83

80

I.D.22.2

341

111

125

298

I.D.34.9I.D.41.3

I.D.41.3 O.D.34.9

I.D.28.58

ARBLB14521

ARBLB23220

ARBLB07121

ARBLB03321

O.D.28.58
I.D.22.2

115

X2

100

O.D15.88

I.D12.7

70
O.D.22.2

I.D.15.88I.D.19.05

120

O.D.38.1
I.D.34.9

I.D.28.58 O.D.44.48

X2

175

I.D31.8
I.D.53.98 I.D.25.4

I.D.44.48

I.D.44.48
I.D38.1I.D41.3

I.D.44.48 I.D38.1I.D41.3

I.D.53.98

420
490

134

1
2

3

3
2

3
2

3

33

O.D.19.05 I.D.12.7
I.D.15.88

O.D12.7 I.D6.35
I.D9.52

X2

110 110

I.D25.4 I.D22.2

I.D.19.05

I.D.19.05I.D.22.2 
I.D.25.4

I.D.25.4
I.D.22.2

346
379

96

2

3 32

3

471
517

125

120 130

I.D19.05
I.D15.88O.D22.2

I.D12.7
I.D19.05

I.D22.2

I.D41.3 I.D38.1

I.D41.3
O.D34.9

I.D34.9

I.D34.9

I.D22.2
I.D28.58

I.D28.58I.D38.1I.D41.3
I.D34.9

I.D38.1

O.D38.1

O.D15.88

O.D28.58

90

70 120

2

3

3

2

2

33

ARBLB01621

Model ModelGaz Borusu Sıvı Borusu Gaz Borusu Sıvı Borusu

(birim: mm) (birim: mm)

ARBLN01621

ARBLN03321 ARBLN14521

ARBLN23220

ARBLN07121

Model

4 branch
ARBL054

7 branch
ARBL057

4 branch
ARBL104

Model

7 branch
ARBL107

10 branch
ARBL1010

10 branch
ARBL2010

Gaz Borusu Sıvı Borusu Gaz Borusu Sıvı Borusu
(birim: mm) (birim: mm)

Dış Üniteler
İç Üniteler

Isı Geri Kazanım
 Cihazları

Otom
asyon ve Aksesuarlar
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