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Gree yüksek teknolojisi ile VRF sistemleri alanına giriş yaptı
Diğer Çin markalarından veya yurt dışından direkt satın alma yerine
Gree her zaman kendi teknolojisini geliştirme konusunda ısrarcı oldu.

Gree Çindeki ev aletleri endüstrisi içinde 
VRF sistemleri alanına giriş yapan ilk firmalardan 
biridir, ayrıca ilk nesil akıllı VRF sistemlerinin 
geliştirilmesinde başarılı olmuştur.

Gree, daha çevre dostu ürünler üretmek ve 
enerji verimliliğini arttırmak için bağımsız olarak
Ar-Ge çalışmalarına başladı. 2006 yılında Gree 
dünyanın ilk ısı geri kazanımlı dijital VRF 
sistemlerini geliştirdi, bu sistem 2007 yılında
“Ulusal Meşale Programına” dahil edildi. 
Şu anda bu sistem yurt dışı birçok ülkede 
kullanılmaktadır.

Gree, Enerji verimliliği ve Çevreyi koruma
felsefesine bağlı olarak, çevre ve insan dostu
GPDS DC Inverter VRF Sistemli Ev - GMV serisini
geliştirdi ve 2009 yılında piyasaya sürdü. Bu sistem
ile ısıtma-soğutma, sıcak kullanım suyu ve 
yerden ısıtma sistemleri birbirine entegredir ve
6.6 değerine ulaşan IPLV’ye sahiptir. 

Gree, GMV5 Serisi All DC Inverter VRF sistemleri
yani Inverter VRF sistemlerinin 5. serisini piyasaya
sürdü. Bu sistem endüstri lideri EER değerlerine,
iyileştirilmiş konfor şartlarında, akıllı kontrol ve 
dizayn esnekliğine sahiptir.

Gree Modüler Isı Geri Kazanımlı DC Inverter 
VRF Sistemleri ve DC Inverter VRF Sistemleri

“2010 Ulusal Meşale” ve”2010 Ulusal Yeni Ürünler” 
programlarına alınmıştır. 

Gree, Kasım ayında dünyanın  ilk düşük çevre 
sıcaklığında çalışabilen VRF sistemini geliştirdi, 

16 patent aldı ve otoriteler tarafından “Dünya Lideri” 
olarak  takdir edildi. 2006 yılında Gree Dijital Ultra-düşük 

sıcaklıkta çalışabilen hava kaynaklı scroll VRF sistemi 
“Ulusal Yeni Ürünler” programına eklendi. 

Gree,  geniş alanlarda konfor için artan müşteri 
taleplerini karşılamak için Modüler DC Inverter VRF 

Sistemlerini geliştirmeye başladı ve 2006 yılında başarıya 
ulaştı. Bu sistem çeşitli modüllerin kombinasyonuna 

izin vermekte ve piyasaya sürüldükten sonra Gree’nin 
merkezi iklimlendirme konusunda yıldızı oldu. 

Gree, GMV Dijital Multi VRF ve DC Inverter Multi VRF 
Sistemlerini geliştirme konusunda başarılı oldu ve

yüksek teknoloji konusunda Japon markalarının tekelliğini
ellerinden aldı.

Gree GMV - Tarihçe



05 GMV5

25 GMV5 Mini & Slim

33 GMV5 HR Isı Geri Kazanımlı (3 Borulu)

44 İç Üniteler

65 Kontrol Sistemleri

83 Isı Geri Kazanımı Cihazı (ERV) 

GMV5 DC Inverter Multi VRF Sistemleri yüksek verimli inverter kompresörleri sayesinde
geleneksel inverter klimalara göre dört önemli özelliğe sahiptir; mükemmel enerji tasarrufu,
daha güvenilir ve hassas çalışma, akıllı ağ kontrolü ve kullanıcılara en iyi biçimde iklimlendirme 
deneyimi sağlama

İÇİNDEKİLER





Ana Özellikler
All DC Inverter Teknolojisi ile Yüksek Sıkıştırma Verimi

All DC Inverter Kompresör

Yüksek Basınç odacığı ile 
yüksek ve orta frekanslarda
verim artışı

Yüksek Basınç odacığı ile 
yüksek ve orta frekanslarda
verim artışı

Dağınık sargı Yoğun sargı

Dönüş Hızı (rps)

Tork
N/m

Maksimum
Tork
Kontrolü

Geleneksel
Tork
Kontrolü

Kompresör
Akımı

Akım

Voltaj

Sistem İhtiyacı

Gree adımsız kontrol

Fan Frekansı

1200 - 7200 RPM arası Rotor hızı adımsız kontrolü

Akım

Voltaj
Zaman

180°
Sinüs
Dalgası

120°
Tork
Dalgası

All DC Inverter kompresör ve yüksek performanslı yüksek basınç odacığı aşırı ısınmanın azaltılması ve direkt emişten
gelen sıkıştırma verimini arttıracak şekilde dizayn edilmiştir. Düşük basınç odacığı ile karşılaştırıldığında sıkıştırma
verimi önemli ölçüde arttırılmıştır. Yüksek verimli Permasyn motor geleneksel DC Inverter kompresörlere göre daha
iyi performans verecek şekilde dizayn edilmiştir.

Bu sistemde All DC Inverter kompresör 
kullanılmıştır. Direkt olarak gaz emişi 
yaparak aşırı ısınma kaybını düşürür
ve verimi arttırır.

All DC Inverter Kompresör

Fonksiyon Fonksiyon

Verim

Yüksek verimli permasyn motor geleneksel
DC Inverter motorlara göre daha iyi performans
verecek şekilde geliştirilmiştir.
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Minimum akım ile maksimum tork kontrolü 
teknolojisi
Sarım yüzünden oluşan enerji kaybını azaltarak
daha yüksek verim sağlar

180° Sinüs dalgalı DC Hız ayarlama teknolojisi ile
çeşitli mekanların değişik sıcaklık ihtiyaçlarına
yanıt verebilir ve büyük miktarlarda enerji 
tasarrufu ile en yüksek konforu sağlar

Geleneksel Kontrol

180° Sinüs Dalga Kontrolü

Düşük-frekans tork kontrolü teknolojisi
Direkt olarak motor torkunu kontrol eder,
bu sayede fan motoru düşük hızlarda dönebilir.
Sistem gereklilikleri karşılanırken ortam konfor
seviyesi yükselir.



Adımsız DC Inverter Fan Motoru

Önce Sonra

88HP Maksimum Kapasite - Yükek Kapasiteli Modüler Kombinasyon

Maksimum kombinasyon kapasitesi 88HP

Daha Önce Şimdi

Kompakt Tasarım

Kutupsuz CAN Protokolü ile Daha Yüksek İletişim Verimi

Geleneksel Merkezi Sistem Klima

Güvenilirlik

İletişim Verimi

Uyumluluk

İletişim Mesafesi

Yazılım tabanlı kontol

Tek cihazın bağlantı problemi 
tüm sistemin çökmesine neden olabilir

Düşük verim

10kbps iletişim hızı

Bir tane ana ağ, yeni ekipman eklemek zor

1000m

Donanım tabanlı kontrol, daha güvenilir

Bir cihazda arıza var ise o cihaz ağdan çıkar
ve diğer cihazların çalışmasını engellemez

Yüksek verim

20kbps iletişim hızı

Birkaç tane ana ağ, yeni ekipman eklemek kolay

Adımlı Kontrol

Gree Adımsız Kontrol

Inverter Kompresör Çıkış Gücü

Inverter Fan Motoru Frekansı

Adımsız hız kontrolü 5Hz ile 65Hz arasındadır.
Geleneksel inverter motorlar ile karşılaştırıldığında
çok daha düşük enerji kullanır

Adımsız kontrol teknolojisi daha düşük ses
seviyesini, daha az titreşimi ve daha istikrarlı
bir çalışmayı garantiler

Tek dış ünitenin kapasitesi 22HP ‘ye kadar ulaşmaktadır, maksimum kombinasyon kapasitesi 88HP’ye kadar 
ulaşmaktadır, bu kapasiteler sektöre öncülük etmektedir.

Borulama ve sistem kurulumunda daha düşük maliyet

Kompakt tasarımı sayesinde, dış ünite asansör ile çatıya taşınabilir, vinç kullanılmasına ihtiyaç kalmaz.
Hem teslimat hem de kurulum daha kolay gerçekleşir.

Gree, sektörde ilk defa kutupsuz CAN protokülünü kullanmaya başlayan firmadır. CAN protokol ile daha düşük
sistem tepki süresi, daha kolay kurulum ve hata bulma ve de daha güvenilir bağlantı sağlar.

Performans Indeksi A Firması VRF İletişim Protokolü GMV5 DC Inverter VRF CAN Protokolü

Kutupsuz CAN protokolü esnek kablolamaya olanak verir ve kurulum zorluklarını azaltır.



Geniş Voltaj ve Sıcaklık Çalışma Aralığı

Daha Fazla Uygulama Alanı

Maksimum İç Ünite Sayısı : 80

Soğutucu Akışkan Saklama ve Dağıtımı

Eşanjör

Eşanjör

A Firması

Yüksek Verim ve Daha Fazla Enerji Tasarrufu

Yeni Nesil Enerji Tasarruflu İşletme Kontrol Teknolojisi ile 
%20’ye varan Enerji Tasarrufu

Konforlu Isıtma

Geleneksel Defrost Modu Gree Akıllı Defrost Modu

GMV5 sisteminin çalışma voltaj aralığı geleneksel 
sistemlerdeki 342V~420V’den çok daha yüksek olan 
320V~460V arasındadır, elektriği stabil olmayan yerlerde bile 
sistem düzgün bir şekilde çalışmaya devam eder.
 

Dış Sıcaklık çalışma aralığı :
soğutmada; -5 °C~ 52 °C, ısıtmada -20 °C ~ 24 °C 
arasına yükseltilmiştir.
 

GMV5 dört adete kadar dış ünite kombinasyonu ile 
80 adete kadar iç üniteye bağlanabilir, 
özellikle otel ve iş merkezleri için uygundur.
 

SOĞUTMA

ISITMA

GMV5 sisteminde sıvı toplayıcı bulunmamaktadır ve artan akışkan borular içerisinde saklanmaktadır,
bu sayede akışkan şarj miktarı azalmakta ve akışkanın kontrol hassaslığı artmaktadır.

Gelişmiş DC Inverter teknolojisi, optimize edilmiş sistem 
dizaynı ve hassas akıllı kontrol sistemi sayesinde,
GMV5 All DC Inverter Multi VRF Sisteminin IPLV değeri
6.8’e ulaşmaktadır.  
 

GMV5 sistemi enerji tasarrufu için 2 mod’a sahiptir,
bu modlar değişik elektrik ihtiyaçlarına göre seçilebilir.
Mod 1:
Oto Enerji Tasarrufu modunda, sistem parametreleri 
işletme durumuna göre kendisi ayarlar, bu sayede
elektrik tüketimini azaltır. %15’e kadar tasarruf sağlanır.
Mod 2:
Zorunlu enerji tasarrufu modunda, sistem çıkış gücünü
sınırlar ve %20’ye varan enerji tasarrufu sağlanır.
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Çalışma Modu
Standart Mod                      Enerji Tasarrufu Mod 1            Enerji Tasarrufu Mod 2

 

Enerji Tasarrufu
       %15
 

Enerji Tasarrufu
       %20
 

Gree, gelişmiş akıllı defrost modu dış hava sıcaklığına ve çalışma durumana göre en iyi defrost şeklini seçerek
defrostu gerçekleştirmektedir, bu sayede ısıtma etkisini ve performansını arttırmaktadır. Klasik defrost modunda ise, 
zamanlı defrost yapılmakta ve hem konfor şartı sağlanamamakta hem de enerji verimliliği düşmektedir.
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Zaman 

Isıtma Isıtma

10dk 50dk 10dk 50dk 10dk 
Donma tespit edildiğinde
sistem otomatik olarak
defrost moduna girer

Donma ortadan kaltığında
sistem otomatik olarak
defrost modunu durdurur



Akıllı Hassas Kapasite Dağıtım Teknolojisi ve 
En Yüksek Verimi Sağlayan Optimum Kapasite Paylaşımı

En Yükek Verimi Sağlayan Optimum Kapasite Paylaşımı

Optimum Isıtma ve Soğutma için Sub-Cooling Kontrol Teknolojisi

Soğutma çevrimi eşanjörün sub-cooling 
prosesini kontrol eder. İlk Sub-cooling 
11°C’ye kadar ulaşabilir.

Sub-cooling çevrimi ikinci subcooling de 9°C’ye 
kadar ulaşabilir. Bu sayede ısıtma ve soğutma 
performansı garantilenir.
.

Sıcaklık Daha Yüksek Verim ve Enerji Tasarrufi ile Kablolu Kumanda ile 
Kontrol Edilir

Soğutma veya kurutma modunda düşük sıcaklık limit değeri ayarlayarak ve 3D ısıtma modunda veya ısı besleme 
modunda yüksek sıcaklık limit değeri ayarlamak vasıtasıyla sistem daha düşük sıcaklık aralığında çalışarak 
enerji tasarrufu sağlar. 

Daha İyi Bir Yaşam için Konforlu Dizayn

Dış Ünite Sessiz Mod ve Ses Seviyesi Kontrolü
Gece Sessiz Çalışma Modu

Zorunlu Sessiz Mod

Ses Seviyesi Kontrolü

Hava Debisi

Toplam yük ihtiyacı çalışan sistemin toplam kapasitesinin 
%75’ini geçince otomatik olarak bir cihaz daha devreye girer.

Toplam yük ihtiyacı çalışan sistemin toplam kapasitesinin
%40’ının altına düşünce otamatik olarak bir cihaz devreden
çıkar.
Bu sayede, her cihaz toplam kapasitenin %45-%75’ini 
paylaşır.
Deneyler göstermiştir ki %45 ile %75 arası kapasitelerde 
klima cihazları en düşük enerji tüketimine sahiptir.

Kapasite 
Dağıtım
Metodu

Performans
Karşılaştırması

Cihaz daha fazla enerji harcar
ve bir süre sonra hasar görebilir

Cihaz daha az enerji harcar
ve her zaman iyi vaziyettedir

A Firması

En iyi ısıtma soğutma performansı en düşük enerji tüketimi ile gerçekleştirilir. DC Inverter kompresör ve DC Inverter
fan da aynı şekilde çalışarak en yüksek verimi sağlar.

A Firması

Dengesiz çalışma şekli fanın verimini düşürür 
ve soğutma kapasitesini olumsuz etkiler.

Fan çalışma dağılımı daha dengelidir ve
verim artar

Gelişmiş DC
Inverter Motor

Sinüs dalgası
kontrol teknolojisi

Akıcı fan çalışması

Çeşitli kompresör
yüklerinde stabil 
hava akışı

ÖnceSonra

GMV5 sisteminin geniş bir çalışma aralığı vardır. Gerek Soğuk bir kış günü gerekse sıcak bir yaz günü,
en düşük ses seviyesinde normal çalışma garanti edilmektedir, bu sayede kullanıcılar daha konforlu hisseder.

Sistem en yüksek dış hava sıcaklığını hatırlayabilir. 
Gece olduğu zaman, sistem otomatik olarak sessiz 
moda geçer. İhtiyaca göre ayarlanabilen 9 adet sessiz 
mod bulunmaktadır.

Maksimum dış hava sıcaklığı Gece Modu

Kapasite

Yük

Ses seviyesi
dB(A)

Ses seviyesi
dB(A)

Sistem çalıştığı sürece en düşük ses seviyesini garantiye almak için bu mod seçilebilir. 
Ses seviyesi 45dB(A) değerine kadar düşürülebilir.

1. Optimize Edilmiş Fan Dizaynı
Defalarca yapılan CFD testlerinin ardından,
yeni bir fan yuvası dizaynı yapılmıştır.
Fan çalışması sırasında oluşan titreşim azaltılmıştır
ve ses seviyesi 3dB(A) düşürülmüştür.

2. Aerodinamik 3D Aksiyal Fan
Geleneksel fanlar ile karşılaştırıldığında, 
Hava debisini %12 arttırır, verimi yükseltir ve
ses seviyesini düşürür.



Sessiz İç Ünite

Hızlı İlk Isıtma

7 İç Ünite Fan Hızı Seviyesi

İleri Teknoloji Sayesinde 
Mükemmel Performans

İki aşamalı Yağ Ayırma Teknolojisi (Patentli)

Yağ Dönüş Kontrolü Teknolojisi
Yeni Yağ Dönüş Kontrolü

Özelleştirilmiş Kompresör Yağ Depolama Kontrolü

Yağ dönüşünden önce yağ deposu durumu Yağ dönüş işlemi

Yağ depolama işlemi

GMV5 sisteminin iç ünitesinin motorları da adımsız 
kontrollüdür. İç ortam sıcaklığına veya içerideki 
insanların ihtiyaçlarına göre sesiz mod ayarlanabilir. 
Ses seviyesi 25dB(A) seviyesine kadar düşer.

Yüksek elektrik akımını engellemik için ilk DC Kompresör 
çalışmaya başlar. Inverter kompresör ilk çalışmaya başladığında
yüksek frekansta çalışabilir, bu sayede daha fazla ısı üretir.

Kapasite %100’e 210s içinde ulaşır (64HP sistem verisi)

Zaman

(İç Ünite)

1,5m’den insan
konuşma sesi

GREE Klima Okuma Odası OfisSes Düzenleme
Odası

İç ünite fanı 7 adet hız seçeneğine sahiptir, bunlar; otomatik (Auto), düşük hız, düşük-orta hız, orta hız, orta-yüksek hız,
yüksek hız ve turbo’dur. Kablolu kumanda açıkken “FAN” tuşuna basılarak aşağıdaki gibi hızlar arasında geçiş yapılır.

Düşük Hız Düşük-Orta
       Hız

Orta Hız Orta-Yüksek 
       Hız

Yüksek Hız Turbo

10 yıllık Ar-Ge çalışmaları sonucunda, Gree GMV5’in elektronik ve mekanik parçaları, kontrol ve iletişim teknolojisi 
daha ileri seviyede geliştirildi.

Yağ ayırıcı ilk aşamada filtrasyon genleşme valfi ile 
%98’e varan bir ayırma performansı ile çalışır.
İkinca aşamada ise kalan %2 akışkan yağı 
%95 verimle ayrılır, bu sayede toplam yağ ayırma 
performansı %99,9’a ulaşır Birinci Seviye

Yağ Ayırıcı
İkinci Seviye
Yağ Ayırıcı

Gree’nin yeni yağ dönüş teknolojisi etkin bir şekilde sistemin yağ dönüşünü ve her kompresörün yağ deposu 
durumunu kontrol eder, bu sayede kompresörün çalışma ömrü ciddi bir şekilde artar.

Bu sistem özelleştirilmiş yağ depolama kontrolünü 
uygular ve kompresörün ihtiyacı olan en düşük yağ 
seviyesini kontrol eder.

Alçak basınç sensörü

Yüksek Basınç Sensörü Dış Ünite Eşanjörü Dış Ünite Eşanjörü

Dış Ünite Eşanjörü
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Elektronik 
Genleşme Valfi

Elektronik 
Genleşme Valfi

Elektronik 
Genleşme Valfi

İç Ünite Eşanjörü İç Ünite Eşanjörü

İç Ünite Eşanjörü

Basınç Kontolü

Basınç Kontolü

Yağ Depolama



Her modülün ve kompresörün asıl durumana göre
sistem kompresörün çalışmasını ayarlar ve
her modülün yağ dengesini düzenler.

Modül Kapalı Modül Açık

Kompresör Kompresör

Yağ Ayırıcı Yağ Ayırıcı

Soğutucu akışkan kompresöre 
emiş borusu ile çekilir ve 
soğutma sistemi içerisinden 
geçer. Sistem yağ seviyesini 
ve kompresör için gerekli 
minimum yağ seviyesini 
kontrol ederek kompresörler 
arası yağ dengesini sağlar.

Emiş Borusu

Basma 
Borusu

Yağ Dengeleme 
Borusu

Alçak basınç sensörü

Yüksek Basınç Sensörü

Sistem Kontrolü

Basınç Algılama

Sistem Tanımlama

Basınç sensörü hassas bir şekilde sistemin alçak
ve yüksek basınç değerlerini algılar, fan ve 
kompresörün çıkış gücünü bu değerlere göre 
ayarlar. Bu sayede sistem en tasarruflu basınç 
seviyesinde çalışır.

Çeşitli sıcaklık sensörleri ile dış hava sıcaklığı, 
ortam sıcaklığı, akışkanın buharlaşma sıcaklığı 
algılanır ve sistemin çalışma durumu gözlenir.

Dış ünite elektronik genleşme valfi kısma özelliğinin
yaninda akışkan akışını da kontrol eder. Sistemde
960 seviyede ayarlama yapabilen iki adet çoklu 
elektronik genleşme valfi bulunmaktadır. Bu sayede
akışkan akışını hassas bir şekilde ayarlar ve sistemin
güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar

Inverter kompresörün Çalışmaya başlama frekansı
0Hz’den başlayarak aşamalı bir şekilde ihtiyaç
duyulan frekansa yükseltilir. Bu sayede yük torku
azaltılarak kompresör rotorunun demeraj
akımı düşürülür. Elektrik şebekesinden çekilen
demeraj akımı düşer ve kompresör üzerindeki 
manyetik etki azaltılır.

Voltaj

Akım

on/off Kompresör Inverter Kompresör

Voltaj

Akım

Modül Ömrünü Arttırmak İçin Dönüşümlü Çalışma

Dış ünitelerin çalışma önceliği sistem çalışması toplam 8 saati bulunca sistemi yeniden başlatmadan 
yeniden ayarlanır, bu sayede sistem ömrü uzatılır.

8 Saatlik
Döngü

8 Saatlik
Döngü

8 Saatlik
Döngü

8 Saatlik
Döngü

Altın kanatçıkların ana malzemesi Al-Mn (Alüminyum
-Manganez) paslanmaya karşı dayanıklı bir alaşımdır.
Ayrıca Altın koruma tabakası ile kaplanmıştır. Bu 
tabaka Epoksi reçine ve güçlendirilmiş akrilikten oluşur, 
silikon içermez. Tuz spreyi testinde korozyon direnci 
normal mavi kanatçıklara göre %200~%300 daha 
fazla olduğu görülmüştür.

Not: Tuz spreyi testi Gree malzeme-kimya test laboratuvarında yapılmıştır

Dış ünite yangın alarmına bağlanabilir. Acil bir durum
olduğunda cihaz riski ve kaybı önlemek için kendini 
kapatabilir.

Hidrofilik Katman

Altın Koruma Katmanı

Korozyon Dirençli Alaşım

Yağ Dengesi Kontrol Teknolojisi
Modüller arası yağ dengesi

Kompresörler Arası Yağ Dengesi

Akıllı Algılama Kontrolü
Yağ Sensörü Algılama Kontrolü

Sıcaklık Sensörü Algılama Kontrolü

Çoklu Elektronik Genleşme Valfi Kontolü

Daha Düşük Demeraj Akımı

8 saatlik dönüşümlü çalışma

Korozyon Dirençli Altın Kanatçıklar

Acil Durum Kapatma Kontrolü



Elektrik Kesintisi Saptama
Dış ünite elektrik kesintisi sinyali alabilir. 5 yıldızlı
otel gibi yerlerde, eğer dizel jeneratör kesinti sırasında
elektrik ihtiyacı için kullanılıyorsa, dış ünite iç ünitelere
elektrik kesintisi sinyali gönderir, bu durumda sadece
VIP odaları iklimlendirilir.

Elektrik
Kesintisi

Normal
Çalışma

Güvenilir Çalışmayı Garantilemek için Mükemmel Acil Çalışma Fonksiyonu

Çeşitli Yapı Tipleri için
Kolay Montaj

Yüksek Statik Basınçlı Dış Ünite Dizaynı
Sistem 4 farklı statik basınç seviyesine ayarlanabilir.
82Pa’a kadar statik basınç dış ünite için ayarlanabilir.
Bu dizayn özellikle dış ünitenin iç mekana koyulması
gerektiği durumlarda yararlıdır.

Esnek Montaj için 1000m Bakır Borulama Uzunluğu
GMV5 sistemi değişik tipteki binalara uygulanabilir.
Avantajlarından biri kolay boru montajıdır. Bu 
sayede kurulum daha kolay olur ve montaj maliyeti
düşer.

Toplam bakır borulama uzunluğu : 1000m
(Bazı sınırlamalar mevcuttur)

Dış ünite ve en uzak iç ünite arasındaki gerçek 
uzunluk :165m

Dış ünite ve iç ünite arasındaki yükseklik farkı :90m

Not:
a: İlk joint ile en uzak iç ünite arası uzunluk
b: ilk joint ile en yakın iç ünite arası uzunluk
a-b≤40m

Pratik Kurulum için Akıllı Hata Bulma ve Otomatik Adresleme

Dış ve İç Üniteler için otomatik adresleme
İç ve dış ünite sayısını otomatik algılama
Otomatik arıza algılama
Otomatik olarak arıza bulmayı başlatma
Gerçek zamanlı borulama hatası tespiti

Dış ve İç Üniteler için 
otomatik adresleme

İç ve dış ünite sayısını 
otomatik algılama

Otomatik arıza algılama

Otomatik olarak arıza 
bulmayı başlatma

Gerçek zamanlı borulama 
hatası tespiti

GMV5 sistemi 4 dış ünite kombinasyonu ile çalışabilir.
Modullerden birinde arıza olduğunda, diğerleri
acil durumda çalışarak iklimlendirmenin devamını
sağlar.

Acil Durum Fonksiyonu

HATA

HATA

HATA

Modüllerdeki tüm kompresörler DC Inverterdır.
Bir kompresör arızalandığı zaman diğeri acil durum
modunda çalışır.

Kompresör Acil Durum Çalışması

Cihazların çift fanlı olması sayesinde bir fan da
arıza olması durumunda diğeri çalışmaya
devam eder.

Fan Acil Durum Çalışması

GMV5 5 farklı kurulumu kolaylaştıran özelliğe sahiptir



Pratik Bakım için Otomatik Gaz Toplama
Bakım sırasında otomatik gaz toplama fonksiyonu seçildiğinde 
ve sıvı tarafının kesme valfi kapatıldığında, sistem otomatik 
olarak kompresör, genleşme valfi, selenoid valfi ve fanı kontrol 
eder. Kompresör gücü kullanılarak soğutucu akışkan dış 
ünitenin yoğuşturucu tarafında toplanır bu sayede çevreye 
zarar verilmez. Bu işlem sırasında sistem alçak basıncı ekranda 
görünür. 

Dış Ünite
Eşanjörü

Kolay Kontrol için Gözetleme Camı
Gözetleme camı ile kolay ve hızlı bir şekilde sistem durumu gözlenebilir. Paneli açmaya gerek yoktur, bu sayede 
zaman kazanılır ve daha kolay bakım yapılır. 

A Firması

Gözetleme Camı

Esnek Kablolama
İletişim için sıradan kablolar kullanılabilir, özel iletişim kablolarına ihtiyaç yoktur. 
Kutup olmadığı için sıradan kılıflı çiftli kablo kullanılabilir

A Firması

Özel
Bağlantı Ucu

Sıradan Plastik Elektrik Kablosu

Vidalı Bağlantı

İç Ünite ve Dış Ünite Otomatik Adresleme
Otomatik adresleme için CAN protokolü kullanılmıştır.
İç ve dış üniteleri otomatik adresler ve iç-dış ünite 
sayılarını belirleyebilir. Bu sayede kurulum verimi önemli
ölçüde artar.

Elle Adresleme Otomatik Adresleme

Profesyonel Otel Fonksiyonları
Gree GMV5 özellikle oteller için sezon seçim fonksinoyu ve kartlı kapı kontrol fonksiyonu sunar.

Sezon Seçimi
Soğutma veya modu belli sezonlarda devre dışı 
bırakılabilir,  bu sayede cihazın normal çalışması ile
mod çakışma olma ihtimali engellenir. 

Yaz Sezonunda
ısıtma devre dışı

Kış Sezonunds
soğutma devre dışı

Oteller için Kartlı Kapı Kontrol Fonksiyonu
Cihaz kartlı kapıya kartın takılması veya çıkarılması ile açılıp kapanabilir. Kart çıkarıldığında sistem ayarları
kaydeder ve kendini kapatır. Kart tekrar yerine takıldığında kart çıkarılmadan önceki çalışma veya bekleme
konumuna geri döner. Otel ve restoranlar için uygun bir fonksiyondur. 

Kartlı Kapı Kontrol Sistemi



DIŞ ÜNİTE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Dış Üniteler

Dış Ünite Teknik Özellikleri

Kompresör Kapasitesi

Kapasite
Soğutma
Isıtma

Soğutma
Isıtma

Güç Kaynağı
Maks. Akım/Sigorta Akımı
Güç
Tüketimi
Bağlanabilir İç Ünite Adeti
Gaz Şarjı
Ses Seviyesi

Bakır Borulama
Sıvı Hattı
Gaz Hattı
Yağ Deng.

Boyutlar
(G*D*Y)

Net
Brüt

Net Ağırlık / Brüt Ağırlık
Yükleme
Adeti

Kompresör Kapasitesi

Kapasite
Soğutma
Isıtma

Soğutma
Isıtma

Güç Kaynağı
Min. Devre Akımı

Güç
Tüketimi
Bağlanabilir İç Ünite Adeti
Gaz Şarjı
Ses Seviyesi

Bakır Borulama
Sıvı Hattı
Gaz Hattı
Yağ Deng.

Boyutlar
(G*D*Y)

Net
Brüt

Net Ağırlık / Brüt Ağırlık

Yükleme
Adeti

Soğutma

Maks. Sigorta Akımı

Kompresör Kapasitesi

Kapasite
Soğutma
Isıtma

Soğutma
Isıtma

Güç Kaynağı
Min. Devre Akımı

Güç
Tüketimi
Bağlanabilir İç Ünite Adeti
Gaz Şarjı
Ses Seviyesi

Bakır Borulama
Sıvı Hattı
Gaz Hattı
Yağ Deng.

Boyutlar
(G*D*Y)

Net
Brüt

Net Ağırlık / Brüt Ağırlık

Yükleme
Adeti

Soğutma

Maks. Sigorta Akımı

Not:
*1:  Cihaz geliştirme aşamasındadır. Verilen değerler yaklaşık değerlerdir, lütfen cihaz üzerindeki etikete bakınız. 



Dış Ünite Kombinasyonları Teknik Özellikleri

Model Güç
Kaynağı

Soğutma
Kapasitesi

Güç
Tüketimi

Soğutma SoğutmaIsıtma Isıtma

Boyutlar (GxDxY) Hava
Debisi HSB Ses

Sev.

Gece
Ses Sev.

Çalışma
Ses Sev.

Bakır
Borulama

Sıvı Hattı Gaz Hattı

Yağ
Denge.

Min.
Devre
Akımı

Maks.
Sigorta
Akımı

Ağırlık

Model Güç
Kaynağı

Soğutma
Kapasitesi

Güç
Tüketimi

Soğutma SoğutmaIsıtma Isıtma

Boyutlar (GxDxY) Hava
Debisi HSB Ses

Sev.

Gece
Ses Sev.

Çalışma
Ses Sev.

Bakır
Borulama

Sıvı Hattı Gaz Hattı

Yağ
Denge.

Min.
Devre
Akımı

Maks.
Sigorta
Akımı

Ağırlık

Model Güç
Kaynağı

Soğutma
Kapasitesi

Güç
Tüketimi

Soğutma SoğutmaIsıtma Isıtma

Boyutlar (GxDxY) Hava
Debisi HSB Ses

Sev.

Gece
Ses Sev.

Çalışma
Ses Sev.

Bakır
Borulama

Sıvı Hattı Gaz Hattı

Yağ
Denge.

Min.
Devre
Akımı

Maks.
Sigorta
Akımı

Ağırlık



Ana Özellikler
All DC Inverter Teknolojisi ile Yüksek Sıkıştırma Verimi

All DC Inverter Kompresör

Yüksek Basınç odacığı ile 
yüksek ve orta frekanslarda
verim artışı

Yüksek Basınç odacığı ile 
yüksek ve orta frekanslarda
verim artışı

Dağınık sargı Yoğun sargı

Dönüş Hızı (rps)

Tork
N/m

Maksimum
Tork
Kontrolü

Geleneksel
Tork
Kontrolü

Kompresör
Akımı

Akım

Voltaj

Sistem İhtiyacı

Gree adımsız kontrol

Fan Frekansı

1200 - 7200 RPM arası Rotor hızı adımsız kontrolü

Akım

Voltaj
Zaman

180°
Sinüs
Dalgası

120°
Tork
Dalgası

All DC Inverter kompresör ve yüksek performanslı yüksek basınç odacığı aşırı ısınmanın azaltılması ve direkt emişten
gelen sıkıştırma verimini arttıracak şekilde dizayn edilmiştir. Düşük basınç odacığı ile karşılaştırıldığında sıkıştırma
verimi önemli ölçüde arttırılmıştır. Yüksek verimli Permasyn motor geleneksel DC Inverter kompresörlere göre daha
iyi performans verecek şekilde dizayn edilmiştir.

Bu sistemde All DC Inverter kompresör 
kullanılmıştır. Direkt olarak gaz emişi 
yaparak aşırı ısınma kaybını düşürür
ve verimi arttırır.

All DC Inverter Kompresör

Fonksiyon Fonksiyon

Verim

Yüksek verimli permasyn motor geleneksel
DC Inverter motorlara göre daha iyi performans
verecek şekilde geliştirilmiştir.

K
om

pr
es

ör
 V

er
im

i

Minimum akım ile maksimum tork kontrolü 
teknolojisi
Sarım yüzünden oluşan enerji kaybını azaltarak
daha yüksek verim sağlar

180° Sinüs dalgalı DC Hız ayarlama teknolojisi ile
çeşitli mekanların değişik sıcaklık ihtiyaçlarına
yanıt verebilir ve büyük miktarlarda enerji 
tasarrufu ile en yüksek konforu sağlar

Geleneksel Kontrol

Düşük-frekans tork kontrolü teknolojisi
Direkt olarak motor torkunu kontrol eder,
bu sayede fan motoru düşük hızlarda dönebilir.
Sistem gereklilikleri karşılanırken ortam konfor
seviyesi yükselir.

180° Sinüs Dalga Kontrolü



Adımsız DC Inverter Fan Motoru

Önce Sonra

Adımlı Kontrol

Gree Adımsız Kontrol

Inverter Kompresör Çıkış Gücü

Inverter Fan Motoru Frekansı

Adımsız hız kontrolü 5Hz ile 65Hz arasındadır.
Geleneksel inverter motorlar ile karşılaştırıldığında
çok daha düşük enerji kullanır

Adımsız kontrol teknolojisi daha düşük ses
seviyesini, daha az titreşimi ve daha istikrarlı
bir çalışmayı garantiler

Adımsız İç Ünite DC Inverter Fan Motoru
İç ünite fan motoru yüksek verimli fırçasız DC motordur.
Geleneksel motor ile karşılaştırıldığında fırçasız DC
motor verimi %30’dan fazladır. Aynı zamanda,
eşanjörün kapasite akısı soğutma sisteminin
emulasyon yazılımı ile optimize edilmiştir, eşanjör ile
değiştirilen ısı miktarı iyileştirilmiştir.

Yük Karakteristiği Eğrisi

Yüksek Verimli Dijital Güç Faktörü Düzeltme (PFC) Kontrolü*
Yüksek verimli PFC kontrolü teknolojisi ile geleneksel
PFC lere oranla %1 verim artışı olmuştur. Nominal
elektrik gücü 5kW olan bir cihazda saatte 50W
elektrik tasarrufu ve günde 1,2kW elektrik tasarrufu
sağlar.
*Bu özellik sadece GMV5 Mini de bulunmaktadır. 

Daha Geniş Çalışma Sıcaklık Aralığı
Cihazda daha hassas yüksek basınç kontrolü sağlayan
DC motor bulunmaktadır, bu sayede düşük dış hava
sıcaklıklarındaki yüksek basınç problemi çözülür.
Soğutmadaki çalışma sıcaklık aralığı artar.

A Firması

Gree Yüksek Verimli PFV ile Geleneksel PFC
arası verimlilik karşılaştırması

Verim

Güç

Geleneksel PFC

Gree Yüksek Verimli PFC

Soğutma
Isıtma

Soğutma
Isıtma

Soğutma
Isıtma

Sessiz Dış Ünite

Konforlu ve Sessiz Mod 

Gelişmiş Sub-cooling kontrol teknolojisi
dış ünitenin soğutma modunda akışkan 
akış sesi azaltılmıştır.

Isıtmada değişmesiz yağ dönüş 
teknolojisi ve çalışma kontrolü optimizasyonu 
ile dış ünite yağ dönüşündeki akışkan akış sesi 
azaltılmıştır.

Sessiz İç Ünite
Çığır açan ve patentli yüksek verimli 
santrifüj fan bıçaklarına ve daha
düşük ses seviyesi sağlayan kıvrımlı
gövde yapısına sahiptir. Ayrıca sessiz
valfi sayesinde tüm cihazın sesi 22dB(A)
seviyesine kadar düşürülmüştür.

Fan bıçaklarının optimum hava giriş açısı
ve rotor çarklarının iç ve dış çapları arasındaki
optimum açı sayesinde hem hava debisi 
yükseltilmiş hem de fan sesi azaltılmıştır. 

Akıllı Sıcaklık Kontrol Teknolojisi
Akıllı sıcaklık kontrol teknolojisi sayesinde çok hızlı ısıtma ve soğutma sağlanır ve
iç ortam sıcaklığı ayarlanan değere hızlı bir şekilde ulaşır.

Hızlı IsıtmaHızlı Soğutma



Konforlu Isıtma
Gree, gelişmiş akıllı defrost modu dış hava sıcaklığına ve çalışma durumana göre en iyi defrost şeklini seçerek
defrostu gerçekleştirmektedir, bu sayede ısıtma etkisini ve performansını arttırmaktadır. Klasik defrost modunda ise, 
zamanlı defrost yapılmakta ve hem konfor şartı sağlanamamakta hem de enerji verimliliği düşmektedir.
 

Geleneksel Defrost Modu Gree Akıllı Defrost Modu

Is
ıtm

a 
Ka

pa
si

te
si

 Is
ıtm

a 
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si

te
si

 

Zaman 

Isıtma Isıtma

10dk 50dk 10dk 50dk 10dk 
Donma tespit edildiğinde
sistem otomatik olarak
defrost moduna girer

Donma ortadan kaltığında
sistem otomatik olarak
defrost modunu durdurur

Isıtmada Değişmesiz Yağ Dönüş Teknolojisi
Dış hava sıcaklığı 0-20°C arasında iken cihaz ısıtmada değişmesiz yağ dönüş teknolojisini kullanır.
Bu teknoloji sayesinde ısıtma modunda iç ortam sıcaklığı daha stabildir ve konfor şartı iyileştirilir. 
 

Sıcaklık

Ayar Sıcaklığı

Başlangıç Isıtma Modu Çalışma Zamanı

Geleneksel yağ dönüşünde
iç ortam sıcaklığı düşer ve
bu sebeple iç ortam sıcaklğı dalgalanır

Değişmesiz yağ dönüş teknolojisi
sayesinde yağ dönüşünden kaynaklı
iç ortam sıcaklık dalgalanmaları çok azdır.
Daha yüksek konfor seviyesi sağlanır.

Güvenilir İşletme

Kompresör Kapalı Devre Çalışma Sayesinde daha Emniyetli kalkış
Yenilikçi kapalı devre kalkış kontrol teknolojisi sayesinde kalkış akımı düşer ve kalkış işlemi daha emniyetlidir.
 

Geleneksel Kalkış Modu Gree Kapalı Devre Kalkış Modu

Yüksek Seviyede Paratiz Önleme Yeteneği
En yeni CAN-bus iletişim protokolü sayesinde, kutupsuz iletişim ve parazit önleme sağlanır. Özel kablolar kullanmaya
ihtiyaç olmadan sıradan kablolar ile iletişim sağlanabilir. Müşteriler kabloları kendileri alabilir ve bu sayede kurulum
kolaylaşır.

Parazit 
Önleme 
Yeteneği

Gelişmiş Yüksek Frekanslı Transformatör ile daha Stabil Elektrik

Gelişmiş Switch-Mod güç kaynağı ile daha düşük
tüketim ve daha yüksek enerji verimliliği sağlanır

Geniş voltaj ayarlama aralığı sayesinde
şebeke de dalgalanma olsa dahi stabil 
bir çıkış verir

Geleneksel transformatörler ile karşılaştırıldığında
yüksek frekanslı transformatörün boyutu ufaktır
ve daha hafiftir.

Lineer 
Transformatör

Yüksek Frekanslı
Transformatör

Lineer güç kaynağı
+

Voltaj ayarlama devresi

Switch mod güç kaynağı
+

anahtarlama devresi



Kolay Kurulum için Uzun Borulama Mesafesi
Sub-cooler eklenmesi ile elde edilen Sub-cooling kontrol 
teknolojisi sayesinde, GMV5’in iç ve dış ünitesi daha 
uzun boru mesafelerinde güvenilir bir şekilde çalışabilir. 

Maksimum Toplam
Boru Uzunluğu

A Firması

En Uzak İç Ünite
ile Aradaki Uzaklık

İleri Seviye Akışkan Soğutma Teknolojisi
IPM (Akıllı Güç Modülü) sürücüsü sayesinde,
soğutmada limitler artmış ve alüminyum kanatçıkların
fan soğutmasından kaynaklı ısıl radyasyon yüzünden 
oluşan istikrarsızlığı ortadan kaldırılmıştır. Su sayede
kontrol ünitesi daha güvenilir bir şekilde çalışır ve ömrü 
daha uzundur.
*Bu özellik sadece GMV5 Slim ürününde bulunmaktadır.

GMV5 Mini & Slim Ürün Gamı 
GMV5 Mini

Ürün Görseli Ürün Görseli
GMV5 Slim

Mini Teknik Özellikler

Slim Teknik Özellikler
Bu serideki cihazlar Amerikan tipi klima santralleri, taze hava cihazı ve YSB kanal tipi cihazlar ile eşleşemezler,

Verilen Kapasiteler için Isıtma Test Koşulları ; İç ortam: 20°C KT, Dış Ortam: 7°C KT / 6°C YT, bakır boru uzunluğu : 5m, cihazlar arası yükseklik farkı yok 
Verilen Kapasiteler için Soğutma Test Koşulları ; İç ortam: 27°C KT / 19°C YT, Dış Ortam: 35°C KT, bakır boru uzunluğu : 5m, cihazlar arası yükseklik farkı yok 

Toplam iç ünite kapasitesi dış ünite kapasitesinin %50’si ile %130’u arasında olmalıdır.  Düzeltme kapasiteleri için kapasite düzeltme tablosuna bakılmalıdır.
Yukarıdaki parametreler standart boru bağlantı uzunlukları için test edilmiştir. Gerçek kurulumda lütfen kapasite düzeltme ile boru uzunlukları düzeltme tablolarına bakılmalıdır. 

Not:
*1:  Cihaz geliştirme aşamasındadır. Verilen değerler yaklaşık değerlerdir, lütfen cihaz üzerindeki etikete bakınız. 

Net

Kompresör Kapasitesi

Kapasite
Soğutma
Isıtma

Soğutma

Soğutma
Isıtma

Güç Kaynağı
Maks. Akım/Sigorta Akımı
Güç
Tüketimi

Bağlanabilir İç Ünite Adeti
Gaz Şarjı
Ses Seviyesi

Bakır Borulama Sıvı Hattı
Gaz Hattı

Boyutlar
(G*D*Y) Brüt

Net Ağırlık / Brüt Ağırlık

Yükleme
Adeti

Kompresör Kapasitesi

Kapasite
Soğutma
Isıtma

Soğutma

Soğutma
Isıtma

Güç Kaynağı
Maks. Akım/Sigorta Akımı
Güç
Tüketimi

Bağlanabilir İç Ünite Adeti
Gaz Şarjı

Ses Seviyesi

Bakır Borulama Sıvı Hattı
Gaz Hattı

Boyutlar
(G*D*Y) Brüt
Net Ağırlık / Brüt Ağırlık

Yükleme
Adeti

Soğutma
Isıtma

Net



GMV5 Isı geri kazanımlı sistem (3 borulu), GMV5’nin tüm mükemmel özelliklerini bünyesinde barındırır.
DC Inverter Teknolojisi, DC Fan kontrolü, hassas kapasite kontrolü, akışkan denge kontrolü, yüksek basınç 
hazneli yağ dengeleme teknolojisi, yüksek verimli çıkış gücü kontrolü, düşük sıcaklıkta çalışma kontrol 
teknolojisi, super heating teknolojisi, her türlü projeye adapte olabilmesi, çevre ile dost soğutucu akışkan 
bunlardan birkaçıdır. Geleneksel VRF sistemleri ile karşılaştırıldığında %78’e varan verim artışı bulunmaktadır.

Dış Ünite Eşanjör Dış Ünite Eşanjör

Kompresör
Gücü P

Kompresör
Gücü P1 Kompresör

Gücü P2

Isıtma Qh

İç Ünite Eşanjör

Soğutma Qc Soğutma Qc

İç Ünite Eşanjör

Isıtma Qhİç Ünite Çalışmıyor

İç Ünite Çalışmıyor

Isı Geri Kazanım Sistemi Sıradan Sistem Sıradan Sistem

Sıradan sistemin ısıtma ve soğutma kapasitesi ısı geri kazanım sisteminin kapasitesine eş değer olduğunda enerji verimlilik oranı :

Isı geri kazanım sisteminin enerji verimlilik oranı sıradan sistemlere göre daha yüksektir:

Not : Yukarıda bahsi geçen durumun test koşulları : Dış hava sıcaklığı: 7°C/6°C, Soğutmada İç hava sıcaklığı : 27°C/19°C, Isıtmada iç hava sıcaklığı 20°C/15°C.

5 Verimli Çalışma Modu

Sadece Soğutma

Soğutma Soğutma Soğutma Soğutma Soğutma Soğutma Soğutma Soğutma IsıtmaIsıtma Isıtma

Isıtma Isıtma Isıtma Isıtma

Tam Isı Geri Kazanım Soğutma Ağırlıklı

Isıtma Ağırlıklı Ağırlıklı Sadece Isıtma

Ana Özellikler

Yüksek Verim

Dış Ünite Eşanjör

İç Ünite Eşanjör

Soğutma

Soğutma

Isıtma Isıtma Isıtma

Kondensasyon
Evaporasyon

By-pass

Yüksek basınçlı gaz akış yönü
Yüksek basınçlı gaz akış yönü

Düşük basınçlı gaz akış yönü

Kompresör Tam Yük
Kompresör Kısmi Yük

Kompresör Yüksüz

GMV5 Isı Geri Kazanımlı
(3 Borulu)



Dağınık sargı Yoğun sargı

Dönüş Hızı (rps)
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Emiş

Yüksek Basınç Orta Basınç

Alçak Basınç

Yüksek Basınçta
Motor

Orta Basınç
Odacığı

Sabit Kanatlar

Hareketli Kanatlar

Eşsiz ve yüksek verimli ısı yayıcı şikilde dizaynı ile,
dış ünite elektrik kutusu, su geçirmez, toz geçirmez,
nem geçirmez ve iyi havalandırılır. Bu sayede 
tropikal iklimlerde bile sistem güvenirliği ve ömrü
artar.
 

Hava Çıkış Ağzı

Elektrik Kutusu

Kabin

Elektrik Kutusu Kapağı

Ön Panel

Pozitif Basınç
Hava Emiş Ağzı

All DC Inverter Kompresör ile daha Yüksek Sıkıştırma Verimi

Bu sistemde All DC Inverter kompresör kullanılmıştır. 
Direkt olarak gaz emişi yaparak aşırı ısınma kaybını düşürür
ve verimi arttırır.

All DC Inverter Kompresör

Fonksiyon Fonksiyon

Verim

Yüksek verimli permasyn motor geleneksel
DC Inverter motorlara göre daha iyi performans
verecek şekilde geliştirilmiştir.

Yüksek Basınç Odacıklı Dizayn
Yüksek Basınç Odacığı Nedir ?
Düşük sıcaklıkta ve alçak basınçlı soğutucu akışkan gaz kompresörün emiş ağzından içeri çekilir kompresörün 
sıkıştırmasının ardından yüksek basınçlı ve yüksek sıcaklıklı gaz haline gelir. Ardından gaz kompresörün ortasında
yer alan basma ağzından dışarı çıkar, kompresörün odacığı yüksek basınçta ve yüksek sıcaklıktadır.

Yüksek basınç odacığının yararları nelerdir ?
Yüksek basınç odacıklı kompresör direkt olarak emiş yaparak aşırı ısıtma emiş kaybını düşürür ve sıkışrıtma
verimini arttırır.

Yüksek Basınç odacığı ile 
yüksek ve orta frekanslarda
verim artışı

Yüksek Basınç odacığı ile 
yüksek ve orta frekanslarda
verim artışı

Basma

Adımsız DC Inverter Fan Motoru

Önce Sonra

Adımlı Kontrol

Gree Adımsız Kontrol

Inverter Kompresör Çıkış Gücü

Inverter Fan Motoru Frekansı

Adımsız hız kontrolü 5Hz ile 65Hz arasındadır.
Geleneksel inverter motorlar ile karşılaştırıldığında
çok daha düşük enerji kullanır

Adımsız kontrol teknolojisi daha düşük ses
seviyesini, daha az titreşimi ve daha istikrarlı
bir çalışmayı garantiler

Geniş Çalışma Voltaj Aralığı

GMV5 sisteminin çalışma voltaj aralığı geleneksel 
sistemlerdeki 342V~420V’den çok daha yüksek olan 
320V~460V arasındadır, elektriği stabil olmayan yerlerde bile 
sistem düzgün bir şekilde çalışmaya devam eder.
 

Rakipler
 

Daha Fazla Uygulama Alanı

GMV5 dört adete kadar dış ünite kombinasyonu ile 80 adete kadar iç üniteye bağlanabilir, özellikle otel ve 
iş merkezleri için uygundur.
 

Maksimum İç Ünite Sayısı : 80

Eşsiz Elektronik Devre Koruması

Negatif Basınç



Konforlu Isıtma
Gree, gelişmiş akıllı defrost modu dış hava sıcaklığına ve çalışma durumana göre en iyi defrost şeklini seçerek
defrostu gerçekleştirmektedir, bu sayede ısıtma etkisini ve performansını arttırmaktadır. Klasik defrost modunda ise, 
zamanlı defrost yapılmakta ve hem konfor şartı sağlanamamakta hem de enerji verimliliği düşmektedir.
 

Geleneksel Defrost Modu Gree Akıllı Defrost Modu
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Zaman 

Isıtma

10dk 50dk 10dk 50dk 10dk 
Donma tespit edildiğinde
sistem otomatik olarak
defrost moduna girer

Donma ortadan kaltığında
sistem otomatik olarak
defrost modunu durdurur

Daha İyi Bir Yaşam İçin Konfor Sağlayan Dizayn

Akıllı Sessiz Gece Modu

Dış ünite fanının akıllı bir şekilde ayarlanması ile dış ünite ses seviyesi azaltılır. Bu azalma 8dB(A) seviyesine 
kadar ulaşabilir ve dış ünitenin ses seviyesi 50dB(A) seviyesine kadar düşer.

Sessiz Gece Modu

Kapasite Ses seviyesi Kapasite Ses seviyesiIsıl Yük

Düşük Ses Seviyesi Sağlayan Tasarım
Yüksek basınç odacıklı kompresör sayesinde 
daha az basınç dalgalanması oluşur ve ses 
seviyesi daha düşüktür. 

Se
ss

iz
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ör Ortalama 2dB(A) daha 

düşük ses seviyesi

Dış ünite fanının optimize edilmiş tasarımı sayesinde
hava akışının kanatlar arası türbülansı azalır ve
ses seviyesi düşer.

Orjinal tasarım
Daha yüksek performanslı
ve daha düşük ses seviyeli
yeni tasarım : 4dB(A) daha
düşük ses seviyesi!

Bireysel Sıcaklık Kontrolu ile daha Fazla Enerji Tasarrufu
Her odanın sıcaklık set değeri bireysel termostat kontrolü sayesinde farklı olabilir.
Isıtma ve soğutma aynı anda yapılabilir.

Geniş Çalışma Sıcaklık Aralığı
Cihaz geniş çalışma sıcaklık aralığına sahiptir, bu
sayede dış hava sıcaklığının kısıtlamaları azalır.

Not:
Eğer iç ünitelerin ihtiyacı olan kapasite dış ünitenin kapasitesinden %50 daha yüksek 
ise ısıtma aralığı -15°C’ye düşebilir.

Eğer iç ünitelerin ihtiyacı olan kapasite dış ünitenin kapasitesinden %50 daha yüksek
ise soğutma aralığı -5°C’ye kadar çıkabilir.

Isıtma

Isı Geri 
Kazanım

Soğutma



Modül Ömrünü Arttırmak İçin Dönüşümlü Çalışma

Dış ünitelerin çalışma önceliği sistem çalışması toplam 8 saati bulunca sistemi yeniden başlatmadan 
yeniden ayarlanır, bu sayede sistem ömrü uzatılır.

8 Saatlik
Döngü

8 Saatlik
Döngü

8 Saatlik
Döngü

8 Saatlik
Döngü

8 saatlik dönüşümlü çalışma

İleri Teknoloji Sayesinde
Mükemmel Performans

HATA

HATA

HATA

Güvenilir Çalışmayı Garantilemek için Mükemmel Acil Çalışma Fonksiyonu

GMV5 sistemi 4 dış ünite kombinasyonu ile çalışabilir.
Modullerden birinde arıza olduğunda, diğerleri
acil durumda çalışarak iklimlendirmenin devamını
sağlar.

Acil Durum Fonksiyonu

Modüllerdeki tüm kompresörler DC Inverterdır.
Bir kompresör arızalandığı zaman diğeri acil durum
modunda çalışır.

Kompresör Acil Durum Çalışması

Cihazların çift fanlı olması sayesinde bir fan da
arıza olması durumunda diğeri çalışmaya
devam eder.

Fan Acil Durum Çalışması

Altın kanatçıkların ana malzemesi Al-Mn (Alüminyum
-Manganez) paslanmaya karşı dayanıklı bir alaşımdır.
Ayrıca Altın koruma tabakası ile kaplanmıştır. Bu 
tabaka Epoksi reçine ve güçlendirilmiş akrilikten oluşur, 
silikon içermez. Tuz spreyi testinde korozyon direnci 
normal mavi kanatçıklara göre %200~%300 daha 
fazla olduğu görülmüştür.

Not: Tuz spreyi testi Gree malzeme-kimya test laboratuvarında yapılmıştır

Hidrofilik Katman

Altın Koruma Katmanı

Korozyon Dirençli Alaşım

Korozyon Dirençli Altın Kanatçıklar

Yağ Dönüş Kontrolü Teknolojisi
Yeni Yağ Dönüş Kontrolü

Özelleştirilmiş Kompresör Yağ Depolama Kontrolü

Yağ dönüşünden önce yağ deposu durumu Yağ dönüş işlemi

Yağ depolama işlemi

Gree’nin yeni yağ dönüş teknolojisi etkin bir şekilde sistemin yağ dönüşünü ve her kompresörün yağ deposu 
durumunu kontrol eder, bu sayede kompresörün çalışma ömrü ciddi bir şekilde artar.

Bu sistem özelleştirilmiş yağ depolama kontrolünü 
uygular ve kompresörün ihtiyacı olan en düşük yağ 
seviyesini kontrol eder.

Alçak basınç sensörü

Yüksek Basınç Sensörü Dış Ünite Eşanjörü Dış Ünite Eşanjörü

Dış Ünite Eşanjörü
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Elektronik 
Genleşme Valfi

Elektronik 
Genleşme Valfi

Elektronik 
Genleşme Valfi

İç Ünite Eşanjörü İç Ünite Eşanjörü

İç Ünite Eşanjörü

Basınç Kontolü

Basınç Kontolü

Yağ Depolama



Kompakt Tasarım

Geleneksel Merkezi Sistem Klima

Kompakt tasarımı sayesinde, dış ünite asansör ile çatıya taşınabilir, vinç kullanılmasına ihtiyaç kalmaz.
Hem teslimat hem de kurulum daha kolay gerçekleşir.

Kolay Kurulum ve Bakım

Kolay Taşıma
Forklift ile taşınabilirOptimize edilmiş cihaz gövdesi

Optimize edilmiş gövdesi sayesinde  dış üniteyi
yerleştirmek ve sabitlemek daha pratik ve emniyetlidir.

5 yönlü boru bağlantısı
Borulama ve kablolama ön, arka, sağ, sol ve 
aşağıya doğru yapılabilir.

5 yönlü boru bağlantısı seçeneği ile kurulum 
zorluğu ve maliyeti azalır, Kurulum verimi artar.

Kolay Kontrol için Gözetleme Camı
Gözetleme camı ile kolay ve hızlı bir şekilde sistem durumu gözlenebilir. Paneli açmaya gerek yoktur, bu sayede 
zaman kazanılır ve daha kolay bakım yapılır. 

A Firması

Gözetleme Camı

Hata gösterme ve Arıza Teşhis Fonksiyonu
Anakart üzerindeki LED ekran üzerinden 
(ışıkların kapanıp açılması veya yanıp sönmesi ile) 
hata gösterimi veya arıza teşhisi yapılabilir.



GMV5 HR Ürün Gamı 

GMV5 HR
Ürün Görseli Ürün Görseli

Teknik Özellikler

Net

Kompresör Kapasitesi

Kapasite
Soğutma
Isıtma

Soğutma

Soğutma
Isıtma

Güç Kaynağı
Maks. Akım/Sigorta Akımı
Güç
Tüketimi

Bağlanabilir İç Ünite Adeti
Gaz Şarjı
Ses Seviyesi

Bakır Borulama
Sıvı Hattı
Gaz Hattı

Boyutlar
(G*D*Y) Brüt

Net Ağırlık / Brüt Ağırlık

Yükleme
Adeti

Yağ Deng.

Maks. Branşman Sayısı
Branşmana Bağlanabilir Maks. İç Ünite
Maks. Toplam İç Ünite Sayısı
Maks. Branşman Kapasitesi

Maks. Bağlanabilir İç Ünite  Sayısı
Güç Kaynağı
Güç Tüketimi
Maks. Sürülebilir İç Ünite Sayısı

Dış Ünite
Bakır Borulama

Sıvı Hattı
Emiş Hattı
Gaz Hattı
Sıvı Hattı
Gaz Hattı

İç Ünite
Bakır Borulama

İç Ünite Ana Özellikleri 

Yüksek Statik Basınçlı Kanal Tipi İç Ünite

Yüksek Statik Basınçlı Dizayn
Statik Basınç 150Pa’a kadar çıkabilir, özellikle 
uzun üfleme mesafesi gereken mekanlar için uygun

Kolay Bakım
Cihaz kolay bakım için bakım portuna sahiptir

Pratik Montaj
İhtiyaca göre dairesel kanal bağlantısı ve 
dikdörtgen kanal bağlantısı arasında seçim 
yapılabilir. Ayrıca değişik hava dönüşü şekillerinden 
biri seçilebilir.

Koruma Fonksiyonları
Donmaya karşı koruma, motor aşırı yük koruması,
sıcaklık sensörü arıza koruması, harici ısıtıcı
aşırı ısınma koruması mevcuttur 



Alçak Statik Basınçlı Kanal Tipi İç Üniteİç
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Alçak Statik Basınç, Düşük Ses Seviyesi
Özellikle kompakt yapılı odalara ve montaj alanının 
dar olduğu yerler için uygundur. Ayrıca konforlu 
ve sessiz yaşama alanları sunar.

Güvenli Dizayn
Seramik PTC elektrikli ısıtıcılısı ile güvenli çalışır,
yüksek ısı değişim verimi, hızlı ısıtma, ortamdaki
oksijen harcamama, ortam sıcaklığını sabit tutma
özelliklerine sahiptir.

Akıllı Drenaj Pompası
1m basma yüksekliği sayesinde yoğuşma suyunu
etkin bir şekilde uzaklaştırır ve alan kazandırır.

Not: Bu fonksiyon opsiyoneldir

Pratik Montaj
Askılı plastik filtre, çıkarılabilir fan motoru, ayrı
drenaj pompası tertibatı ve elektrik kutusu tertibatı
sayesinde montajı pratiktir. 

Koruma Fonksiyonları
Su taşma koruması, donmaya karşı koruma, 
motor aşırı yük koruması, sıcaklık sensörü 
arıza koruması mevcuttur 

İnce Kanal Tipi İç Ünite

Yüksek Verim & Enerji Tasarrufu
Yüksek verimli fırçasız DC motor kullanılmıştır.
Normal motorlara göre %30 daha verimlidir. 
Eşanjör hava akışı simulasyon yazılımı ile optimize
edilmiştir ve eşanjürün ısı değişim verimi önemli 
ölçüde artmıştır.

İnce ve Küçük
Cihazın yüksekliği sadece 200mm ve derinliği 
450mm’dir. Asma tavan yüksekliğinin fazla olmasına 
ihtiyaç yoktur. Normal odalar için uygundur.

Elektrik Kutusunun Bağlantısı
Elektrik kutusunun bağlantı paneli fan motorunun
bağlantı panelinin iki tarafına da yerleştirmeye 
uygundur. Fan motorunun bağlantı panelinin iki 
tarafına da kablolar bağlamak kolay ve verimlidir. 
Ayrıca zayıf akım ve elektrik kabloları ayrılmıştır, 
böylece sinyal veriminde düşüş olmaz.

Aşırı Sessiz
Yüksek verimli santrifüj fan ve gövdesi ANSYS ve
Fluent yazılımları ile geliştirilmiştir. Ayrıca ulusal
patentlere sahiptir. Hava emiş ağzı dizaynı da cihazın
ses seviyesini düşürecek şekilde yapılmıştır.

Hızlı ve Güçlü
Akıllı sıcaklık kontrol teknolojisi mevcuttur.
Isıtma/Soğutma fonksiyonları hızlı ve güçlüdür
ve bu sayede ayarlanan oda sıcaklığı değerine
çabuk ulaşılır.

Esnek Montaj
Binanın ve kullanımı ihtiyaçlarına göre değişik
şekillerde hava emişi  yönü ve hava üfleme basıncı
seçilebilir.

Esnek Montaj
Binanın ve kullanımı ihtiyaçlarına göre değişik
şekillerde hava emişi  yönü ve hava üfleme basıncı
seçilebilir.

CAN-Bus İletişim Protokolü
Sistem tepki süresi daha hızlıdır ve iletişim daha
güvenilirdir. Otomatik adresleme, kutupsiz iletişim
ve serbest kablo kullanımı mevcuttur.

Pratik İşletme ve Bakım
Elektrik kontrol kutusu bağımsız olarak monte edilir.
Böylece komple ayrılabilir ve bu sayede bakım daha
kolay yapılır. Ayrıca fanın montajı ve bakımı da 
kolaydır.
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4 Yöne Üflemeli Kaset Tipi İç Ünite

Güçlü ve Dengeli Hava Akımı
Cihazda otomatik mod, 4 yöne hava üfleme,
7 fan kademesi ve güçlü sirkulasyon sağlayan
hava dağıtımına sahiptir.

Aşırı Sessiz Çalışma
DC Inverter motorun adımsız hız kontrolü 
sayesinde, cihazın ses seviyesi düşer. Kablolu 
kumanda ile iç ünitenin otomatik sessiz modda 
çalışması sağlanabilir.

DC Inverter Motor
Hız ayarlaması sayesinde normal motora göre
%30 daha fazla enerji verimliliği

Akıllı Drenaj Pompası
1m basma yüksekliği sayesinde yoğuşma suyunu
etkin bir şekilde uzaklaştırır ve alan kazandırır.

Koruma Fonksiyonları
Su taşma koruması, donmaya karşı koruma, 
motor aşırı yük koruması, sıcaklık sensörü 
arıza koruması, harici ısıtıcı aşırı ısınma koruması
mevcuttur. (Bu fonksiyon sadece heat-pump olan
cihazda mevcut değildir.) 

Kompakt 4 Yöne Üflemeli Kaset Tipi İç Ünite

Kolay Montaj için Kompakt Dizayn
Cihaz uygun asma tavan açıklığına ve panel 
boyutlarına, uniform genişlik ve derinliğe sahiptir. 
Bu sayede dizayn ve montaj kolaylaşır.

Kolay Montaj için Kompakt Dizayn
Cihaz uygun asma tavan açıklığına ve panel 
boyutlarına, uniform genişlik ve derinliğe sahiptir. 
Bu sayede dizayn ve montaj kolaylaşır.

Aşırı Sessiz Çalışma
DC Inverter motorun adımsız hız kontrolü 
sayesinde, cihazın ses seviyesi düşer. Kablolu 
kumanda ile iç ünitenin otomatik sessiz modda 
çalışması sağlanabilir.

Akıllı Drenaj Pompası
1m basma yüksekliği sayesinde yoğuşma suyunu
etkin bir şekilde uzaklaştırır ve alan kazandırır.
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Estetik Görüntü
Estetik ve zarif ön paneli ile iç ortam çevresi ile 
uyumludur.

Akıllı Drenaj Pompası
1m basma yüksekliği sayesinde yoğuşma suyunu
etkin bir şekilde uzaklaştırır ve alan kazandırır.

İki Yöne Üflemeli Tasarım
İki yöne üflemeli tasarımı sayesinde üfleme mesafesi
uzar ve uzun odalardaki hava beslemesi problemini
ortadan kaldırır.

Koruma Fonksiyonları
Donmaya karşı koruma, motor aşırı yük koruması, 
sıcaklık sensörü arıza koruması, nem sensörü
arıza koruması ve harici ısıtıcı aşırı ısınma 
koruması mevcuttur. 

2 Yöne Üflemeli Kaset Tipi İç Ünite Tek Yöne Üflemeli Kaset Tipi İç Ünite

Daha Az Montaj Yüksekliği İhtiyacı
185mm ultra ince tasarımı sayesinde, 19cm
yüksekliğindeki asma tavanlara bile montaj yapılabilir.

Çıkarılabilir Izgara ve Uzun Ömürlü Filtre
Izgara kolay temizlik için çıkartılabilir. Uzun ömürlü
filtre sayesinde temizlik döngüsü 20 kat daha
uzundur.

Büyük Basma Yüksekliği
Drenaj pompası basma yüksekliği 1.0m’dir,
bu sayede suyu etkin bir şekilde uzaklaştırır.

Koruma Fonksiyonları
Su taşma koruması, donmaya karşı koruma, 
motor aşırı yük koruması, sıcaklık sensörü 
arıza koruması, harici ısıtıcı aşırı ısınma koruması
mevcuttur. (Bu fonksiyon sadece heat-pump olan
cihazda mevcut değildir.) 
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Duvar Tipi İç Ünite

Konforlu ve Dengeli Hava Üfleme, 
Yukarı-Aşağı Hareket Edebilen Üfleme Ağzı
Yukarı Üfleme: Soğutma modunda soğuk hava
yatay olarak üflenir ve daha sonra aşağı kademeli
olarak iner.
Aşağı Üfleme: Isıtma modunda sıcak hava aşağıya
doğru üflenir ve daha sonra yukarı kademeli olarak
çıkar.

Daha Temiz Hava için Üçlü Filtre
Küf filtresi, elektrostatik fiber filtre ve anti-biotik filtre
ile toz, koku, bakteri ve küf filtrelenir.

Soğuk Üfleme Önleyici Tasarım
Kış aylarında ısıtma modunda, soğuk hava üfleme
önleme fonksiyonu çalışır ve hava ısınana 
kadar üflenmez.

Koruma Fonksiyonları
Donmaya karşı koruma, motor aşırı yük koruması, 
sıcaklık sensörü arıza koruması, harici ısıtıcı aşırı 
ısınma koruması mevcuttur. 
(Bu fonksiyon sadece heat-pump olan
cihazda mevcut değildir.) 

Yer-Tavan Tipi İç Ünite

Asılarak veya Oturtarak Montaj
Asılarak veya oturtarak monajı yapılabilir.
Oturtarak montaj yapılır ise asma tavana ihtiyaç
yoktur.

Estetik Görüntü
Estetik ve zarif ön paneli ile iç ortam çevresi ile 
uyumludur.

Koruma Fonksiyonları
Donmaya karşı koruma, motor aşırı yük koruması, 
sıcaklık sensörü arıza koruması vardır.

Yatay ve Dikey Hava Üfleme
Daha geniş salınımlı hava üfleme sayesinde,
daha konforlu çalışma ve yaşama alanları sağlar
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Çoklu Fan Kademesi
Cihaz çeşitli fan kademelerinde çalışabilir ve
değişik hava debisi ihtiyaçlarını karşılar.

Konsol Tipi İç Ünite

Çıkarılabilir Izgara ve Uzun Ömürlü Filtre
Izgara kolay temizlik için çıkartılabilir. Uzun ömürlü
filtre sayesinde temizlik döngüsü 20 kat daha
uzundur.

Büyük Basma Yüksekliği
Drenaj pompası basma yüksekliği 1.0m’dir,
bu sayede suyu etkin bir şekilde uzaklaştırır.

Koruma Fonksiyonları
Su taşma koruması, donmaya karşı koruma, 
motor aşırı yük koruması, sıcaklık sensörü 
arıza koruması, harici ısıtıcı aşırı ısınma koruması
mevcuttur. (Bu fonksiyon sadece heat-pump olan
cihazda mevcut değildir.) 

Yer-Tavan Tipi İç Ünite

Geniş Kullanım Alanı
Otellerde, restoranlarda, ofislerde kullanılabilir.

Sağlıklı bir Yaşam için Otomatik Temizleme 
Fonksiyonu
Cihaz kapatıldıktan sonra, iç ünite fanı düşük 
seviyede bir süre çalışmaya devam eder ve iç 
parçaların ve bileşenlerin kurumasını ve bu sayede 
küf oluşumunu engeller ve kullanıcının daha 
sağlıklı kalmasına yardımcı olur.
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Taze Hava Cihazı

Hava Debisi : 1200-6000 m³/h
Uygulanabilir Alanlar: Evler, Villalar, Ofisler,
Oteller, Apartmanlar...

Bir Sistem, İki Fonksiyon

DC Inverter teknolojisi ile, DC Inverter Taze Hava Cihazı ile iklimlendirmenin ve taze hava fonksiyonunu taşır.

Taze Hava Soğuk Hava Gaz/Sıvı Hattı
Bakır Boru

Taze Hava
Kanalı

İç Ünite

Taze Hava Menfezi

Taze Hava Cihazı

Taze Havanın Keyfini Çıkartın

Hava Debisi: 1200~4000 m³/h
Soğutma Kapasitesi: 14~45 kW
Her türlü yapıda kullanılabilir.

Evaporatif Soğutma sayesinde klimatizasyon
ve taze hava hassas bir şekilde ayarlanır.

DC Inverter teknolojisi sayesinde, sabit nem sağlanır
ve daha az enerji tüketilir.

Gree GMV Multi VRF ile entegre sistem kontrolü

İklimlendirme ve Taze Hava, İkisi bir arada

Daha düşük yatırım maliyeti
DC Inverter taze hava cihazı Gree GMV5 ile 
kombine edilebilir. Aynı oda için, aynı miktarda 
taze hava gerekli ise GMV5 + Taze Hava Cihazı 
maliyeti GMV + Havalandırma fanı maliyeti ile 
aynıdır.

Daha düşük işletme maliyeti
Cihaz soğutucu akışkan çıkışını gerçek ihtiyaçlara
göre ayarlar ve sabit hava üfleme sıcaklığı sağlar.
Güç çıkışının ayarlanması ile düşük yükte fazla çalışmaya
engel olunur, bu sayede işletme maliyeti ciddi oranda
düşer.

Daha az montaj alanı ihtiyacı
Dış ünitenin kurulumunda yerden tasarruf edilir.
Özellikle montaj alanının kısıtlı olduğu yerler için uygundur.

Taze Hava Havalandırma Fanı

Eşdeğer Maliyet

Genel Cihaz

Taze Hava Cihazı

Daha düşük İşletme Maliyeti

Daha az montaj alanı ihtiyacı

Taze Hava Cihazı

Taze Hava Cihazı

Ayrı ayrı gereken alan

Kombinasyonda gereken alan

Kazanılan alan 0.7m³

Dik Tip Kanallı Cihaz

Esnek Montaj
Cihaz ortam dışına montaj için dizayn edilmiştir, bu sayede daha kolay montaj ve bakım yapılır. Cihazın yere veya
binanın çatısına montaj yapılabilir, bu sayede proje ihtiyaçlarına göre esnek bir şekilde montajı yapılabilir.

Soğuk Üfleme Önleyici Tasarım
Kış aylarında ısıtma modunda, soğuk hava üfleme engelleme fonksiyonu çalışır ve hava ısınana kadar üflenmez.

Uzun Ömürlü ve Yıkanabilir Filtre
Filtre kolayca takılıp çıkartılabilir. Süpürge veya su ile yıkayarak üzerindeki toz alınabilir.
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İç Ünite Ürün Gamı

İç Ünite Teknik Özellikleri

YSB
Kanal Tipi 
İç Ünite

ASB
Kanal Tipi 
İç Ünite

İnce
Kanal Tipi 
İç Ünite

4 Yöne Üflemeli
Kanal Tipi 
İç Ünite

Kompakt
4 Yöne Üflemeli
Kanal Tipi 
İç Ünite

2 Yöne Üflemeli
Kanal Tipi 
İç Ünite

Tek Yöne 
Üflemeli
Kanal Tipi 
İç Ünite

Duvar Tipi 
İç Ünite

Yer-Tavan Tipi 
İç Ünite

Konsol Tipi 
İç Ünite

Salon Tipi 
İç Ünite

Taze Hava 
Cihazı

Dik Tip
Kanallı Cihaz

Cihaz Tipi Cihaz Görseli / Kapasite
                         (x 100W)

Yüksek Statik Basınçlı Kanal Tipi İç Ünite

Alçak Statik Basınçlı Kanal Tipi İç Ünite

Net

Kapasite
Soğutma

Isıtma

Soğutma
Isıtma

Güç Kaynağı

Akım ²

Güç Tüketimi

Harici Statik Basınç

Bakır Borulama
Sıvı Hattı
Gaz Hattı

Boyutlar
(GxDxY) Brüt
Net Ağırlık / Brüt Ağırlık

Hava Debisi (Y/O/D)

Su Isıtma

Ses Seviyesi (Y/O/D)

Drenaj
Dış Çap
Kalınlık

Yükleme
Adeti

Net

Kapasite
Soğutma

Isıtma

Soğutma
Isıtma

Güç Kaynağı

Akım ²

Güç Tüketimi

Harici Statik Basınç

Bakır Borulama
Sıvı Hattı
Gaz Hattı

Boyutlar
(GxDxY) Brüt

Hava Debisi (Y/O/D)

Su Isıtma

Ses Seviyesi (Y/O/D)

Drenaj
Dış Çap
Kalınlık

Yükleme
Adeti

Net Ağırlık / Brüt Ağırlık

Net

Kapasite
Soğutma

Isıtma

Soğutma
Isıtma

Güç Kaynağı

Akım ²

Güç Tüketimi

Harici Statik Basınç

Bakır Borulama
Sıvı Hattı
Gaz Hattı

Boyutlar
(GxDxY) Brüt

Hava Debisi (Y/O/D)

Su Isıtma

Ses Seviyesi (Y/O/D)

Drenaj
Dış Çap
Kalınlık

Yükleme
Adeti

Net Ağırlık / Brüt Ağırlık
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İnce Kanal Tipi İç Ünite

4 Yöne Üflemeli Kaset Tipi İç Ünite

Net

Kapasite
Soğutma

Isıtma

Soğutma
Isıtma

Güç Kaynağı

Akım ²

Güç Tüketimi

Harici Statik Basınç

Bakır Borulama
Sıvı Hattı
Gaz Hattı

Boyutlar
(GxDxY) Brüt

Hava Debisi (Y/O/D)

Su Isıtma

Ses Seviyesi (Y/O/D)

Drenaj
Dış Çap
Kalınlık

Yükleme
Adeti

Net Ağırlık / Brüt Ağırlık

Net

Kapasite
Soğutma

Isıtma

Soğutma
Isıtma

Güç Kaynağı

Akım ²

Güç Tüketimi

Harici Statik Basınç

Bakır Borulama
Sıvı Hattı
Gaz Hattı

Boyutlar
(GxDxY) Brüt

Hava Debisi (Y/O/D)

Su Isıtma

Ses Seviyesi (Y/O/D)

Drenaj
Dış Çap
Kalınlık

Yükleme
Adeti

Net Ağırlık / Brüt Ağırlık

Net

Kapasite
Soğutma

Isıtma

Soğutma
Isıtma

Güç Kaynağı

Akım ²

Güç Tüketimi

Harici Statik Basınç

Bakır Borulama
Sıvı Hattı
Gaz Hattı

Boyutlar
(GxDxY) Brüt

Hava Debisi (Y/O/D)

Su Isıtma

Ses Seviyesi (Y/O/D)

Drenaj
Dış Çap
Kalınlık

Yükleme
Adeti

Net Ağırlık / Brüt Ağırlık

Gövde
Net

Kapasite
Soğutma
Isıtma

Soğutma
Isıtma

Güç Kaynağı

Akım ²

Güç Tüketimi

Bakır Borulama
Sıvı Hattı
Gaz Hattı

Boyutlar
(GxDxY) Brüt

Hava Debisi (Y/O/D)

Su Isıtma
Ses Seviyesi (Y/O/D)

Drenaj Dış Çap
Kalınlık

Yükleme
Adeti

Net Ağırlık / Brüt Ağırlık

Boyutlar
(GxDxY)

Net
Brüt

Net Ağırlık / Brüt Ağırlık

Net

Kapasite
Soğutma
Isıtma

Soğutma
Isıtma

Güç Kaynağı

Akım ²

Güç Tüketimi

Bakır Borulama
Sıvı Hattı
Gaz Hattı

Boyutlar
(GxDxY) Brüt

Hava Debisi (Y/O/D)

Su Isıtma
Ses Seviyesi (Y/O/D)

Drenaj Dış Çap
Kalınlık

Yükleme
Adeti

Net Ağırlık / Brüt Ağırlık

Boyutlar
(GxDxY)

Net
Brüt

Net Ağırlık / Brüt Ağırlık
Gövde

Net

Kapasite
Soğutma

Isıtma

Soğutma
Isıtma

Güç Kaynağı

Akım ²

Güç Tüketimi

Harici Statik Basınç

Bakır Borulama
Sıvı Hattı
Gaz Hattı

Boyutlar
(GxDxY) Brüt

Hava Debisi (Y/O/D)

Su Isıtma

Ses Seviyesi (Y/O/D)

Drenaj
Dış Çap
Kalınlık

Yükleme
Adeti

Net Ağırlık / Brüt Ağırlık



İç
 Ü

ni
te

le
r

Kompakt 4 Yöne Üflemeli Kaset Tipi İç Ünite

Yer-Tavan Tipi İç Ünite

2 Yöne Üflemeli Kaset Tipi İç Ünite

Tek Yöne Üflemeli Kaset Tipi İç Ünite

Duvar Tipi İç Ünite

Net

Kapasite
Soğutma
Isıtma

Soğutma
Isıtma

Güç Kaynağı

Akım ²

Güç Tüketimi

Bakır Borulama
Sıvı Hattı
Gaz Hattı

Boyutlar
(GxDxY) Brüt

Hava Debisi (Y/O/D)

Su Isıtma
Ses Seviyesi (Y/O/D)

Drenaj Dış Çap
Kalınlık

Yükleme
Adeti

Net Ağırlık / Brüt Ağırlık

Boyutlar
(GxDxY)

Net
Brüt

Net Ağırlık / Brüt Ağırlık
Gövde

Net

Kapasite
Soğutma
Isıtma

Soğutma
Isıtma

Güç Kaynağı

Akım ²

Güç Tüketimi

Bakır Borulama
Sıvı Hattı
Gaz Hattı

Boyutlar
(GxDxY) Brüt

Hava Debisi (Y/O/D)

Su Isıtma
Ses Seviyesi (Y/O/D)

Drenaj Dış Çap
Kalınlık

Yükleme
Adeti

Net Ağırlık / Brüt Ağırlık

Boyutlar
(GxDxY)

Net
Brüt

Net Ağırlık / Brüt Ağırlık
Gövde

Net

Kapasite
Soğutma
Isıtma

Soğutma
Isıtma

Güç Kaynağı

Akım ²

Güç Tüketimi

Bakır Borulama
Sıvı Hattı
Gaz Hattı

Boyutlar
(GxDxY) Brüt

Hava Debisi (Y/O/D)

Su Isıtma
Ses Seviyesi (Y/O/D)

Drenaj Dış Çap
Kalınlık

Yükleme
Adeti

Net Ağırlık / Brüt Ağırlık

Boyutlar
(GxDxY)

Net
Brüt

Net Ağırlık / Brüt Ağırlık
Gövde

Isıtma

Net

Kapasite
Soğutma
Isıtma

Soğutma

Güç Kaynağı

Akım ²

Güç Tüketimi

Bakır Borulama Sıvı Hattı
Gaz Hattı

Boyutlar
(GxDxY) Brüt

Hava Debisi (Y/O/D)

Su Isıtma
Ses Seviyesi (Y/O/D)

Drenaj Dış Çap
Kalınlık

Yükleme
Adeti

Net Ağırlık / Brüt Ağırlık

Isıtma

Net

Kapasite
Soğutma
Isıtma

Soğutma

Güç Kaynağı

Akım ²

Güç Tüketimi

Bakır Borulama Sıvı Hattı
Gaz Hattı

Boyutlar
(GxDxY) Brüt

Hava Debisi (Y/O/D)

Su Isıtma
Ses Seviyesi (Y/O/D)

Drenaj Dış Çap
Kalınlık

Yükleme
Adeti

Net Ağırlık / Brüt Ağırlık

Isıtma

Net

Kapasite
Soğutma
Isıtma

Soğutma

Güç Kaynağı

Akım ²

Güç Tüketimi

Bakır Borulama Sıvı Hattı
Gaz Hattı

Boyutlar
(GxDxY) Brüt

Hava Debisi (Y/O/D)

Su Isıtma
Ses Seviyesi (Y/O/D)

Drenaj Dış Çap
Kalınlık

Yükleme
Adeti

Net Ağırlık / Brüt Ağırlık
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Konsol Tipi İç Ünite Dik Tip Kanallı Cihaz

Taze Hava Cihazı Salon Tipi İç Ünite

Net

Kapasite
Soğutma

Isıtma

Soğutma
Isıtma

Güç Kaynağı

Akım ²

Güç Tüketimi

Harici Statik Basınç

Bakır Borulama
Sıvı Hattı
Gaz Hattı

Boyutlar
(GxDxY) Brüt

Hava Debisi (Y/O/D)

Su Isıtma

Ses Seviyesi (Y/O/D)

Drenaj
Dış Çap
Kalınlık

Yükleme
Adeti

Net Ağırlık / Brüt Ağırlık

Net

Kapasite
Soğutma

Isıtma

Soğutma
Isıtma

Güç Kaynağı

Akım ²

Güç Tüketimi

Harici Statik Basınç

Bakır Borulama
Sıvı Hattı
Gaz Hattı

Boyutlar
(GxDxY) Brüt

Hava Debisi (Y/O/D)

Su Isıtma

Ses Seviyesi (Y/O/D)

Drenaj
Dış Çap
Kalınlık

Yükleme
Adeti

Net Ağırlık / Brüt Ağırlık

Net

Kapasite
Soğutma

Isıtma

Soğutma
Isıtma

Güç Kaynağı

Akım ²

Güç Tüketimi

Harici Statik Basınç

Bakır Borulama
Sıvı Hattı
Gaz Hattı

Boyutlar
(GxDxY) Brüt

Hava Debisi (Y/O/D)

Su Isıtma

Ses Seviyesi (Y/O/D)

Drenaj Dış Çap

Yükleme
Adeti

Net Ağırlık / Brüt Ağırlık

Net

Kapasite
Soğutma

Isıtma

Soğutma
Isıtma

Güç Kaynağı

Akım ²

Güç Tüketimi

Harici Statik Basınç

Bakır Borulama
Sıvı Hattı
Gaz Hattı

Boyutlar
(GxDxY) Brüt

Hava Debisi (Y/O/D)

Su Isıtma

Ses Seviyesi (Y/O/D)

Drenaj
Dış Çap
Kalınlık

Yükleme
Adeti

Net Ağırlık / Brüt Ağırlık



Akıllı Seçim Programı ve
Hata Ayıklama Programı

Seçim Programı

Gree VRF seçim programı satış ve teklif için otomatik model seçimi konusunda gelişmiş bir bilgisayar programıdır. 
VRF seçim mantığını ve bilgisayar altyapısını bir araya getirerek, kullanıcı dostu interaktif arayüzü temin eder.
Program dış hava sıcaklıklarına ve istenen ortam şartlarına göre otomatik olarak kullanıcıya uygun modeli tavsiye eder.
GMV5 serisinde uygulanabilir.

Esnek Proje Dizayn Şartları Seçimi
Model seçimi için yeni bir proje başlatıldığında müşteri bilgileri, projeci, cihaz serisi ve çalışma koşulları gibi bilgiler 
ilgili parametreler olarak ayarlanır ,raporlama bilgileri arasına alınarak ve proje dizaynı sırasında kontrol edilir.

Proje Ayarları Proje Dizayn Koşulları Onay Ekranı

Uygun İç ve Dış Ünitenin Önerilmesi
Yazılım ile iç ünite modelini seçerken, sadece ihtiyaç duyulan soğutma yükü ve cihaz tipi girilerek otomatik iç ünite 
önerme kullanılabilir. Yazılım model seçim mantığı ile otomatik olarak uygun iç üniteyi önerir. Aynı şekilde dış üniteyi 
seçerken de otomatik önerme kullanılarak seçilebilir.

Kontrol SistemiK
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Serbest Model Seçimi
Sistemin önerdiği modelden memnun kalmazsanız, alternatif olarak istediğiniz modeli serbestçe seçebilirsiniz.

Tek Tıklamayla Değiştirme ve Sistem Doğrulama
İç ünitelerin önemli ölçüde değişmesinden dolayı tekrar seçim gerekir ise, tek tıklama ile önerme fonksiyonu seçilebilir
ve tüm iç üniteler basit bir işlem ile değiştirilebilir. Model değişimi bittikten sonra, sistem doğrulama fonksiyonu ile
çeşitli parametrele gereklilikleri kontrol edilebilir.

Opsiyonel Kumanda ve Elektrik Sistemi Yapılandırma
Yazılım sistem ile uyumlu olan kumanda modelini önerir. Kullanıcının sadece kumanda tipini seçmesi yeterlidir.
Ardından yazılım kumanda modelini raporda gösterir.

Projeyi Kaydetme, Rapor Dökme ve Sistem Kablolama Diyagramı
Sistem seçimi ve çeşitli sistem konfigurasyonları bittikten sonra, kullanıcı model seçimi projesini ileride kullanmak üzere
kaydedebilir. Ayrıca projenin ilgili parametrelerini Excel formuna dökebilir ve sistem kablolama diyagramını AutoCad 
dosyası olarak alabilir.

Akıllı Hata Ayıklama Yazılımı
GMV5 akıllı hata ayaklama yazılımı ile son kullanıcıları daha hızlı yapı ihtiyaçları karşılanır.

İzleme Fonksiyonları
Sistemdeki her cihazın çalışma durumu kontrol edilebilir.

Parametre üzerine fare ile gelince detayları görüntülenebilir.

Bağlı cihazlar ağaç şeklinde görüntülenir

Ayrı bölgelerdeki cihazların bilgileri görüntülenir

Her bölge yer değiştirilebilir veya gizlenebilir,

Cihazların durumu gerçek zamanlı olarak görüntülenir
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Kontrol Fonksiyonları
Cihaz çalışmasını istediğiniz gibi kontrol edebilirsiniz

Dış ünite, iç ünite, su tankı, ısı pompasının kapsamlı kontrolü

O anki durumu veya kontrol sonrası durumu gerçek zamanlı
olarak görüntüleme

Tekli veya grup halinde kontrol seçeneği bulunmaktadır

Proje Hata Ayıklama Fonksiyonları

Tek tıklama ile ve otomatik proje hata ayıklama

Hata ayıklama soldan sağa doğru adım adım düzenlenmiştir

Elle müdahale veya hata ayıklamanın bazı fazlarının
geçilmesi mümkündür

Hata ayıklaması biten öğelerin ikonları yeşil renk olur.
Debug da istisna oluşan cihazların ikonları kırmızı renk olur.
Açık sarı ikonlar hata ayıklama bilgisi verir.

Otomatik Veri Kaydetme Fonsiyonu
Veriler otomatik olarak kayıt edilir. Veritabanı kaydetme yeri değiştirilebilir veya veri birkaç kere oluşturulabilir.

USB Veri Çevirici
Kullanıcılar USB veri çeviriciyi kullanarak, CAN/HBS/RS485
verilerini istedikleri gibi USB verisine çevirebilirler bu sayede
bilgisayar ve cihazlar arasında veri alışverişi sağlanır.

Otomatik Bağlantı Yönü Ayarı
Kablolama diyagramı bağlantı yönünü otomatik olarak yönlendirir ve bu sayede kullanıcı hızlı bir şekilde bağlanır.

Tek Sistemli Ağ

Tek Sistemli Ağ

Tek Sistemli Ağ
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Çoklu Akıllı Uzaktan
Kontrol Yönetimi

Görselleştirilmiş Yönetim

Gree GMV5 tüm ihtiyaçları karşılamak için çoklu akıllı kontrol sağlar. Odayı ve binayı aynı anda kontrol edebilir.

Uzun Mesafe
Görüntüleme Sistemi
(Kullanıcı)

Uzun Mesafe
Görüntüleme Sistemi
(Kullanıcı)

Uzun Mesafe
Görüntüleme Sistemi
(Kullanıcı)

BMS Sistemi

Diğer ekipmanlar; Işık
Yangın kontrolü, havalandırma,
asansör, güç dağıtımı

Uzun Mesafe
Görüntüleme Sistemi
(Sunucu)

Merkezi Kumanda

Uzun Mesafe Görüntüleme Sistemi
veya BMS Sistemi arasında seçim

Merkezi Kumanda

Dış Ünite
Modül 1 (Master)

İç Ünite İç Ünite İç Ünite

İç Ünite

Sistemin binadaki ve odalardaki cihazları gösterebilen
haritası bulunmaktadır
Sistem değişik katlardaki cihazların sayılarını ve
durumlarını gösterebilir

Günlük Yönetim

Grup Yönetimi

Günlük çalışmayı ayarlama
a. Gün/Hafta/Ay/Yıl olarak yönetim
b. Her cihazı ayrı yönetim
c. Yönetim için basit ekran

Değişik mekanlardaki gündelik yönetim
a. Fazla mesai çalışması için yönetim
b. Yemek araları için yönetim
c. Çalışma saatleri için yönetim

Diğer fonksiyonlar
a. Açma/Kapama, mod değiştirme, nem ve fan hızı ayarı
b. Cihazı kapatmayı unutma sonucu oluşan enerji kaybını gösterme

Öğle
Arası

Çalışma Zamanı Çalışma Zamanı Fazla Mesai

Çalışma Zamanı

Kahvaltı Öğle Yemeği Akşam Yemeği

Gruplar halinde merkezi yönetim
a. İstenilen şekilde gruplara ayırma
b. Açma/Kapama üzerinde merkezi kontrol
c. Sıcaklık üzerinde merkezi kontrol
d. Mod üzerinde merkezi kontrol
e. Kullanıcı yetkisi üzerinde merkezi kontrol
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Yetki Yönetim
Sadece iç üniteler için
a. Açma/Kapama üzerinde sınırlı kontrol
b. Sıcaklık ayarı üzerinde sınırlı kontrol
c. Mod ayarı üzerinde sınırlı kontrol

İstatiktiksel Analiz
İstatistik Kaydı
Sistem yönetim ve analiz için grafikler üretebilir
Hata Kaydı
Sistem hataları çizelgeler halinde gösterebilir ve hataları e-posta ile gönderebilir
Çalışma Kaydı
Sistem kullanıcıların günlük kullanımlarını kaydedebilir

Elektrik Tüketimi Hesabı
Kullanıcılara göre otomatik hesap
a. Çalışma zamanı, modu, akışkan debisi, nem ve diğer faktörler göz önüne alınarak; sistem değişik
yerlerdeki kullanıcıların elektrik tüketimlerini hesaplayabilir.
b. Detaylı olarak kullanım ve fatura hesabı yapılabilir.

Enerji Yönetimi
Enerji maliyeti analizi
a. Çok enerji tüketen cihazlar
b. Düşük sıcaklığa ayarlı cihazlar
c. Kötü soğutma performansına sahip cihazlar

Aşağıdaki yönlerden enerji tasarrufu
a. Çalışma zamanı
b. Erken çalışan cihazlar
c. Geç kapanan cihazlar
d. Konfor
e. Enerji maliyeti/ m² başına enerji maliyeti

Enerji Tasarrufu
Elektrik Limitleri
a. Elektrik maliyeti üzerine analiz
b. Maksimum maliyet girilerek cihazın bu sınırı 
aşınca sınırlı koşullarda çalışması sağlanabilir
c. Sistem çalışırken kullanıcılara elektrik 
maliyetini hatırlatabilir ve enerji tasarrufu için
öneriler verebilir. 

Ekonomik çalışma
Sistem enerji tasarruf konumunda çalışabilir

VIP Yönetimi
Sistem VIP kullanıcılara bağımsız ve eşsiz bir servis verebilir.
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Kablolu Kumanda ve Uzaktan Kumanda
İki çeşit kumanda mevcuttur: Kablolu kumanda ve uzaktan kumanda. Sistem kullanıcılara çeşitli
kontrol olanakları verir; soğutma, ısıtma, nem alma, fan... Kullanıcılar kendi kullanım metodlarına
göre esnek bir şekilde seçim yapabilir. 

Kablolu Kumanda XK46

Kablolu Kumanda XK49 (Otel için)

Kablolu Kumanda XK62

Kablolu Kumanda XK55

Siyah arkaplanlı LCD ekran beyaz yazılı, 
dokunmatik tuşlu
Saat ayarlanabilir ve gösterilebilir,
24 saatlik açma/kapama zamanlayıcısı

7 fan kademesi, yukarı/aşşağı salınım
ve sağ/sol salınım

Otomatik mod, soğutma, nem alma, fan, ısıtma, 
yerden ısıtma 3D ısıtma ve mekan ısıtma modları 
arasında geçiş
Master ve slave kablolu kumanda ayarlanabilir,
birkaç adet iç üniteyi kontrol edebilir.
Mevcut Fonksiyonlar: Uyku, havalandırma, 
sessiz/oto-sessiz, ışık, enerji tasarruf, harici ısıtma, 
kurutma, hafıza, düşük sıcaklık, nem alma, 
yokluk, ısıtma, nem almada kontrol edilebilir harici ısıtma,
filtre temizlik hatırlatma...

Ortam sıcaklığını algılayabilir, uzaktan kumanda 
sinyali alabilir.

Basitleştirilmiş fonsiyonlar, mekanik tuşlar,
arka aydınlatmalı LCD ve kolay kullanım

Sistem parametreleri görüntüleme ve fonksiyon 
ayarlama

Otomatik mod, soğutma, nem alma, fan
ve ısıtma modları arasında geçiş
Master ve slave kablolu kumanda ayarlanabilir,
birkaç adet iç üniteyi kontrol edebilir.

Ortam sıcaklığını algılayabilir, uzaktan kumanda 
sinyali alabilir.

Sistem parametreleri görüntüleme ve fonksiyon 
ayarlama
7 fan kademesi, yukarı/aşşağı salınım

Kapı kontrol sistemi bağlanabilir

Küçük ve estetik görüntü, kalınlığı sadece 11mm
Siyah arkaplanlı LCD ekran beyaz yazılı, 
dokunmatik tuşlu
Saat ayarlanabilir ve gösterilebilir,
24 saatlik açma/kapama zamanlayıcısı

7 fan kademesi, yukarı/aşşağı salınım
ve sağ/sol salınım
Otomatik mod, soğutma, nem alma, fan, ısıtma, 
yerden ısıtma 3D ısıtma ve mekan ısıtma modları 
arasında geçiş
Master ve slave kablolu kumanda ayarlanabilir,
birkaç adet iç üniteyi kontrol edebilir.
Mevcut Fonksiyonlar: Uyku, havalandırma, 
sessiz/oto-sessiz, ışık, enerji tasarruf, harici ısıtma, 
kurutma, hafıza, düşük sıcaklık, nem alma, 
yokluk, ısıtma, nem almada kontrol edilebilir harici 
ısıtma, filtre temizlik hatırlatma...

Ortam sıcaklığını algılayabilir, uzaktan kumanda 
sinyali alabilir.

Sistem parametreleri görüntüleme ve fonksiyon 
ayarlama

Zarif görüntü
Yüksek çözünürlüklü renkli LCD

Kapasitif dokunmatik kontrol, uzaktan kumanda 
sinyali alabilir
Çeşitli zamanlayıcı fonksiyonları, 3 adet haftalık 
zamanlayıcı ve bir adet geri sayım sayacı eş 
zamanlı ayarlanabilir. Mod, sıcaklık, ve fan hızı 
haftalık zamanlayıcıda ayarlanabilir.

Tüm sistem fonksiyonları; her fonksiyon ayrı 
bir sayfa ile interaktif ve görsel arayüzlüdür.

Çeşitli kişiselleştirme fonksiyonları; Parlaklık ve 
arka ışık zamanı ayarı

Nitelikli görüntüleme fonksiyonları; örneğin 
cihazın açık/kapalı durumunu ve satış sonrası 
hizmetler telefon numarasını görüntüleme 
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Uzaktan Kumanda YAP1F

Uzaktan Kumanda YV1L1

Otomatik mod, soğutma, nem alma, fan
ve ısıtma modları arasında geçiş

Saat gösterimi ve iç/dış ortam sıcaklıkları 
görüntüleme fonksiyonları

Turbo dışında 6 fan kademesi ayarlanabilir
Mevcut fonksiyonlar: Çocuk kilidi, kurutma, sağlık,
havalandırma, turbo, uyku, ışık, yokluk, I-feel ve 
zamanlayıcı

Yukarı/aşşağı salınım ve sağ/sol salınım

Arka aydınlatmalı LCD

Otomatik mod, soğutma, nem alma, fan, ısıtma, 
yerden ısıtma 3D ısıtma ve mekan ısıtma modları 
arasında geçiş
7 fan kademesi, yukarı/aşşağı salınım
ve sağ/sol salınım

Mevcut fonksiyonlar: Çocuk kilidi, enerji tasarruf,
kurutma, sağlık, sessiz/oto-sessiz,uyku, ışık, yokluk, 
I-feel ve zamanlayıcı

Saat görüntüleme, Sistem parametreleri görüntüleme 
ve fonksiyon ayarlama

Tek cihaz kontrolü
Her iç ünite bağımsız kumandaya sahiptir.

Tek cihazın çoklu kontrolü
Tek cihaz farklı yerlerdeki kablolu kumandalar ile 
kontrol edilebilir.

Tek Cihaz Kontrolü
(Kablolu veya kablosuz kumanda cihazı birlikte veya ayrı olarak kontrol edebilir) Tek Cihazın Çoklu Kontrolü Birkaç Cihazın Merkezi Kontrolü

Birkaç cihazın merkezi kontrolü
Bir kablolu kumanda 16’ya kadar cihazı kontrol edebilir.

Kablolu ve kablosuz kumandanın birlikte kontrolü
Kullanıcılar bir cihazı iki çeşit kumanda ile 
kontrol edebilirler. Kolay ve esneklik sağlayan 
kablosuz kumanda veya daha çok fonksiyona 
sahip kablolu kumanda.



Akıllı Zon Kontrolü
ve Merkezi Kumanda

1280 x 800 yüksek çözünürlüklü renkli LCD
Kolay kullanım için 7” Kapasitif dokunmatik ekran

Tek cihazı, bir grubu veya tüm iç üniteleri koruma
modu (koruma açma/kapama, mod, sıcaklık ayarı gibi...)

Akıllı Zon Kumandası CE53-24/F(C)
Çeşitli fonksiyonlar: Merkezi kontrol (tüm iç ünitelerin
kontrolü), grup yönetimi (gruplar oluşturulabilir),
planlı kontrol (çeşitli planlar yapma) ve tek cihaz 
kontrolü (açma/kapama, mod, sıcaklık ayarı, fan hızı,
sessiz mod, salınım ayarı gibi...)
Cihazları adlandırabilme, ikon seçimi ve kişisel
ayarlar (arkaplan seçme, arka ışık ayarı gibi...)

32 adete kadar cihaz merkezi olarak kontrol edilebilir.
Zarif ve şık görüntü
Duvara gömülerek montaj ve sadece 11mm kalınlık

İç ünite veya dış ünite ağına bağlanabilme

Bağımsız güç kaynağı, 110~220V arası
voltajla çalışabilme.
Sistem parametreleri görüntüleme,
arıza kaydı ve erişim yönetimi fonksiyonları

Merkezi Kumanda CE52-24/F(C)

1280 x 800 yüksek çözünürlüklü renkli LCD
Kolay kullanım için 7” Kapasitif dokunmatik ekran

Sistem parametreleri görüntüleme,
arıza kaydı ve erişim yönetimi fonksiyonları

Çeşitli fonksiyonlar: Merkezi kontrol (tüm iç ünitelerin
kontrolü), grup yönetimi (gruplar oluşturulabilir),
planlı kontrol (çeşitli planlar yapma) ve tek cihaz 
kontrolü (açma/kapama, mod, sıcaklık ayarı, fan hızı,
sessiz mod, salınım ayarı gibi...)

Tek cihazı, bir grubu veya tüm iç üniteleri koruma
modu (koruma açma/kapama, mod, sıcaklık ayarı gibi...)

Cihazları adlandırabilme, ikon seçimi ve kişisel
ayarlar (arkaplan seçme, arka ışık ayarı gibi...)

128 adete kadar cihaz merkezi olarak kontrol edilebilir.

Zarif ve şık görüntü

Duvara gömülerek montaj ve sadece 11mm kalınlık

İç ünite veya dış ünite ağına bağlanabilme

Bağımsız güç kaynağı, 110~220V arası
voltajla çalışabilme.

BACnet gateway kiti MG30-24/D2(B) ile cihazlar ve
Bina otomasyon sistemi (BMS) arasında iletişim sağlanır.
Standart BACnet/IP protokolü kullanılmaktadır ve
8 I/O arabirimi bulunmaktadır, bunlardan biri yangın
alarmı arabirimidir. Diğer 7 arabirim kullanıcı tarafından
tanımlanır.

Uygulanabilir modeller : GMV5 All DC Inverter Multi VRF Sistemi, GMV5 C Inverter Multi VRF Sistemi,
GMV DC Inverter Su Soğutmalı Isı Pompası Multi VRF Sistemi

Aydınlatma Yangın Havalandırma Asansör Elektrik

Uzaktan İzleme

Uygun direnç ile

Uygun direnç ile
İÜ

İÜ İÜ

İÜ

DÜ

DÜ

BTL sertifikasını almış Uluslararası BACnet/IP arayüzü

Gerçek zamanlı cihaz çalışması izleme
örn: çalışma durumu, mod, sıcaklık...

İzleme programı ile cihaz kontrolüne gerçek 
zamanlı tepki (açma/kapama, mod değişimi, hız ayarı...)

Cihaz arızalarını görüntüleme

Cihaz çalışma durumunu kitleme, tum kontrol 
fonksiyonlarını üniteye yönlendirme veya belli bir 
ayar fonksiyonuna yönlendirme
Isıtma veya soğutma sıcaklık limitleme fonksiyonu

8 DI/DO arabirimi, yangın alarm sinyali alma 
ve kullanıcı tanımlı arabirim.

Cihaz çalışma verisini 6 ay saklayabilen büyük 
saklama kapasitesi.
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Dış Ünite
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Modbus Gateway ile GMV5 sistemi Modbus protokolü üzerinden Bina Otomasyon Sistemi (BMS)
ile haberleşerek, merkezi ve uzaktan GMV5 sistemi üzerinde kontrol sağlar.

Uygulanabilir modeller : GMV5 All DC Inverter Multi VRF Sistemi, GMV5 C Inverter Multi VRF Sistemi,
GMV DC Inverter Su Soğutmalı Isı Pompası Multi VRF Sistemi

İç Ünite İç Ünite

İç Ünite İç Ünite İç Ünite İç Ünite

İç Ünite

İç Ünite İç Ünite

İç Ünite

Dış Ünite

Dış Ünite

Dış Ünite

Dış Ünite
Dış Ünite

Dış Ünite

Dış Ünite

Dış Ünite

Gerçek zamanlı cihaz çalışması izleme
örn: çalışma durumu, mod, sıcaklık...

İzleme programı ile cihaz kontrolüne gerçek 
zamanlı tepki (açma/kapama, mod değişimi, hız ayarı...)

Cihaz arızalarını görüntüleme

Cihaz çalışma durumunu kitleme, tum kontrol 
fonksiyonlarını üniteye yönlendirme veya belli bir 
ayar fonksiyonuna yönlendirme

Isıtma veya soğutma sıcaklık limitleme fonksiyonu

110~220V arası geniş güç kaynağı aralığı sayesinde
her türlü ülke ve bölge de çalışabilme

Tüm cihazları açıp kapatabilme

Bir Modbus ağı 255 gateway’i destekler,
bir modbus gateway’i 16 cihaza kadar destekler
(64 adete kadar modüler dış ünite) ve 128 iç üniteyi
destekler.

CAN ve RS485 iletişim portları kutupsuzdur ve
kolay kurulum yapılır

Bağlantı mekanizması yangın alarmı ve 
kullanıcı tanımlı mantıksal tanımlamalar için 
5 DI 5 DO destekler.

Kontrol Sistemi Ürün Gamı

Kontrol Sistemi
Ürün Serisi Kaset Tipi

YSB, ASB,
İnce 
Kanal Tipi

Taze Hava 
Cihazı

Duvar Tipi Yer Tavan Tipi Konsol Tipi Salon Tipi Dik Kanal 
Tipi

Kablosuz Kumanda

Kablolu Kumanda

Merkezi Kumanda

Akıllı Zon Kumandası

Uzak Mesafe
İzleme Yazılımı

BMS
Aksesuar

İletişim Modülü
(ModBus)

GMV BACnet Gateway
(BACNet)

Diğer
Modüller

Çevirici

Sinyal Çoğaltıcı



Taze Hava
Kirli İç Ortam Havası

Basma Havası

Basma Havası
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ISI GERİ KAZANIM CİHAZI (ERV)

Hava Debisi : 350~3000m³/h

Isı Geri Kazanımı Sistemi tüm camların kapalı
olduğu veya egzoz fanının olmadığı durumlarda
bağımsız olarak taze havayı ortama verir. Kirli
hava problemini etkili bir şekilde çözer.

Genellikle koridor tavanlarına montajı yapılarak,
mekanlara kanallar vasıtasıyla taze hava sağlar.

Gelişmiş Isı Değiştirici
ERV cihazı çapraz akışlı plakalı ısı değiştirici ile 3000 m³/h ve altı hava debilerine sahiptir. Ortama taze hava verir ve
iç sızdırma düşüktür böylece taze havanın kirlenmesi etkili bir şekilde engellenir.

Kirli Egzoz Havası
Taze Basma Havası
(Temiz soğuk/sıcak)

Taze Emiş Havası
(Temiz Hava)

Kirli Emiş Havası
(Kirli soğuk/sıcak)

Prensip Diyagramı

Temiz Hava İçin Çift Yönlü Havalandırma
ERV cihazı hem taze hava basar hem de ortamdaki kirli havayı emer, böylece iç ortamdan toksik hava uzaklaştırılır.
Havalandırma etkisi bellidir, iç ortamlara yeterli miktarda temiz hava sağlanır.

Havanın Karışmaması Sayesinde Sağlıklı ve Temiz Hava Güvencesi
Eşsiz çapraz akışlı ısı değiştirici sayesinde iç yapısı sayesinde iç ve dış hava arasında, sadece enerji alış-verişi vardır 
kirli hava ile temiz hava karışmaz bu sayede sağlıksız iklimlendirme kaynaklı hastalıklar oluşmaz.

Egzoz Havası
Egzoz Havası

Isı
Nem

Isı Nem

İzolasyon Plakası

Enerji Verimliliği için Taze Havanın Önşartlandırılması
Taze hava cihaza girdikten sonra, ortamdan emilen hava ile sıcaklık ve nem alışverişi olur. Taze hava önşartlandırılır 
ve nemlendirilir, enerji tasarrufu gerçekleşir ve iç ünite yükleri azalır.
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NotlarTeknik Özellikler

Kontrol Sistemi

Hava debisi
HSB

Sıcaklık
Değişim
Verimi

Entalpi Değişim
Verimi

Güç Kaynağı
Güç Tüketimi
Ses Seviyesi

NetBoyutlar
(GxDxY) Brüt

Yükleme
Adeti

Net Ağırlık
Brüt Ağırlık

Standart Kablolu Kumanda
Not:
*1: Bu ürün sadece CB sertifikasına sahiptir.

Kontrol Sistemi

Ürün Serisi

Kablolu Kumanda

Çevirici

Sinyal Çoğaltıcı

Anakart
Arayüzü



Notlar Notlar


